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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE 
2 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

BOISKO - DRENAŻ
3 PODBUDOWA POD NA-

WIERZCHNIE Z TRAWY SYN-
TETYCZNEJ

4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

5 OGRODZENIE Z OPASKĄ
CHODNIKOWĄ

6 URZĄDZENIA SPORTOWE
7 DOKUMENTACJA PROJEK-

TOWA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla INTECH



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE 
1

d.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod bois-
ko

m3

60.42*30.46*0.30 m3 552.118
RAZEM 552.118

2 SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO - DRENAŻ
2

d.2
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(65*0.71*0.45)+(10*25*0.65*0.45) m3 93.893
RAZEM 93.893

3
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość do 0.45 m

m3

(0.05*0.45)*(250+65) m3 7.088
RAZEM 7.088

4
d.2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku - zasypka filtr odwrotny m3

(0.45*0.45)*315 m3 63.788
RAZEM 63.788

5
d.2

KNNR 11
0703-03
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. DN=100
mm; RAUDRIL

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

6
d.2

KNNR 11
0703-05
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. DN=160
mm; RAUDRIL

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

7
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

(0.25*0.45)*(250+65) m3 35.438
RAZEM 35.438

8
d.2

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład. - wykop pod studnie; S1; S2; S3;

m3

1.50*1.50*1.50*3 m3 10.125
RAZEM 10.125

9
d.2

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienki drenażowe systemu "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

10
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(1.20*0.45)*(18.5+14.0) m3 17.550
RAZEM 17.550

11
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

(0.05*0.45)*(18.5+14.0) m3 0.731
RAZEM 0.731

12
d.2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku m3

(0.45*0.45)*(18.5+14.0) m3 6.581
RAZEM 6.581

13
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

18.5+14.0 m 32.500
RAZEM 32.500

14
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - grunt rodzimy

m3

(0.45*0.75)*(18.5+14.0) m3 10.969
RAZEM 10.969

3 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
15
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

60.42*30.46 m2 1840.393
RAZEM 1840.393

- 3 -
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.3

KNR 2-23
0503-06

Wykonanie podbudowy z piasku m3

50.7*30.7*0.10 m3 155.649
RAZEM 155.649

17
d.3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

18
d.3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
19
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min. 50 mm z zasypką
piasku kwarcowego i granulatu gumowego.

m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

5 OGRODZENIE Z OPASKĄ CHODNIKOWĄ
20
d.5

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod bois-
ko

m3

30.46*0.2*2*1.2 m3 14.621
RAZEM 14.621

21
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1.2*30.46*2 m2 73.104
RAZEM 73.104

22
d.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

1.0*30.46*2 m2 60.920
RAZEM 60.920

23
d.5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1.0*30.46*2 m2 60.920
RAZEM 60.920

24
d.5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.4*0.28*(30.16*4+62.32*2) m3 27.471
RAZEM 27.471

25
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

0.28*0.18*(30.16*4+62.32*2) m3 12.362
RAZEM 12.362

26
d.5

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

30.16*4+62.32*2 m 245.280
RAZEM 245.280

27
d.5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

1.0*0.30*0.30*56 m3 5.040
RAZEM 5.040

28
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

0.80*0.30*0.30*56 m3 4.032
RAZEM 4.032

29
d.5

analiza in-
dywidualna
analogia

Montaż ogrodzenia boiska z uwzględnieniem wszystkich wejść i wysokości
zgodnie z projektem

m2

(30.3+5.0+76.3+16.2+35.8)*4 m2 654.400
RAZEM 654.400

6 URZĄDZENIA SPORTOWE
30
d.6

KNNR 7
0206-03
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - analogia - mon-
taż urządzeń sportowych - bramka do piłki nożnej o konstrukcji stalowej mo-
cowane do podłoża z siatką; 5 x 2 m

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

31
d.6

analiza in-
dywidualna
analogia

Montaż piłkochwytów; 30.0 x 5.0 m; szt. 2 m2

- 4 -
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30*5*2 m2 300.000

RAZEM 300.000
7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

32
d.7

KNNR 7
0206-03
analogia

Dokumentacja projektowa; boisko sportowe wielofunkcyjne - ogólnodostęp-
ne o nawierzchni z trawy syntetycznej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1 ROBOTY ZIEMNE 
1
d
.
1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod boisko
obmiar = 60.42*30.46*0.30 = 552.118m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.255r-g/m3

r-g 140.7901

-- S --
2
*

koparka 0.25 m3''
0.091m-g/m3

m-
g

50.2427

3
*

samochód samowyładowczy 5 t''
0.273m-g/m3

m-
g

150.7282

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2 SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO - DRENAŻ
2
d
.
2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar = (65*0.71*0.45)+(10*25*0.65*0.45) =
93.893m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.14r-g/m3

r-g 13.1450

-- S --
2
*

koparka gąsienicowa 0.25 m3
0.0576m-g/m3

m-
g

5.4082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
3
d
.
2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość do 0.45 m
obmiar = (0.05*0.45)*(250+65) = 7.088m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.8*0.955=2.674r-g/m3

r-g 18.9533

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
4
d
.
2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku - zasypka filtr od-
wrotny
obmiar = (0.45*0.45)*315 = 63.788m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.55*0.955=2.43525r-g/m3

r-g 155.3397

-- M --
2
*

żwir 16-32 mm
1.08m3/m3

m3 68.8910

3
*

materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
5
d
.
2

KNNR 11
0703-03
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwo-
jach o śr. nom. DN=100 mm; RAUDRIL
obmiar = 250m

m

-- R --
1
*

robocizna
0.0205r-g/m

r-g 5.1250

-- M --
2
*

rury drenarskie z PVC-U; DN=100; RAUDRIL
1.0m/m

m 250.0000

3
*

złączka  redukcyjna DN 160/100; RAUDRIL
10szt

szt 10.0000

4
*

zaślepka 100
10szt

szt 10.0000

5
*

materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6
*

ciągnik kołowy 29-37 kW
0.001m-g/m

m-
g

0.2500

7
*

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.001m-g/m

m-
g

0.2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

- 7 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
6
d
.
2

KNNR 11
0703-05
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych pros-
tych o śr. nom. DN=160 mm; RAUDRIL
obmiar = 65m

m

-- R --
1
*

robocizna
0.253r-g/m

r-g 16.4450

-- M --
2
*

rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne
perforowane; PVC-U; DN=160;  RAUDRIL
1.0m/m

m 65.0000

3
*

kształtki z tworzyw do rur drenarskich: trójnik
DN160/160; RAUDRIL
10szt

szt 10.0000

4
*

materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
5
*

ciągnik kołowy 29-37 kW
0.005m-g/m

m-
g

0.3250

6
*

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.005m-g/m

m-
g

0.3250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
7
d
.
2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze-
rokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
obmiar = (0.25*0.45)*(250+65) = 35.438m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.8r-g/m3

r-g 28.3504

-- M --
2
*

piasek
1.08m3/m3

m3 38.2730

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
8
d
.
2

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład. - wykop pod studnie; S1; S2;
S3;
obmiar = 1.50*1.50*1.50*3 = 10.125m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.039r-g/m3

r-g 0.3949

-- S --
2
*

koparka 0.25 m3
0.0792m-g/m3

m-
g

0.8019

3
*

spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0272m-g/m3

m-
g

0.2754

4
*

samochód samowyładowczy 5 t
0.181m-g/m3

m-
g

1.8326

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
9
d
.
2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki drenażowe systemu "WAVIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
obmiar = 3szt

szt

-- R --

- 8 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1
*

robocizna
3.21r-g/szt

r-g 9.6300

-- M --
2
*

kineta studzienki z PE
1szt/szt

szt 3.0000

3
*

uszczelka
2szt/szt

szt 6.0000

4
*

trzon studzienki rura karbowana'
1.50m/szt

m 4.5000

5
*

stożek betonowy
1szt/szt

szt 3.0000

6
*

pokrywa żeliwna typ.lekki
1szt/szt

szt 3.0000

7
*

pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 0.6000

8
*

materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
9
*

samochód skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

m-
g

0.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
0
d
.
2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar = (1.20*0.45)*(18.5+14.0) = 17.550m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.14r-g/m3

r-g 2.4570

-- S --
2
*

koparka gąsienicowa 0.25 m3
0.0576m-g/m3

m-
g

1.0109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
1
d
.
2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = (0.05*0.45)*(18.5+14.0) = 0.731m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.8*0.955=2.674r-g/m3

r-g 1.9547

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
2
d
.
2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku
obmiar = (0.45*0.45)*(18.5+14.0) = 6.581m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.55*0.955=2.43525r-g/m3

r-g 16.0264

-- M --
2
*

piasek'
1.08m3/m3

m3 7.1075

3
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

- 9 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1
3
d
.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm
obmiar = 18.5+14.0 = 32.500m

m

-- R --
1
*

robocizna
0.345r-g/m

r-g 11.2125

-- M --
2
*

rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 33.1500

3
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4
*

samochód skrzyniowy
0.0083m-g/m

m-
g

0.2698

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
4
d
.
2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze-
rokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III -
grunt rodzimy
obmiar = (0.45*0.75)*(18.5+14.0) = 10.969m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.8r-g/m3

r-g 8.7752

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO - DRENAŻ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla INTECH



KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1
5
d
.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
obmiar = 60.42*30.46 = 1840.393m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.0022r-g/m2

r-g 4.0489

-- M --
2
*

woda
0.0046m3/m2

m3 8.4658

3
*

materiały pomocnicze
0.75%

% 0.7500

-- S --
4
*

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0041m-g/m2

m-
g

7.5456

5
*

walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-
g

7.5456

6
*

spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-
g

7.3616

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
6
d
.
3

KNR 2-23
0503-06

Wykonanie podbudowy z piasku
obmiar = 50.7*30.7*0.10 = 155.649m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.55*0.955=2.43525r-g/m3

r-g 379.0442

-- M --
2
*

piasek zwykły'
1.08m3/m3

m3 168.1009

3
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
1
7
d
.
3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o
grubości 15 cm
obmiar = 60.0*30.0 = 1800.000m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.7162*0.955=0.683971r-g/m2

r-g 1231.147
8

-- M --
2
*

tłuczeń kl.II uziarnienie 5,0-40,0 mm
0.404t/m2

t 727.2000

3
*

woda
0.0485m3/m2

m3 87.3000

4
*

materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5
*

walec statyczny samojezdny 10 t'
0.0024m-g/m2

m-
g

4.3200

6
*

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0044m-g/m2

m-
g

7.9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

- 11 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1
8
d
.
3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o
grubości 5 cm
obmiar = 60.0*30.0 = 1800.000m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.2964*0.955=0.283062r-g/m2

r-g 509.5116

-- M --
2
*

kliniec kamienny 0-6 mm
0.1347t/m2

t 242.4600

3
*

woda
0.031m3/m2

m3 55.8000

4
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5
*

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0024m-g/m2

m-
g

4.3200

6
*

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0044m-g/m2

m-
g

7.9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1
9
d
.
4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys.
min. 50 mm z zasypką piasku kwarcowego i granula-
tu gumowego.
obmiar = 60.0*30.0 = 1800.000m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.588*0.955=0.56154r-g/m2

r-g 1010.772
0

-- M --
2
*

trawa syntetyczna o wys. min 50 mm z zasypką z
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
1m2/m2

m2 1800.000
0

-- S --
3
*

walec
0.15m-g/m2

m-
g

270.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5 OGRODZENIE Z OPASKĄ CHODNIKOWĄ
2
0
d
.
5

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod boisko
obmiar = 30.46*0.2*2*1.2 = 14.621m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
0.255r-g/m3

r-g 3.7284

-- S --
2
*

koparka 0.25 m3'
0.091m-g/m3

m-
g

1.3305

3
*

samochód samowyładowczy 5 t'
0.273m-g/m3

m-
g

3.9915

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
1
d
.
5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
obmiar = 1.2*30.46*2 = 73.104m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.145r-g/m2

r-g 10.6001

-- M --
2
*

woda
0.005m3/m2

m3 0.3655

3
*

materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4
*

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.004m-g/m2

m-
g

0.2924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
2
d
.
5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm
obmiar = 1.0*30.46*2 = 60.920m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
0.0772r-g/m2

r-g 4.7030

-- M --
2
*

piasek
0.123m3/m2

m3 7.4932

3
*

woda
0.005m3/m2

m3 0.3046

4
*

materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5
*

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.0133m-g/m2

m-
g

0.8102

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
3
d
.
5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem
obmiar = 1.0*30.46*2 = 60.920m2

m2

- 14 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1
*

robocizna
1.17r-g/m2

r-g 71.2764

-- M --
2
*

kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
1.02m2/m2

m2 62.1384

3
*

piasek uszlachetniony
0.0788m3/m2

m3 4.8005

4
*

cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117t/m2

t 0.7128

5
*

woda
0.026m3/m2

m3 1.5839

6
*

materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
7
*

wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m2

m-
g

7.9196

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
4
d
.
5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 0.4*0.28*(30.16*4+62.32*2) = 27.471m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.8*0.955=2.674r-g/m3

r-g 73.4575

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
5
d
.
5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szero-
kości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
obmiar = 0.28*0.18*(30.16*4+62.32*2) = 12.362m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
6.2r-g/m3

r-g 76.6444

-- M --
2
*

beton zwykły z kruszywa naturalnego; B15
1.015m3/m3

m3 12.5474

3
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4
*

środek transportowy
0.05m-g/m3

m-
g

0.6181

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
6
d
.
5

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową
obmiar = 30.16*4+62.32*2 = 245.280m

m

-- R --
1
*

robocizna
0.246r-g/m

r-g 60.3389

-- M --
2
*

obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02m/m

m 250.1856

- 15 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3
*

piasek
0.006m3/m

m3 1.4717

4
*

cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0001t/m

t 0.0245

5
*

woda
0.0004m3/m

m3 0.0981

6
*

materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
7
d
.
5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 1.0*0.30*0.30*56 = 5.040m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
2.8*0.955=2.674r-g/m3

r-g 13.4770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
8
d
.
5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szero-
kości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
obmiar = 0.80*0.30*0.30*56 = 4.032m3

m3

-- R --
1
*

robocizna
6.2r-g/m3

r-g 24.9984

-- M --
2
*

beton zwykły z kruszywa naturalnego; B15
1.015m3/m3

m3 4.0925

3
*

materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4
*

środek transportowy
0.05m-g/m3

m-
g

0.2016

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2
9
d
.
5

analiza indy-
widualna
analogia

Montaż ogrodzenia boiska z uwzględnieniem wszys-
tkich wejść i wysokości zgodnie z projektem
obmiar = (30.3+5.0+76.3+16.2+35.8)*4 =
654.400m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
2.1r-g/m2

r-g 1374.240
0

-- M --
2
*

ogrodzenie boiska z uwzględnieniem wszystkich
wejść i wysokości; H=4,0 m
1m2/m2

m2 654.4000

3
*

materiały pomocnicze
4.5%

% 4.5000

-- S --
4
*

środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

19.6320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

- 16 -
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PODSUMOWANIE

OGRODZENIE Z OPASKĄ CHODNIKOWĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6 URZĄDZENIA SPORTOWE
3
0
d
.
6

KNNR 7
0206-03
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do
50 kg - analogia - montaż urządzeń sportowych -
bramka do piłki nożnej o konstrukcji stalowej moco-
wane do podłoża z siatką; 5 x 2 m
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1
*

robocizna
8.0r-g/szt

r-g 16.0000

-- M --
2
*

bramka stalowa do piłki nożnej  z siatką
2szt

szt 2.0000

3
*

materiały pomocnicze
4.5%

% 4.5000

-- S --
4
*

środek transportowy
1.9m-g/szt

m-
g

3.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
3
1
d
.
6

analiza indy-
widualna
analogia

Montaż piłkochwytów; 30.0 x 5.0 m; szt. 2
obmiar = 30*5*2 = 300.000m2

m2

-- R --
1
*

robocizna
1.0r-g/m2

r-g 300.0000

-- M --
2
*

piłkochwyt kompletny z siatką z polipropylenu; słup-
kami aluminiowymi ( 80x80x3 ) osadzony w zabeto-
nowanych tulejach stalowych ocynkowanych
1m2/m2

m2 300.0000

3
*

materiały pomocnicze
4.5%

% 4.5000

-- S --
4
*

środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

9.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

URZĄDZENIA SPORTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3
2
d
.
7

KNNR 7
0206-03
analogia

Dokumentacja projektowa; boisko sportowe wielo-
funkcyjne - ogólnodostępne o nawierzchni z trawy
syntetycznej
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1
*

dokumentacja projektowo - kosztorysowa
1szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5592.5876

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il 
wyk.

Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. dokumentacja projektowo - kosz-
torysowa

szt 1.0000 1.0000

2. ogrodzenie boiska z uwzględnie-
niem wszystkich wejść i wysokoś-
ci; H=4,0 m

m2 654.40
00

654.40
00

3. złączka  redukcyjna DN 160/100;
RAUDRIL

szt 10.000
0

10.000
0

4. bramka stalowa do piłki nożnej  z
siatką

szt 2.0000 2.0000

5. piłkochwyt kompletny z siatką z
polipropylenu; słupkami aluminio-
wymi ( 80x80x3 ) osadzony w za-
betonowanych tulejach stalowych
ocynkowanych

m2 300.00
00

300.00
00

6. zaślepka 100 szt 10.000
0

10.000
0

7. kliniec kamienny 0-6 mm t 242.46
00

242.46
00

8. tłuczeń kl.II uziarnienie 5,0-40,0
mm

t 727.20
00

727.20
00

9. piasek m3 8.9648 8.9648
10. piasek zwykły' m3 168.10

09
168.10
09

11. żwir 16-32 mm m3 68.891
0

68.891
0

12. piasek m3 38.273
0

38.273
0

13. piasek' m3 7.1075 7.1075
14. piasek uszlachetniony m3 4.8005 4.8005
15. pospółka - kruszywo nienormowa-

ne
m3 0.6000 0.6000

16. cement portlandzki 35 zwykły bez
dodatków

t 0.7373 0.7373

17. trawa syntetyczna o wys. min 50
mm z zasypką z piaskiem kwarco-
wym i granulatem gumowym

m2 1800.0
000

1800.0
000

18. kostka brukowa betonowa gruboś-
ci 6 cm, szara

m2 62.138
4

62.138
4

19. obrzeża betonowe 30x8 cm m 250.18
56

250.18
56

20. beton zwykły z kruszywa natural-
nego; B15

m3 16.639
9

16.639
9

21. woda m3 143.10
00

143.10
00

22. woda m3 10.818
0

10.818
0

23. stożek betonowy szt 3.0000 3.0000
24. pokrywa żeliwna typ.lekki szt 3.0000 3.0000
25. rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy N lub
S o śr. zewn. 160 mm

m 33.150
0

33.150
0

26. rury drenarskie z PVC-U; DN=
100; RAUDRIL

m 250.00
00

250.00
00

27. rury z tworzyw sztucznych-dwu-
ścienne perforowane; PVC-U;
DN=160;  RAUDRIL

m 65.000
0

65.000
0

28. kształtki z tworzyw do rur drenars-
kich: trójnik DN160/160; RAU-
DRIL

szt 10.000
0

10.000
0

29. trzon studzienki rura karbowana' m 4.5000 4.5000
30. kineta studzienki z PE szt 3.0000 3.0000
31. uszczelka szt 6.0000 6.0000
32. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
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Ce-
na 
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War-
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Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Cena 
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cy

Ra-
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ma
ksy-
ma
lny

Ra-
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 za-
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so-
wa-
ny

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka 0.25 m3 m-g 0.8019
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 6.4191
3. koparka 0.25 m3' m-g 1.3305
4. koparka 0.25 m3'' m-g 50.2427
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.3616
6. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2754
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5456
8. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 15.8400
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.3200

10. walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 4.3200
11. walec wibracyjny samojezdny m-g 7.5456
12. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.1027
13. środek transportowy m-g 32.4320
14. walec m-g 270.0000
15. ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.5750
16. samochód skrzyniowy m-g 0.2698
17. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
18. środek transportowy m-g 0.8197
19. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.5750
20. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1.8326
21. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 3.9915
22. samochód samowyładowczy 5 t'' m-g 150.7282
23. wibrator powierzchniowy m-g 7.9196
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