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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego drenazu boiska sportowego, pitkarskiego o nawierzchni z trawy

syntetycznej w miejscowosci Opatow woj. swigtokrzyskie (Dz. Nr 763/1).

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany - cz¢sé¢ architektoniczno — budowlana

1.3. Obowigazujace normy i przepisy

2. Zakresopracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt drenazu boiska sportowego, pitkarskiego o

nawierzchni z trawy syntetyczne.

3. Opis przyjetego rozwigzania
3.1. Zastosowane materiaty
Drenaz boiska sportowego nalezy wykona¢ w systemie REHAU.
Zaprojektowano rury drenarskie tunelowe-z ptaskim dnem PVC-U:
RAUDRIL | — ruracze$ciowo ssaca DN100, DN160
Ksztaltki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL
Studzienka RAUDRIL z osadnikiem f 315

Studzienki uniwersalna DN400 REHAU
Rura kanalizacyjna PCV160

3.2. Koncepcja rozwiazania systemu drenarskiego
Projektuje sig¢ 10 szt. rur czgsciowo ssacych RAUDRIL | DN100 L=25m uktadanych w
poprzek boiska sportowego — rownolegle do krétszego boku boiska. Odlegtosci migdzy rurami
— 6,0m. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem jak na rysunku nr Dr-1 w kierunku przewodu
zbiorczego. Kazda rurg naezy zakonczy¢ zaslepka DN10O.
Przewdd zbiorczy - rura RAUDRIL | DN160, nalezy prowadzi¢ wzdtuz boiska
sportowego (wzdiuz dtuzszego boku) w odlegtosci ok. 2,5m od granicy boiska ze spadkiem

4%o w kierunku studzienki zbierajace.



Wiaczenia rur nalezy wykona¢ poprzez trojniki drenarskie RAUDRIL DN160/160.
Nalezy zastosowac ztaczke redukcyjna RAUDRIL DN160/100.

Woda drenazowa odprowadzana begdzie do centralnej studzienki drenazowe z
osadnikiem DN315 REHAU. Nastgpnie ze studzienki centralnegj woda bedzie odprowadzono
do istnigjace] kanalizacji deszczowel kd300. Projektuje si¢ rurg kanalizacyjna PCV160
prowadzona ze spadkiem w kierunku seci kanalizacji deszczowej oraz studzienkg rewizyjna
S3 f400.

Do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich zaprojektowano studzienke
uniwersalng S1 DN400 REHAU. Lokalizacje studzienek przedstawiono narzucie boiska.
Migjsce kolizji projektowane] kanalizacji deszczowej z istniejaca w jezdni Siecia gazowa f 40

oraz wodociagowa f 110 zaznaczono narozwinigciu, rys nr Dr-2.

3.3. Uktadanie rur drenarskich
Rury drenazowe nalezy uktadac na glebokosci minimum 80cm, w obsypce piasku lub
zwiru ptukanego 2-6mm, na wyrOwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni /wg

przekroju poprzecznego/.

4. Uwagi koncowe
Recznie wykonaé wykopy w regjonach skrzyzowan z istnigacym uzbrojeniem
podziemnym, oraz w miejscach gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.
Calos¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby uprawniongj i
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” — cz. |l, oraz z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.



