OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Piyta boiska
1.1. Podbudowy pod trawy syntetyczne.
Podbudowa tfuczniowo — klizicowa musi by¢ wykonana z materia/ow przepuszczal nych nie zawierajgcych

substancji organicznych. Skfada Sie z nastepujgcych war stw.

- Zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 5 — 40 mm, réwno uwafowana i
zageszczona. Grubos¢ warstwy 15 cm.

- war stwa gorna wykonana z grysu kamiennego famanego o uziarnieniu 0 — 6 mm wymieszanego z miafem
kamiennym, réwno uwa/owana i zageszczona. Grubos¢é war stwy 5 cm.
Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg byé przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnosCig, zageszczeniem oraz roéwnoscig sprawdzanym po
zakoriczeniu kazdg z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-
64/8931-02, stosunek modufu odkszta/cenia wtornego E,, do pierwotnego E;, ktéry nie powinien byé wiekszy
niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
System odwodni eniowy wykonany z rur perforowanych . Satka drenarska musi zawierac rury o srednicy g
100 mm umieszczone od siebie w odlegfosciach 6 metr dw. Rury ufozone réwnolegle wzgledem siebie i wpiete
w kolektor zbiorczy @ 160 mm odprowadzajgcy wode do istnigjgce kanalizacji lub studzienek glebinowych.
Rownos¢ war stwy wierzchnigj podbudowy : odchyzki nie mogg byé wieksze niz 6 mm pod Zatq krawedziowg o
dfugosci 4 m.

1.2. Trawa syntetyczna na boiska pitkarskie.

Trawy syntetyczne przeznaczone s¢ m.in. na boiska ogolno sportowe oraz korty tenisowe . Wieloletnie

doswiadczenia w budowie obiektow sportowych pozwolifo na wyprodukowanie nawierzchni spefniajgcych
wymogi wszystkich uzytkownikow.
Wibkna polipropylenowe wetkane w pow/oke latexowg tworzg nawierzchnie imitujgcg swoim wyglgdem trawe
naturalng. W zaleznosci od wymagari oraz przeznaczenia boiska stosuje sie trawy o zréznicowane Wysokosci
oraz gestosci wiosa. Trawy syntetyczne zasypywane Sq piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji nawierzchni oraz
zapewnienia odpowiednich wal or 6w uzytkowych.

Mozliwosci technologiczne pozwalajq zaoferowac trawy o zrGznicowang grubosci , gestosci oraz
Ciezarze wypelnienia co zapewnia uzyskanie nawierzchni sportowe przeznaczongl dla graczy o najwyzszych
umigjetnosciach i wymaganiach. Otwory drenazowe w warstwie spodnigj trawy syntetycznej odprowadzajq wode
z opadow atmosferycznych i pozwalajq uzytkowac nawierzchnie w trudnych warunkach pogodowych.

Niskie koszty obsiugi kortow i boisk wykonanych w technologii trawy syntetycznej, wytrzymaZosé i
odpornosé na zniszczenie oraz wysoka jakosé sq¢ podstawowymi atutami tych nawi er zchni.

Trawy syntetyczne charakteryzujq sie m.in. nastepujgcymi wasciwosciami:
wysoka estetyka oraz wytr zyma/os¢é
- odpornosé na odbarwienia pod wpfywem promieni sfonecznych
- mozliwos¢ diugotrwazego uzytkowania w zr 6znicowanych war unkach atmosferycznych
- zapewnienie uzytkownikom odpowi edniego komfortu gry
- mozliwos¢ wyboru produktow o zr &znicowanej wysokosci | gestosci w/osa

Sosowane trawy syntetyczne powinny posiadac aprobate 1 TB.
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Trawy przeznaczone na boiska piZkarskie.

Na boiska pizkarskie, na ktorych mozna uprawiac wyfgcznie pitke nozng, stosuje sie trawy w kolorze
Zielonym. Linie rozgraniczajgce boiska projektuje sie w tradycyjnym kolorze biafym. Przewiduje sie
wykonanie linii rozgraniczajqcych pole gry, poprzez wklejanie pasbw nawierzchni trawy syntetyczng o

odmiennym kol or ze.

Dane techniczne

L.p. Wysokosé wiosa (mm) Gestos¢ widkien / m*
1 50 8.700
2 50 9.450
3 55 8.700
4 60 8.950

Do projektu zostafa wybrana o wysokosci wlosa 50 oraz gestosci widkien 8700/m? jednak mozna
zastosowac inny rodzaj trawy spefniajgcy wymagane parametry dla nawierzchni boisk piZkarskich.

MINIMALNE PARAMATRY TECHNICZNE DLA TRAWY SYNTETYCZNEJ DO

ZASTOSOWANIA W PROJEKTOWANYM BOISKU PIZKARSKIM

Charakterystyka nawierzchni Parametry
wysokos¢é wiosa mm 50 +-1mm
cafkowita dfugos¢é widkna mm 106 +-2mm
metoda produkdji tkane
ilos¢é sciegbw na 10 cm szt. 16,5 +-1
gestos¢ wiokien/m’ 8.700

wiosow/m? 17.400
Cigzar cafkowity gr./nf 2.265 +-5%
srednica otwor 6w perforacyjnych mm 5
ilos¢ otwor 6w perforacyjnych szt./nt 20
przepuszczal nosé wody 184 1/h
Charakterystyka widkna
Cigzar dtx 11.000 +-4%
budowa 100% polietylen
grubosé mikron 100 +-3%
rodzaj proste fibrylowane
kolor zielony
Charakterystyka podkfadu
podkfad pierwszy podstawowy mieszanka PP/PE
ciezar podkfadu podstanwowego gr./n? 165 +-8%
podkfad drugi latex
Ciezar podk/adu drugiego gr./nt 950 +-10%
Wymiary
dfugos¢é rolek m 40 lub na zZamowienie
szerokos¢ rolek cm 410 +-2cm
Zalecane wypelnienie
rodzaj wypenienia piasek kwarcowy 15 kg/n

+ granulat gumowy 12,5
kg/n?
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2. Chodniki

Projektuje sie chodnik wraz z kraweznikiem o nawierzchni z kostki brukowsj betonowej wibro-
prasowangj o gr. 6 cmjako dojscie do boiska, jak pokazano na planie zag. terenu.
Wykonanie war stw podbudowy oraz wymiary pokazano w czesci graficzng projektu (rys. D-2).

3. Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie wok6? boiska w sposob pokazany w czesci graficznej projektu. Ogrodzenie

wykonane z siatki stalowgj z drutu ocynkowanego @ 2.2mm, powlekangj PCV mocowanej ha sfupach, odpor nej
na zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytr zymafe mechanicznie na rozdarcia, rozciecia itp. o wysokaosci 4,0m.
Supy stalowe lub aluminiowe — profil @ 60mm, gr. 3 mm, wysokos¢é 4,0m o rozstawie max. 250cm.

Supy narozne oraz stupy przy bramach i furtkach projektuje sie zrury @ 80mm. Supki ogrodzenia i
piZkochwytéw zakotwione w stopie fundamentowsj jak pokazano na rysunkach. Detale rozwigzar: pokazano

w czesci graficzng projektu (rys. D-2, D-3).

4. Pitkochwyty

PiZkochwyty to system sfupéw aluminiowych lub stalowych z siatkg ochronng (najlepigl specjalistyczng
do tych zastosowart), zapobiegajgcy wypadaniu pifek poza boisko. Przeznaczenie: boiska zewnetrzne - do piZki
nozng lub wie ofunkcyjne. Detale rozwigzari pokazano w czesci graficznej projektu (rys. D-4).

ZALECANE PARAMETRY DLA PIZKOCHWYTOW

Pitkochwyty (' wym: 30,00 mx 5,00 mb)

1. Siatka ochronna, bezweziowa ' 300

Wykonana z polipropylenu o wysokigj wytrzymaZosci, @ linki 2,3 mm,
krawedz oczka: 12 cm. Satka posiada dodatkowe wzmocnienia krawedz.
Kolor: zielony.

Wiasciwosci

1. Witrzymafosé: Wysoka wytr zymafosé oczek oraz duza zdolnosé
amortyzacji uderzes pitki.

2. Latwy montaz: Stafe wymiary siatki znacznie ufatwiajq montaz i
demontaz siatki.

3. Egtetyczny wyglqd: Najnowsza technologia produkcji gwarantuje, ze
siatka przez caty okres uzywalnosci zachowuje swoje kolory.

4. Niezmienny wymiar oczek: Bezweziowa technol ogia fgczenia oczek siatki
zapewnia niezmienny kszta/t oczek i wyjgtkowg odpornosé na scieranie.
5. Niski stopier absorpcji wody: Zastosowanie nowych materiaZéw, nie
wchfaniajgcych wody pozwala zachowac niezmienny ciezar siatki przy
réznych warunkach pogodowych.

Wymiary siatki: 30,00 mx 5,00 m

2. Akcesoria do siatek ochronnych

Linka stalowa, ocynkowana o @ 3 mm m 124
Sruba rzymska szt. 8
Karabirczyki ocynkowane - €lementy fqgczqce siatke linkg stalowg szt. 440
3szt/mb
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3. Stupy aluminiowe szt. 16

Profil aluminiowy 80x80 mm, gr. 3 mm. Posiada dodatkowe ozebrowanie,
co pozwal a ha zastosowanie haczykow #qczqcych siatke

ze slupem i dodatkowo wzmacnia system.

Kolor: Zelony

Tulge-L:0,6m szt. 16

Uwaga: pomiedzy ostatnim, a przed ostatnim sfupem z kazdeg strony
mocowane g trawer sy ( stabilnosé systemu)

5. Zagospodarowanie terenu z wyposazeniem boiska

Nawierzchnie

- pfyta boiska — trawa syntetyczna z zasypkq i podbudowg: 60x30m = 1800n¥.
- obrzeze betonowe piyty boiska L=180 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbudowg i obrzezem P=70m?

Urzgdzenia sportowe:
- bramki do piZki noznej stalowe, mocowane dwupunktowo do podfoza (5x2m), kompletne - 2szt.

Mafa architektura:
- fawki dla sportowcow - 8.
- ogrodzenie - h=4m
— pitkochwyty —L=60mb, h=5m
- kosze na smieci - 6.
- tablica informacyjna - 1sa.

(Uwaga: Lawki dla sportowcdw, kosze na smieci oraztablice informacyjng projektujesie do realizacji
w drugim etapie wykonawczym, nie dotyczy obecnegj oferty przetargowej)

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. JOANNA GAGALA
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