OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu przepustu o $rednicy 2P 100 cm, na cieku bez
nazwy, w km 0 + 800 drogi gminnej nr 42/32/037 na odcinku Tudoréw - Wiostow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

plstniejacy Przepust jest okularowy o $rednicy 2 x 100 cm 1 ma dtugos$¢ 9,30 m. Przepust
usytuowany jest pod katem ok. 60 stopni do osi podtuznej drogi. Brak na przepuscie $cianek
czolowych. Przekrdj poprzeczny czgsci przelotowej przepustu jest w 30 % zamulony. Nawierzchnia
drogi nad przepustem zwirowa, z nalezycie uksztattowanymi spadkami poprzecznymi. Skarpy
nasypu i rowy w obrgbie wylotdw przepustu zarosnigte dziko rosnaca roslinnoscia.

Przepust znajduje si¢ na terenie zabudowanym.

W rejonie objetym remontem nie wystgpuja zadne urzadzenia obce. W odlegtosci kilkunastu
metrow od remontowanego przepustu przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz wodociag. Sa
one jednak w takiej odlegtosci, ze nie beda powodowac kolizji z prowadzonymi robotami.
Przewidziany do wykonania remont przepustu nie spowoduje zadnych zmian w istniejacym planie
zagospodarowania terenu. Caly zakres prac odbedzie si¢ w obrgbie pasa drogowego, bedacego w
zarzadzaniu Inwestora.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektuje si¢ zachowanie istniejacej dtugosci przepustu, ktora jest wystarczajaca dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu nalezy wykona¢ zelbetowe $cianki czotowe na obu
wlotach. Beton w $ciankach klasy B 30, stal zbrojeniowa klasy A-III ( 34 GS ) lub A-ITIIN ( BST
500 S ). Powierzchnie betonowe $cianek stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowac trzema
warstwami roztworow asfaltowych na zimno — R + 2P. Czg$¢ przelotowa przepustu nalezy odmulié.
Powierzchnig nasypu w obrgbie $cianek wlotowych nalezy umocni¢ przez humusowanie warstwa
gr. 5 cm z obsianiem trawa. Roslinnos$¢ dziko rosnaca w obrebie wlotow usunac.

Istniejacy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega szczegodlnej ochronie.
Inwestycja nie znajduje si¢ na zadnym terenie chronionego krajobrazu i nie znajduje si¢ na terenie
gbérniczym.

Projektowany remont ma na celu przywrocenie przepustowi jego pierwotnych parametrow i
wplynie pozytywnie na srodowisko w stosunku do stanu obecnego.



