OPISTECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu prgeposrednicy Zb100 cm, na cieku bez
nazwy, w km 0 + 800 drogi gminnej nr 42/32/037odainku Tudoréw - Wiostow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania projektws

a). umowa z GmignOpatow nr ID-111-340/02/2008,

b). ustawa z dnia 7 lipca 1994 f — Prawo Budowl@be. U. nr 89, poz. 414 21994 r) z
p&niejszymi zmianami,

c). warunki wygciowe do projektowania,

d). mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

e). Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie w&dw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

f). Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maj2000 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie,

g). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaauym zarzdzeniem
(Dz.U.nr 177, poz. 1729 z 2003 . ),

h). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 20Q8v sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdagbwych oraz urdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczamialrogach ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003

r) wraz z zatznikiem nr 1-4,
). Polskie normy brairowe, uzgodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY.

Przepust jest okularowydednicy 2 x 100 cm i ma dtugd9,30 m. Przepust usytuowany jest pod
katem ok. 60 stopni do osi podiuej drogi. Brak na przegaie scianek czotowych. Przekroj
poprzeczny ogci przelotowej przepustu jest w 30 % zamulony. Nawchnia drogi nad
przepusteniwirowa, z naleycie uksztattowanymi spadkami poprzecznymi. Brakiralze
wybojow i brak oznak, ktére by wskazywaly o nierigtgm funkcjonowaniu cgci przelotowej
przepustu. Skarpy nasypu i rowy w eltie wylotow przepustu zasoigte dziko rosaca

roslinnoscia.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s} zachowanie istniegej dtugaci przepustu, ktéra jest wystarczeq dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu paleykona zelbetowescianki czotowe na obu
wlotach. Beton wciankach klasy B 30, stal zbrojeniowa klasy A-1B4 GS ) lub A-1lIN ( BST
500 S). Powierzchnie betonodaanek stykajce s¢ z gruntem naley zaizolowa trzema
warstwami roztworow asfaltowych na zimno — R +QRs¢ przelotow przepustu naley odmulic.
Powierzchng nasypu w olgbie §cianek wlotowych naley umocné przez humusowanie warstw
gr. 5 cm z obsianiem trawRaslinnos¢ dziko rosmaca w obrebie wlotéw usuac.

Roboty wykonywa potowkami jezdni, w ramach tymczasowej organizagjhu, opracowanej dla
czesci drogowe).

W przypadku wysipienia wody w wykopach, w trakcie prowadzenia robalery ja odpompowa.



