HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN80

KOLANO DN80 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

KOLANO N ZE STOPKA
ZASUWA DNBO PN16 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA

PROSTKA DWUKOLNIERZOWA

FF DN80 L=400mm

BLOK OPOROWY

Z OBUDOWA TELESKOPOWA PE | SKRZYNKA ULICZNA

PROSTKA DWUKOLNIERZOWA

FF DN80 L=1000mm

PROSTKA DWUKOLNIERZOWA

FF DN80 L=1000mm
BLOK OPOROWY

HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN80

FF DN80

RURA ¢110 PVC

SDR21 PN12,5

NASUWKA 8110 PVC

RURA ¢110 PVC

SDR21 PN12,5

KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY ¢100/110PVC

ZASUWA DNBO PN16 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA

Z OBUDOWA TELESKOPOWA PE | SKRZYNKA ULICZNA

BLOK OPOROWY
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PROSTKA DWUKOLNIERZOWA

FF DN80 L=400mm

KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY ¢100/110PVC

RURA ¢110 PVC

SDR21 PN12,5

g

SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO

TROINIK T z ZELIWA
SFEROIDALNEGO DN100/80

BLOK OPOROWY

Nazwa rysunku:

Schemat wtaczenia do sieci wodociggowe;

hydrantu przeciwpozarowego

Nr rysunku:

Temat:

Dokumentacja projektowo-techniczna sieci wodociggowej
w miejscowo$ciach Czernikdw Karski, Okalina Wie$, gm. Opatdw

Skala:

bez skali

Stadium:

PB/PW

Projektowat:

Specjalno$é:

Nr upr.:

Podpis:

Data:

mgr inz. G. PUCHAtA

INSTAL.

KL-28/2002

05.2009r.

Sprawdzita:

mgr inz. A. PUCHAtA

INSTAL

SWK/53/P00S/05

05.2009r.

StoMM

Kielce
ul. Gérna 19a




