
Zawartość opracowania:

− Oświadczenie

− Zaświadczenie

− Uprawnienia

− Opis techniczny

− Obliczenia

− Rysunki:
• rzut fundamentów i parteru rys. nr  K-1
• przekroje elementów konstrukcji rys. nr  K-2
• zestawienia stali 

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego budynek sanitariatów, 

działki nr: 804/37, 805/1, 806/1, 800/3, 865, przy ul. M. Hejnickiego w Opatowie.

1. Podstawa  opracowania

− Zlecenie Inwestora. 
− Projekt architektoniczny.
− Oględziny lokalizacji działki i istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.

2. Dane  ogólne, lokalizacja obiektu:

Na działkach Inwestora przewiduje się budowę budynku sanitariatów. W pierwszym 
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Budynek 
częściowo zagłębiony w skarpie. Konstrukcja budynku z żelbetu monolitycznego. 
Pokrycie będzie stanowić papa.

Dane lokalizacyjne projektowanego budynku:
Strefa obciążenia śniegiem – 3 (obciążenie charakterystyczne śniegiem Q=1,20 kPa)
Strefa obciążenia wiatrem – I (charakter. ciśnienie prędkości wiatru q=0,250 kN/m2)
Strefa głębokości przemarzania gruntu – hz=1,0 m.



3. Dane materiałowo-konstrukcyjne:

a)Roboty ziemne:
Wykop należy wykonać koparką. Pogłębienie wykopu pod fundamenty należy wy-
konać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Zasypkę wykopu na ściany funda-
mentów i ściany zagłębione w skarpie także wykonać ręcznie.

b)Fundamenty –  ławy i  stopy żelbetowe wylewane z betonu B25,  zbrojone stalą 
34GS  (A-III)  i  St3SX (A-I) posadowione na głębokości 1,25m poniżej poziomu 
posadzki parteru, na gruncie stabilizowanym warstwą chudego betonu klasy B10 
gr.10cm.
Należy zachować otulinę 5cm zbrojenia fundamentów. 

c) Ściany –  żelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojone stalą 34GS  (A-III).

d)Stropy i nadproża –  żelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojone stalą 34GS 
(A-III) i  St3SX (A-I).

e) Izolacje
Fundamenty, ściany stykające się z gruntem i strop należy zabezpieczyć izolacją bi-
tumiczną grubowarstwową.

Uwaga!
Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.

opracował:

mgr inż. Rafał Sędzielewski
upr. bud. SWK/0028/POOK/05

Kielce, 2011 – wrzesień

2



OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁO ŚCIOWE

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZNAJDUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH STREFACH OBCIĄŻENIOWYCH:

1. W III STREFIE OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM
qk = 1,2
C = 0,8
Q = 1,2 x 0,8 = 0,96 kN/m2

2.  W I STREFIE OBCIĄŻENIA WIATREM
qk = 0,25
Ce = 1 Cp = 2 β = 1,8
pk = 0,25 x 1 x 2 x 1,8 = 0,9 kN/m2

3. GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI 1,0m.

Zestawienie obci ążeń
Nazwa zestawu: na płatew stalow ą

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe

kruszywo łamane gr.30cm = 0,30 x 20 * 1,10 = 0,25 (kPa) 
warstwy drenażowe i izolacyjne = 1,00 (kPa) * 1,10 = 0,39 (kPa) 
styropian gr.20cm = 0,20 x  0,45 * 1,10 = 0,25 (kPa) 
szlichta cementowa ze spadkiem gr.4cm = 0,04 x  22 * 1,10 = 0,25 (kPa) 
tynk gipsowy gr.2cm = 0,02 x 14 * 1,10 = 0,25 (kPa) 

RAZEM 8,25 (kPa) 9,08 (kPa)

Obci ążenie powierzchniowe 8,25 (kPa) 9,08 (kPa)

obciążenie użytkowe stropu przyjęto na poziomie 2kN/m2

1. Płyta stropowa
1.1. Zbrojenie:
• Typ : Kierunek Y
• Kierunek zbrojenia głównego : 90°
• Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna = 410,00 MPa
• Klasa zbrojenia rozdzielczego : A-0 (St0S); wytrzymałość charakterystyczna = 190,00 

MPa
• Średnice prętów dolnych  d1 = 1,0 (cm)

górnych d1 = 1,0 (cm)

• Otulina zbrojenia dolna c1 = 2,0 (cm)
górna c2 = 2,0 (cm)

· Zbrojenie jednokierunkowe

1.2. Beton

• Klasa : B25; wytrzymałość charakterystyczna = 20,00 MPa
• ciężar objętościowy : 2501,36 (kG/m3)
• Wiek betonu : 20 (lat)
• Współczynnik pełzania betonu : 3,66

1.3. Hipotezy
• Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
• Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna
• Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa : 0,30 (mm)
- dolna warstwa : 0,30 (mm)
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• Dopuszczalne ugięcie : 2,0 (cm)
• Wilgotność względna środowiska :  75 %
• Weryfikacja zarysowania : tak
• Weryfikacja ugięcia : tak
• Środowisko

- górna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4
- dolna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4

• Typ obliczeń : zginanie + ściskanie/rozciąganie

1.4. Geometria płyty

Grubość 0,15 (m)

Kontur:
kraw ędź pocz ątek koniec długo ść

x1 y1 x2 y2 (m)
1 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20
2 0,00 3,20 6,00 3,20 6,00
3 6,00 3,20 6,00 0,00 3,20
4 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Podparcie:
nr Nazwa wymiary współrz ędne kraw ędź

(m) x y
0 liniowa 6,00 / 0,18 3,00 3,20 —
0 liniowa 6,00 / 0,18 3,00 0,00 —
* - obecność głowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, ściskanie/rozci ąganie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
0,00 6,04 0,00 0,00

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
0,00 5,66 0,00 0,00

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
0,00 5,66 0,00 0,00

Współrzędne (m):
0,00;0,00 0,00;1,45 0,00;0,00 0,00;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, ściskanie/rozci ąganie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
Ax(+) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Ax(-) (cm2/m) 2,62/6,04 5,66/6,04 2,62/6,04 2,62/6,04
Ay(+) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Ay(-) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

SGU
Mxx (kN*m/m) 0,00 -19,94 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 -0,18 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,28 0,00 0,00

SGN
Mxx (kN*m/m) 0,00 -22,98 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 -0,20 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,33 0,00 0,00
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Współrzędne (m) 0,00;0,00 0,00;1,45 0,00;0,00 0,00;0,00
Współrzędne* (m) 0,00;0,00;0,00 0,00;1,45;0,00 0,00;0,00;0,00

0,00;0,00;0,00
* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji

1.5.4. Ugięcie
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 2,0 (cm)
|f(-)| = 2,0 (cm) <= fdop(-) = 2,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie
górna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2. Obci ążenia:

Przypadek Typ Lista Warto ść 
1 ciężar własny  1    PZ Minus            
2 (ES) jednorodne  1    PZ=-8,25(kN/m2)            
3 (ES) jednorodne  1    PZ=-2,00(kN/m2)            
4 (ES) jednorodne  1    PZ=-0,96(kN/m2)            

Kombinacja / Składowa Definicja
SGN/5 (1+2)*1.10+3*1.30+4*1.50
SGU/6 (1+2+3+4)*1.00

3. Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia

Lista rozwiązań:
Zbrojenie prętami
Nr rozwi ązania Asortyment zbrojenia Całkowity ci ężar

Średnica / Ci ężar (kG)
1 - 100,96

Wyniki dla rozwiązania nr 1
Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne
Nazwa współrz ędne Przyj ęte zbrojenie At Ar

x1 y1 x2 y2 φ (mm) / (cm) (cm2/m) (cm2/m)
1/1-  Ax Główne 6,00 -0,00 0,00 3,20 10,0 / 13,0 5,66   < 6,04
1/2-  Ay Prostopadłe 6,00 -0,00 0,00 3,20 5,0 / 30,0 0,00   <

0,65

OPRACOWAŁ :
mgr inż. Rafał Sędzielewski

upr. bud. SWK/0028/POOK/05

5


