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Rysunki:
e rzut fundamentéw i parteru rys. nr K-1
» przekroje elementow konstrukcji rys. nr K-2

* zestawienia stali

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynek sanitariatow,

dziatki nr: 804/37, 805/1, 806/1, 800/3, 865, putyM. Hejnickiego w Opatowie.

2.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczny.
Ogledziny lokalizacji dziatki i istnigjcej zabudowy na dziatkachssednich.

Dane ogolne, lokalizacja obiektu:

Na dziatkach Inwestora przewiduje fiudowe budynku sanitariatow. W pierwszym
Budynek wolnosteajcy, parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskimdghek
czesciowo zagtbiony w skarpie. Konstrukcja budynkuzelbetu monolitycznego.
Pokrycie lgdzie stanowd papa.

Dane lokalizacyjne projektowanego budynku:

Strefa obcjzeniasniegiem — 3 (obaizenie charakterystyczréaiegiem Q=1,20 kPa)
Strefa obcizenia wiatrem — | (charakter.soienie pedkosci wiatru q=0,250 kN/rf)
Strefa gtbokadsci przemarzania gruntu -=1,0 m.



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

a)Roboty ziemne:
Wykop naley wykona koparky. Pogtbienie wykopu pod fundamenty najewy-
kon& recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Zagypkkopu nasciany funda-
mentdw isciany zagtbione w skarpie tale wykona recznie.

b) Fundamenty —tawy i stopyzelbetowe wylewane z betonu B25, zbrojonesstal
34GS (A-lll) i St3SX (A-1) posadowione naghbkasci 1,25m poniej poziomu
posadzki parteru, na gruncie stabilizowanym wagstiwudego betonu klasy B10

gr.10cm.
Nalezy zachowa otuling 5cm zbrojenia fundamentow.

c) Sciany — zelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojoneas3diGS (A-lll).

d) Stropy i nadproza — zelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojoness3diGS
(A-Ill) i St3SX (A-I).

e) lzolacje
Fundamentysciany stykajce s¢ z gruntem i strop naty zabezpieczyizolacp bi-
tumiczrg grubowarstwow.

Uwaga!
Roboty budowlane naley wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWE
PROJEKTOWANY BUDYNEK ZNAJDUJE 9 W NASTEPUACYCH STREFACH OBCAZENIOWYCH:

1. W Il STREFIE OBCAZENIA SNIEGIEM
Ok = 1,2
Cc=0,8
Q=1,2x0,8=0,96 kN/n
2. W | STREFIE OBC‘AZENIA WIATREM
4= 0,25
Ce=1 Cp=2 =18
Pk=0,25x1x2x1,8=0,9kN/m
3. GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI 1,0m.

Zestawienie obci gzen
Nazwa zestawu: na platew stalow g

Opis / Geometria Charakterystyczne Obliczeniowe
kruszywo tamane gr.30cm = 0,30x20*1,10 = 0,25 (kPa)
warstwy drenazowe i izolacyjne = 1,00 (kPa)* 1,10 = 0,39 (kPa)
styropian gr.20cm = 0,20x 0,45*1,10 = 0,25 (kPa)
szlichta cementowa ze spadkiem gr.4cm = 0,04x 22*1,10 = 0,25 (kPa)
tynk gipsowy gr.2cm = 0,02x14*1,10 = 0,25 (kPa)
RAZEM 8,25 (kPa) 9,08 (kPa)
Obcigzenie powierzchniowe 8,25 (kPa) 9,08 (kPa)
obcigzenie uytkowe stropu przyjto na poziomie2kN/m?
1. Ptyta stropowa
1.1. Zbrojenie:
e Typ : Kierunek Y
» Kierunek zbrojenia gtéwnego : 90°
» Klasa zbrojenia gtéwnego : A-lll (34GS); wytrzymatos¢ charakterystyczna = 410,00 MPa
» Klasa zbrojenia rozdzielczego : A-0 (St0S); wytrzymatosc charakterystyczna = 190,00
MPa
« Srednice pretéw dolnych d1=1,0 (cm)
gornych d1 =1,0 (cm)
® Otulina zbrojenia dolna ¢c1=2,0(cm)
gorna c2=2,0 (cm)
Zbrojenie jednokierunkowe
1.2. Beton
* Klasa : B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 20,00 MPa
» ciezar objeto$ciowy : 2501,36 (kG/m3)
*  Wiek betonu : 20 (lat)
* Wspodtczynnik pelzania betonu . 3,66

1.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
» Metoda obliczen powierzchni zbrojenia : Analityczna
» Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys

- gorna warstwa : 0,30 (mm)

- dolna warstwa : 0,30 (mm)



» Dopuszczalne ugiecie : 2,0 (cm)
* Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska . 75%

» Weryfikacja zarysowania : tak

» Weryfikacja ugiecia : tak

Srodowisko

- gorna warstwa
- dolna warstwa
Typ obliczen

: XC1, XC2, XC3, XC4
: XC1, XC2, XC3, XC4
: Zginanie + sciskanie/rozcigganie

1.4. Geometria ptyty

Grubo$c¢ 0,15 (m)

Kontur:

kraw edz pocz gtek koniec diugo s$é
x1 yl X2 y2 (m)

1 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20

2 0,00 3,20 6,00 3,20 6,00

3 6,00 3,20 6,00 0,00 3,20

4 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Podparcie:

nr Nazwa wymiary wspohz edne kraw edz

(m) X y
0 liniowa 6,00/0,18 3,00 3,20 —
0 liniowa 6,00/0,18 3,00 0,00 —

* - obecnos¢ glowicy
1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,  $ciskanie/rozci aganie

AX(+) AX(-) Ay(+) AY(-)
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

0,00 6,04 0,00 0,00
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

0,00 5,66 0,00 0,00
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

0,00 5,66 0,00 0,00
Wspotrzedne (m):

0,00;0,00 0,00;1,45 0,00;0,00 0,00;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,  $ciskanie/rozci aganie

AX(+) AX(-) Ay(+) AY(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

AX(+) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

AX(-) (cm2/m) 2,62/6,04 5,66/6,04 2,62/6,04 2,62/6,04

Ay(+) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

Ay(-) (cm2/m) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
SGU

Mxx (KN*m/m) 0,00 -19,94 0,00 0,00

Myy (KN*m/m) 0,00 -0,18 0,00 0,00

Mxy (KN*m/m) 0,00 0,28 0,00 0,00
SGN

Mxx (KN*m/m) 0,00 -22,98 0,00 0,00

Myy (KN*m/m) 0,00 -0,20 0,00 0,00

Mxy (KN*m/m) 0,00 0,33 0,00 0,00



Wspotrzedne (m)

Wspotrzedne* (m)
0,00;0,00;0,00
* - Wspdtrzedne w uktadzie globalnym konstrukciji

0,00;0,00
0,00;0,00;0,00

0,00;1,45
0,00;1,45;0,00

0,00;0,00 0,00;0,00
0,00;0,00;0,00

1.5.4. Ugiecie
[f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 2,0 (cm)
[f(-)| = 2,0 (cm) <= fdop(-) = 2,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

goérna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2.  Obciagzenia:

Przypadek Typ Lista Warto $¢

1 ciezar wlasny 1 PZ Minus

2 (ES) jednorodne 1 PZ=-8,25(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 1 PZ=-2,00(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 1 PZ=-0,96(kN/m2)

Kombinacja / Sktadowa
SGN/5
SGU/6

Lista rozwigzan:
Zbrojenie pretami
Nr rozwi gzania Asortyment zbrojenia
Srednica / Ci ezar

1 -

Wyniki dla rozwigzania nr 1
Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne
Nazwa wspétrz edne

x1 yl X2 y2
1/1- Ax Gtéwne 6,00 -0,00 0,00 3,20
1/2- Ay Prostopadte 6,00 -0,00 0,00

0,65

Definicja
(1+2)*1.10+3*1.30+4*1.50
(1+2+3+4)*1.00

3. Rezultaty szczegotowe rozktadu zbrojenia

Catkowity ci  ezar

(kG)
100,96
Przyj ete zbrojenie At Ar
@ (mm) /(cm) (cm2/m) (cm2/m)
10,0/13,0 5,66 < 6,04
3,20 50/30,0 0,00 <
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