Studnia betonowa DN 1200

wykonana zgodnie z Normg DIN 4034 czes¢ |

z fabrycznie zabetonowanym dnem z polipropylenu

PREDL DN 1000
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Betonowe dno studni kanalizacyjnej

wediug DIN 4034 czes6 |

Kineta DN 150-800

Z wyréwnaniem w szczycie,
przeplywowa prosta lub zakrzywiona

Doptywy

W dowolnej ilosci, wymiarach

oraz katach

Przej$cia szczelne do wszelkiego
rodzaju rur dostepnych na rynku
(PCV, PE-HD, KAMIONKA, BETON,
GRP - np. HOBAS, AMITECH) i inne
Spadki w kanale

Wykonanie standardowe

DN 150 - 400 = 1%

DN 500 >= 0,5%

Wykonania specjalne

maxymalny spadek nawet do 50%
Nachylenie przejsé szczelnych
dopasowane do spadku w kinecie

Doptywy boczne wykonane z
wyréwnaniem w dnie lub
W szczycie

Gérna czes¢ studni
elementy wykonane z betonu
wediug DIN 4034 Czeséé |
Uszczelnienie
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@ 1500

uszczelka w formie pier $cienia
wediug DIN 4060/EN 681
Pozostate elementy studni
Stopnie, uchwyty,

Pokrywa.

Studnia DN1200

wediug DIN 4034 czes¢ |

z dnem PREDL -
DN 1000
lub innym o podobnych parametrach

Inwestor: Skala
Gmina Opatéw

Pl. Obroficéw Pokoju 34 Pi N

27-500 Opatow

Temat  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES  |NF1vs:
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STUDNIA DN 1200 e

Opatéw ul. Sempotowskiej 2013

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

Sanit. Andrzej Zielonka 162/83,257,8/93
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