Opatow, 24. 08. 2013
Powiat Opatowski
ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatow

{oznaczenie organu)

Nr spr.: TDiM.}1.5440/38/1/2013

DECYZJA nr 38/ 12013

Na podstawie 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 260) i w § 79 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z
1999r Nr 43 poz.430) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego {Dz. U. z 2013 r., poz. 267}, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 18. 08,
2013 roku przez:

Gmina Opatéw
Pl. Obrencow Pokoju 34
27-500 Opatoéw

o wydanie zezwolenia na lokalizacle sieci uzbrojenia terenu, 1j. sieci kanalizacli sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej 0729T Opatow WWaworkow - Pobroszyn - Karwéw (ul. Sempolowskiej i
m. Waworkow).

ZEZWALA SIE

wnioskedawcy

na lokalizacje sieci uzbrojenia tereau, fji. sieci kanalizacii sanitarne] w pasie drogowym drogi
powiatowe] 07297 Opatéw - Waworkéw - Pobroszyn - Karwow {(ul. Sempotowskie] i m. Waworkow).
na nizej podanych warunkach :

1. W pasie drogowym ww. drogi siec kanalizacii sanitamej zlokalizowa¢ zgodnie z przedstawiong
koncepcig na zatgczniku graficznym w odlegiodci 1,50 m od krawedzi jezdni i na glebokosci nie
mniejszej niz 1,5 m od nawierzchni jezdni.

2. Warunki techniczne do odbudowy drogi — ulicy po wykenanych robotach kanalizacyjnych:

> Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badai celem okreSlenia przydatnosci
podioza gruntowego do robot dregowych na kazdym odcinku oraz do wykonania koniecznych
robot zwigzanych z ewentuainym ulepszeniem tego podioza lub jego wymiany.

¥ Wykopy kanatu sanitarnego i przylaczy w jezdni zasypac¢ gruntem warstwami grubos$ci 20 cm z
zageszczeniem poszczegbinych warstw i uzyskac wskaznik zageszczenia nie mnigjszy niz
0,97.

» Podbudowg zasadniczg jezdni wykona¢ z kruszywa lamanego dwuwarstwowo o igcznej
grubosci 25 om.

» Dolng warsiwe nawierzchni wigzgcg wykonaé z belonu asfaltowego o grubosci 5 cm, nie
maiejszej niz grubosC istniejgcej nawierzchni.

» Zabudowac miedzy warstwami nawierzchni geokompozyt z zastosowaniem zakladow po 0,75
m lub na catej powierzchni w zaleznosci od uwarunkowan w terenie.



warstwe Scieralng wykona¢ z betonu asfaliowego dla ruchu KR2 o grubosci 5 cm po
zageszczeniu, po wczesniejszym sfrezowaniu istniejacej nawierzchni jezdni na szerokosci
2,5m.

Nie dopuszcza si¢ uzycie masy z recyklingu.

Przejscia poprzeczne pod drogami - ulicami wykonac przeciskiem bez naruszenia korony
drogi na giebokosci nie mniejszej niz 1,5 m od nawierzchni jezdni.

Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen lub nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na kitérym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

W przypadku kolizji przylacza z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszi dokona przetozenia lub zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen lub
sieci.

Zachowac warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r,) Rozdziat 5 — Infrastrukiura
techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.

Na inwestorze cigzy obowigzek ponoszenia optai za zajgcie pasa drogowego w czasie
wykonywania robdt oraz opfat za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Wymaga si¢ aby zapisy umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg robot
budowlanych zwigzanych z rekonstrukcjg korony drogi zawieraty 5 letnig gwarancje ww. roboty.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oSwiadczenia przez inwestora, ze dysponuje on pasem

drogowym w jego granicach na cele budowlane w zakresie objetym decyzja, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623).

Decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie wszelakich robét oraz umieszczanie w pasie

drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, o kidre strona powinna wysigpi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art.
40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260)

UZASADNIENIE
Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiatow kierujgc sie art. 39 ust. 3 ustawy z

dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) postanawia si¢ wyrazic¢ zgode
na ww. lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.

Roéwnoczesnie kierujgc sie zapisem § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) ustalit parametry techniczne wyszczegolnione w
sentencji decyziji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w

Kielcach, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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