Przekraj normalny Nr 1 - szlakowy na prostej
Obowigzuje: od km 0+000,00 do km 1+547.34
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1. Kruszywo tamane stab,mech - gr. 10 cm
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Humusowanie skarp wraz
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podtoze G1

1. Kruszywo tamane stab,mech - gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. Warstwa $cieralna z BA 0/12,8 mm - gr. & cm
2. Warstwa wigzaca z BA 0/16 mm - gr. & cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/315 mm - gr. 15 cm
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predkosSc projektowa : 30 km/h
kategoria ruchu : KR1

klasa drogi : D

grupa nosnosci podtoza : G1
dopuszczalne obcigzenie na oS : 80 KN

Inwestor:

GMINA OPATOW
Plac Obrohcéw Pokoju 34
27-500 Opatoéw

Jednostka projektowa:

DP Drogi Polskie Sp. z 0.0. 02 - 389 Warszawa, ul.
Bohateréw Wrzesnia 9/206
tel./fax.: (+022) 618 09 69 e-mail:

drogipolskie@wp.pl

drogi polskie

Zamierzenie budowlane:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA MODERNIZACJE, | PRZEBUDOWE
DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OPATOW

Stadium dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Drogowa
Tytut rysunku: R

Przekroje normalne
Przebudowa DG na odcinku Jurkowice-Kochéw
od km 0+000.00 do km 1+547.34

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia/OIIB Podpis

Kierownik Projektu |Mgr inz. Marek Dolifiski | MAZ/BD/4741/01

Drogi - WZDP-11b-2001/upr.150/67

Projektant mgr inz. J.Brzozy MAZ/BD/0165/01
Asystent Mgr inZ. Magdalena Budzynska
Asystent Mgr inz. Marcin Orzel

Konsirukcyjno-inzynieryjne Drogi
Sprawdzajgcy Techn. Kazimierz Kalinowski - 59/90/Sk-ce +OD/BD/2055/02
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