SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2

WARSTWA UZYTKOWA Z EPDM, KOLOR WARSTWA UZYTKOWA Z EPDM, KOLOR
PANTONE 540 C, RAL 5003, PANTONE 152, RAL 211 TIEFORANGE
SAPHIRBLAU GRUB. 10mm G R U B . 1.0 m m
WARSTWA AMORTYZUJACA, WARSTWA AMORTYZUJACA,
G RUBOS STC 3 0 M M G RUBOS STC 30 M M
WARSTWA PODKLADOWO — WARSTWA PODKELADOWO -
WYROWNAWCZA, Z KRUSZYWA WYROWNAWCZA, Z KRUSZYWA
EAMANEGO, O WIELKOSCI ZIARNA EAMANEGO, O WIELKOSCI ZIARNA
0,05—-—3mm, GRUB.6cm 0,05—-—3mm, GRUB.B6Bcm
WARSTWA KONSTRUKCYJINA 7Z WARSTWA KONSTRUKCYJUNA 7Z
KRUSZYWA LAMANEGO O UZIARNIENIU KRUSZYWA tAMANEGO O UZIARNIENIU
CIAGEYM NA PODBUDOWE CIAGELYM NA PODBUDOWE
ZASADNICZA GRUB. 15 CM ZASADNICZA GRUB. 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGESZCZANEGO GRUBOZIARNISTEGO ZAGESZCZANEGO
DO |1s=0,97, GRUB.10CM DO Is=0,97, GRUB.10CM
WARSTWA ODCINAJACA Z WARSTWA ODCINAJACA Z
GEOWELOKNINY SEPARACYJNO-— GEOWLOKNINY SEPARACYJNO-—
F I L TR ACY JNE J F I L TRACY JNEJ
GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOWO DO 1s=0,95, POWIERZCHNIOWO DO 1s=0,95,
TRAWNIKZSIEWU GRUNT ZASYPOWY G R UB O S C 1 0 C M G R UB O S C 1 0 C M

PODANE WARSTWY PODBUDOWY
ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE Z

SIE NA TERENIE, DLA KTOREGO
POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU
WYNOSI 0,80 m, A WARUNKI
GRUNTOWO—- WODNE SA DOBRE.

W PRZYPADKU NIE SPEENIENIA
PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z TYCH

WARUNKOW PODBUDOWE NALEZY
WZMOCNIC.
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC Z
W RAMACH PROG

ABAW
RAMU

STADIUM:

PROJEKT PRZETARGOWY
GMINR OPATOW

PLAC OBRONCOW POKOJU 34

27-500 OPATOW
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Samorzqgdowy Zespdf Szkdt Nr2

w Opatowie

ul. Kopernika 30 27-500 Opatow
R EWID. DZIALKI 762

DETALE
NAWIERZCHNI

ARCHITEKTURA

OBRZF7F BETONOWE 6X20X100CM

AW BETONU B15 GRUB. 5 CM INWESTOR:

PODSYPKA PIASKOWA GCRUB. 5 CM

PROJEKTANT: magr.inz.arch.Marta Wachowiak

NUMER UPRAWNIER:  [DATA:
58/WF’OKK/UpBé20H 08.2013
ROJEKTANT

ADAPTUJACY:

NUMER UP@AWN\EN:
adaptowano

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRONY:

110 PP4 14



