Inwestor : Gmina Opatéw

Plac Obronicéw Pokoju 34
27-500 Opatéw

Adres budowy : Jatowesy dz. Nr ew. 345, Gmina Opatéw

Opis robét

Projektuje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych na budynku swietlicy.

Roboty zewnetrzne

1.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana istniejgcego pokrycia dachowego (eternit) wraz z ptatwiami na pokrycie z blachy
trapezowej 38mm powlekanej w kolorze do uzgodnienia z uzytkownikiem. Uzupetnienie
brakujacych stezen i montaz nowych ptatew stalowych z ceownikami zimnogietego 120x2.
Montaz rynien fi 150mm rur spustowych fi 120mm. W celu zamocowania rynien nalezy
zamontowac obrébke blacharska (pas podrynnowy) grubosci 1,2mm gietg pod katem z
noskiem okapowym.

Czyszczenie, ocena techniczna konstrukcji, zabezpieczenie przed korozja.

Ocieplenie scian ponizej i powyzej poziomu terenu.

Ocieplenie Scian ponizej poziomu terenu wykona¢ na gtebokosci 0,5m od istniejgcego
poziomu terenu ptytami XPS 200 z wyprowadzeniem ocieplenia na wysokos¢ 40 cm powyzej
poziomu projektowanej opaski wokét budynku. Powyzej poziomu terenu zastosowac
zaprawe tynkarska systemowg wodoodporna.

Ocieplenie powyzej poziomu z ptyt styropianowych grubosci 50 mm systemowe. Tynk
cienkowarstwowy akrylowy, styropian EPS 70 040.

Opaska z kostki betonowej grubosci 4cm zakonczonej obrzezem chodnikowym 6x20cm na
podbudowie cementowo-piaskowej (1:4) i spadkiem w kierunku od budynku 2%.
Wymiana istniejgcej stolarki okiennej na PVC szklong pakietem szybowym 4-16-4 (U=1,0)
wraz z montazem obrdbek podokiennych z blachy powlekanej grubosci 0,5mm w kolorze
pokrycia dachowego.

Zakonczenie obrobek zabezpieczyé ksztattkami z tworzywa sztucznego

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowe]j na drzwi stalowe bez przeszklenia. Oscieznice
stalowe.

Roboty wewnetrzne

1.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnatrz budynku na dzrwi z tworzywa sztucznego (lub MDF)
odporne na wilgo¢ i zmiany temp. OScieznice stalowe.

Prace tynkarskie

Ocena jakosci istniejacych tynkéw z odkuciami od spojonych powierzchni i miejscowymi
uzupetnieniami ubytkdw. Przetarcie i oczyszczenie tynkédw, gruntowanie powierzchni z
trzykrotnym malowaniem farbami akrylowymi w kolorze do ustalenia z uzytkownikiem.
Posadzki

Usuniecie istniejgcych posadzek betonowych, wyréwnanie powierzchni piaskiem utozenie foli

PVC grubosci 0,2mm 2x, utozenie ptyt styropianowych grubosci 50mm, utozenie folii PVC



grubosci 0,2mm 1x, wykonanie wylewki z zaprawy potsuchej grubosci 60 mm zbrojonej siatkg
stalowg z pretéw grubosci 6mm krzyzowo co 150mm w potowie wysokosci.
Na istniejgcych ptytkach posadzkowych, utozenie folii PVC grubosci 0,2mm 2x, utozenie ptyt

styropianowych grubosci 50mm, utozenie folii PVC grubosci 0,2mm 1x, wykonanie wylewki z
zaprawy poétsuchej grubosci 60 mm zbrojonej siatkg stalowg z pretéw grubosci 6mm
krzyzowo co 150 mm w potowie wysokosci. Powierzchnie wykoniczy¢ ptytkami typu Gres
(techniczny) grubosci 8,5 mm matowy antyposlizgowy, spoiny i klej elastyczne
(mrozoodporne)

4. Sufity
Z ptyt warstwowych grubosci 60mm z obrébkami z blachy przy scianach (kgtownik z blachy
powlekanej w kolorze ptyt warstwowych RAL 9006)

5. Kominki
Dwa kominki na paliwo state drewno z wktadem zeliwnym lub stalowym zabudowane. Do
kominkéw doprowadzi¢ pod posadzkg kanaty nawiewne.

6. Wentylacja z rur spiro fi 150mm z wylotem ponad dach budynku

Sanitariaty

Wydzielenie powierzchni pod sanitariaty sciankami dziatowymi z bloczkdw z betonu komérkowego
grubosci 120mm, tynki kat. lll cem-wap. Wykonczenie powierzchni- glazura do wysokosci 2,1m
powyzej malowanie farbami akrylowymi trzykrotnie z gruntowaniem i przetarciem powierzchni.
Projektuje sie dwie kabiny wc jedna dla mezczyzn druga dla oséb niepetnosprawnych i kobiet.

Wyposazenie wc dla mezczyzn — muszla ustepowa, pisuar, umywalka. Wyposazenie dla oséb
niepetnosprawnych i kobiet — muszla ustepowa, umywalka, porecze i uchwyty, catosé¢ ma spetniaé
wymogi dla oséb niepetnosprawnych.

Roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne

Nalezy wymienic instalacje elektryczng oswietleniows i gniazd zasilajgcych na nowa podtynkowsa.
Kable miedziane 3x1,5mm.Gniazda i wytaczniki typowe

Instalacja odgromowa
Instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej

Instalacja wody zimnej do projektowanych przyboréw (umywalek, zlewozmywakai muszli
ustepowych)

Podgrzewanie wody cieptej miejscowe podgrzewaczami elektrycznymi
Instalacje nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy oprdznienie na okres zimowy.

Kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 50 od umywalek i fi 119 od muszli ustepowych. Odprowadzenie do
istniejgcego zbiornika poprzez studzienke posrednig fi 800.

Istniejgcy zbiornik wymieni¢ na nowy o poj. 3m’z tworzywa sztucznego



