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NORMA STD



Przedmiar

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 11159

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 KONTENER.
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
(2.5*2+6*2)*0.3 m3 5.100
RAZEM 5.100
2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
(2.5*2+6*2)*0.3*1.2 m3 6.120
RAZEM 6.120
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
(2.5*2+6*2)*10*1.1*0.001 t 0.187
RAZEM 0.187
4 Dostawa i montaz kontenera sanitarnego wg projektu. szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2./0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
1 kop pod kostke
(12000)*0.7-12000*0.7+155*5*0.3 m3 232.500
RAZEM 232.500
6 Regulacja trzech studni kanalizacji sanitarnej, wysoko$¢ nadbudowy do 1,5m z |szt
d.2.|kalk. wkasna |przykryciem wtazem zeliwnym typu ciezkiego.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.2./0104-03 warstwy po zag. 10 cm, analogia - transport na odlegtos¢ 17 km z wbudowa-
1 niem i zageszczeniem (materiat inwestora - niesort)
12000 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.2./0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. analogia - transport z zageszczeniem
1 (materiat inwestora - niesort)
Krotnos¢ = 2
12000 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm. Kruszywo tamane.
1|analogia
12000 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2./0114-03 niu 8 cm. Kruszywo tamane.
1|analogia
12000 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.|0114-04 grubosci po zageszczeniu - z zamiatowaniem powierzchniowym. Kruszywo fa-
1|analogia mane.
Krotnos¢ = 2
12000 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
22 NAWIERZCHNIE DROGOWE.
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.|0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
2 odkiad; grunt kat. I-11
53*1.5 m3 79.500
RAZEM 79.500
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
14/KNCK 1 Wykonanie lawy pod krawezniki z oporem betonowe;j m3
d.2.|0501-06
2
0.3*0.4*(15.5+53+12+21+53+12) m3 19.980
RAZEM 19.980
15/KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.2.|0402-04 wej
2
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15.5+53+12+21+53+12 m 166.500
RAZEM 166.500
16|KNCK 1 Wykonanie lawy pod krawezniki zwyklej betonowej m3
d.2.|0501-05
2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
2
456+13+425 m?2 894.000
RAZEM 894.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 4
456+13 m?2 469.000
RAZEM 469.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2./0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2
894 m?2 894.000
RAZEM 894.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2
894 m?2 894.000
RAZEM 894.000
2.3 CHODNIKI, SCHODY TERENOWE.
21|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.|0105-06
3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
12+53+10 m 75.000
RAZEM 75.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.2.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
3
75*2 m?2 150.000
RAZEM 150.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m?2
d.2.|23102-04 20x16,5 cm na podsypce piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
3 Krotnos¢ = 10
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
25/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2./0118-02 darnig z przerzutem
3
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
26| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2./1103-03 tozu gruntowym
3
12.5*0.3 m3 3.750
RAZEM 3.750
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2./0218-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu
3
12.5*0.2 m3 2.500
RAZEM 2.500
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3
12.5*0.022 t 0.275
RAZEM 0.275
29|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.|1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg - ANALOGIA - balustradyn wg opisu
3
125 m 12.500
RAZEM 12.500
3 ZABEZPIECZENIE LATARNI BARIERAMI OCHRONNYMI, ZIELE N.
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30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem |m?2
d.3/0401-04
232.5+80+200 m?2 512.500
RAZEM 512.500
31 Krawezniki okragte o promieniu 0,5 m wokot latarni - ilo$¢ latarni do obudowy  |szt
d.3|kalk. wtasna |kraweznikami - 18 szt.
Krawezniki na tazwie betonowej z oporem.
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
32 Zabezpieczenie latarni (20szt.) barierami ochronnymi. szt
d.3|kalk. wtasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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