
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 

SYMBOLE I OZNACZENIA

-słup oświetleniowy stalowy ocynk.S-60

-wkładka bezpiecznikowa BiWts 4A

-oprawa oświetleniowa OUS 70
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Inwestor E-2
                    GMINA OPATÓW
  27-500 Opatów  Plac Obrońców Pokoju 34

 ELEKTRYCZNA INSTALACJA WEWNĘTRZNA

 Opatów działki nr ew.  681/1, 678/1, 677/1

     Rodzaj 
opracowania

Zasilanie elektryczne kontenera sanitarnego oraz oświetlenia zewnętrznego
            placu targowego z elektrycznej instalacji pozalicznikowej

SCHEMAT ZASILANIA

N

PE

programator cyfr.
 04761 Legrand

P312B-16-30

P314B-25-30
FR 303 40A

YKY 3x10mm2YKY 3x10mm2YKY 3x10mm2 YKY 3x10mm2 YKY 3x10mm2
trasa kabla 28m dł.30m L-1L-2L-3L-4

L-5
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trasa kabla 28m dł.30m trasa kabla 35m dł.37m trasa kabla 25m dł.27m trasa kabla 22m dł.26m

SK

YKY 5x6mm2
trasa kabla 77m dł.81m
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LZ
M

 4
x2

5

LZM 5x10

- uziemienie przewodu ochronnego PE

Kontener sanitarny z wewnętrzną instalacją
elektryczną  3 faz. i tablicą rozdzielczą TB.
          

Pmax = 3kW
          

L-1

Pmax = 0,35kW
          

zasilanie od istn. licznikaYAKY 4x25mm2

 w/g oddzielnego opracowania

SK - skrzynia kablowa na  fundamencie prefabr.
 


