OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania elektrycznego kontenera sanitarnego
oraz oswietlenia zewnetrznego placu targowego z istniejacej instalacji elektrycznej obiektu ,MJj
Rynek” w ramach przydzielonej mocy.

2. Miejsce realizacji

Opatow dziatki nr 681/1, 678/1, 677/1.

3.Podstawa opracowania

-zZlecenie Inwestora na opracowanie projektu z uwzglednieniem istniejgcych urzadzen
energetycznych zasilajgcych plac targowy

-uzgodnienia z inwestorem

-inwentaryzacja w terenie

-obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia

PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa

PN-84/E 02032 Oswietlenie droég publicznych

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przed pradem przecigzeniowym.
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;

PBUE wydanie IV z 1997r — elektroenergetyczne linie kablowe

charakterystyki pradowo-czasowe urzadzen zabezpieczajacych

4.0pis stanu istniejacego

W rejonie projektowanego zasilania doprowadzona jest energia elektryczna z istniejace;j
rozdzielnicy z rezerwg mocy S5kW stuzaca do zasilania obiektow ,M6j Rynek”, wykonana linig
kablowg stuzaca do o$wietlenia zewnetrznego wczeséniej zaprojektowanych urzadzeh.

Kabel

zakonczony jest skrzynig kablowg SK, ktérg nalezy wyposazy¢é w osprzet

zabezpieczajgco-sterowniczy pokazany na schemacie zasilania rys. E-2.

5. Dane energetyczne

moc zainstalowana Pmax= 3,35kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1

moc przytgczeniowa szczytowa Ps = 3,35kW
wspotczynnik mocy cos =0,9

napiecie zasilania Un = 230/400V

uktad pracy sieci TN-C
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6. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- rozbudowe skrzyni kablowej SK i wyposazenie w osprzet

- utozenie kabla zasilajgcego kontener sanitarny oraz podigczenie do listwy przytaczeniowej
LZM 5x10 (wyposazenie fabryczne kontenera)

- utozenie kabla zasilajgcego stupy oswietleniowe S-60

- montaz stalowych stupow oswietleniowych S-60 z wysiegnikami na fundamentach
prefabrykowanych

- wykonanie uziemienia ochronnego stupoéw i przewodu PE

- zamontowanie wysiegnikéw i zabudowa opraw oswietleniowych OUS-70

7. Opis wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy:

+ W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym rys. E-1 nalezy ustawiC stupy oswietleniowe
oznaczone numerami od 1 do 5 typu S-60 o wysokosci h-6m wykonane z profilowanej stali
ocynkowanej . Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych F100/200
osadzonych w gruncie zniwelowanym do poziomu projektowanej powierzchni utwardzone;.
Kazdy ze stupow uzbroi¢ w kablowe ztgcze oswietleniowe ZG 5-35.

+ Od skrzyni kablowej SK wykona¢ wykop pod kable zasilania lamp oraz kontenera

sanitarnego, ktére na wskazanym odcinku beda biegly we wspolinym wykopie.

Kable ukfada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm, na gtebokosci 0,7m

( szerokos¢ wykopu: 0,4m dla jednego kabla; 0,6m dla 2 kabli ). Kolejna warstwa to 10cm
piasku na kabel, warstwa gruntu rodzimego 25 cm, folia koloru niebieskiego, szerokosci
nie mniej niz 20cm i wyrownanie wykopu gruntem rodzimym.

Do zasilenia opraw o$wietleniowych zastosowaé kabel YKY 3x10mm?/dtugos$¢ trasy 138 m,
kabla 160m/ . Kabel nalezy prowadzi¢ przez stupowe ztgcza kablowe ZG5-35 zgodnie z
rysunkiem E-1i E-2.

Do zasilenia kontenera zastosowac¢ kabel YKY 5x6mm?/dtugo$¢ trasy 77m, kabla 81m/ .

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez inwestora i stuzbe geodezyjna.

+ W miejscach skrzyzowania z podziemnymi urzgdzeniami zatozy¢ na kabel rury ostonowe
DVK & 75. Na utozonym kablu przed zasypaniem nalezy zatozy¢ kablowe oznaczniki
informacyjne z podaniem typ kabla, dtugo$¢, rok utozenia, trasa, nazwa wykonawcy.

+ Prowadzone wykopy pod kabel i fundamenty stupéw wykona¢ w sposob bezkolizyjny z
istniejgcym zadrzewieniem i urzgdzeniami uzbrojenia terenu.

+ Na stupach S-60 nr L-1 do L-5 zabudowac¢ jednoramienne wysiegi St/6k-15° oraz oprawy
OUS 70 skierowane plac targowy .

+ Podtaczenie zasilania oprawy od kabla YKY wykona¢ przez ztgcze oswietleniowel (ZG 5-35)
stosujac w zabezpieczeniu wktadke topikowg BiWts4A. Przewdd zasilania oprawy YDYZzo

3x2,5mm? przytaczyé do zaciskéw roboczych i ochronnego kazdej z opraw.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej sieci kablowej ochrone przeciwporazeniowg zastosowano jako
podstawowg i dodatkowa.
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+ Ochrone podstawowg stanowi:
- Izolacja czesci czynnych /kable, przewody, zaciski/
- Izolacyjne rury ostonowe i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X
- Umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki

+ Ochrone dodatkowg /przed dotykiem posrednim/ stanowi :
-samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S
Warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej jest zastosowanie ochrony
podstawowej. Dodatkowg ochrong od porazeh zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania
polegajace na:
- wylaczenie pradu zwarcia w dostatecznie krétkim czasie przez zabezpieczenie
réznicowo-pragdowe

Zgodnie z informacjg zawartq w warunkach przytaczania obiektu ,Méj Rynek” sie¢ pracuje w
uktadzie TN-C.

W projektowanej kablowej sieci zasilania kontenera oraz oswietlenia zewnetrznego zastosowac
uktad TN-S.

Przewdd ochronny potaczyé na ostatnich stupach oraz w miejscu wprowadzenia do kontenera z
uziemieniem sztucznym wykonanym metodg powierzchniowag z ptaskownika FeZn 4x30.

Do ptaskownika utozonego w rowie kablowym i wyprowadzonym do fundamentu stupéw przytgczy¢
za pomocg przewodu Lyc 25 zacisk ochronny PE oraz stupa i oprawy oswietleniowej.

9. Dobor urzadzen

Dobér przewodow i wielkos¢ zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach technicznych.

10. Uwagi korncowe

Przed przystgpieniem do robot zapoznacC sie doktadnie z niniejszym projektem
budowlanym. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zawartymi w projekcie informacjami oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem objetych niniejszym
projektem winny byC uzgodnione z autorem opracowania. Po wykonaniu robot nalezy
przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci
szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalaciji.
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INFORMACJI BiOZ
1. Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sie wykonanie pozalicznikowego zasilania
kontenera sanitarnego oraz wydzielonego oswietlenia zewnetrznego placu targowego Opatowie
dziatki nr 681/1, 678/1, 677/1 .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca kablowa instalacja pozalicznikowa obiektu ,M6j Rynek”

3. Wskazanie elementéw miejsca realizacji inwestycji mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres robét i prostote rozwigzan technicznych planowanych
robét nie wystepujg elementy stwarzajgce istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej z uzyciem koparki, podnosnika
montazowego i dzwigu samojezdnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na w/w budowie to:

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym

Praca na czynnych urzadzeniach energetycznych powinna odbywaé sie zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektrycznych.

Urzadzenia powinny by¢é wytagczone spod napiecia catkowicie, uziemione w miejscu wytaczenia i w
miejscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow o zasadach BHP podczas wykonywania tych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia
lub w ich sasiedztwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Wszystkie prace wykonywane beda przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

7. Ochrona srodowiska naturalnego

Cata inwestycja objeta niniejszym opracowaniem - w czesci elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych tj. Wstawienia
stupow oraz wykonania uziemienia bedzie sktadowana w bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu
podstawowych robét zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopdéw, a nadwyzki bedg wykorzystane do
wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

Z uwagi na niewielka skale przedsiewziecia nie przewiduje sie zagrozenia z powodu wybuchu, pozaru
lub awarii.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN OSWIETLENIA TERENU:

Zasilanie - z istniejacej instalacji elektrycznej.
Uktad sterowania w skrzyni kablowej SK

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem /istniejace/  230/400V
llo$¢ opraw na obwodzie oswietleniowym 5

Moc jednostkowa oprawy dobudowanej OUS-70 70W (0,338A)
Prad taczny opraw I =1,69A
Zabezpieczenie obw. osw. w SK P312B-16-30
Zabezpieczenie oprawy w stupowym zigczu kablowym | BiWts- 4A

Zasilanie kablowe do SK - YKY 4x25mm? - dop. obcigzenie dtugotrwate — 110A
Zasilanie stupéw YKY3x10mm? - dop. obcigzenie diugotrwate — 42,3A

Zasilanie oprawy YDYpzo3x2,5mm? - dop. obcigzenie dtugotrwate — 24A
Przewidywane obcigzenie proj. odcinka pradem dtugotrw. — 1,69A
Dopuszczalny spadek napiecia AU — 3%

Ukfad sieci zasilajgcej TN-C

DOBOR KABLI | PRZEWODOW NA DtUGOTRWALE OBCIAZENIE

- kabel zasilajacy ztgcza stupowe w stupach S-60
Ib= P/\3*U*cos ¢ = 350/1,73*400*0,9
Ib=1,69A
Ib=1,69A < In=16A< 1z=1,60"16 =25,6A

Warunek spetnia kabel YKY 3x10mm? dla ktérego diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa Id wynosi:
Id =0,9*47A = 42,3A

- przewaod zasilajgcy oprawy na stupach S-60
Ib=P/U*cos ¢ = 70/207
Ib=0,338A
Ib=0,72A < In=4A< 1z=1,60"4 =6,4A

Warunek spetnia przewdd YDYpzo3x2,5mm? dla ktérego dtugotrwata obcigzalnosé pradowa Id
wynosi:

Id =0,9*24A = 21,6A
Warunki doboru kabli i przewodéw zostaty spetnione
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SPRAWDZENIE KABLI | PRZEWODOW NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA

Do obliczen przyjeto najdtuzszy odcinek od SK do zaciskéw oprawy stupa o$wietleniowego
oznaczonego numerem L-5.
Spadek napiecia wyznaczono metodg momentow.
WARUNEK :
AU% < Audop % = 3%
AU% = 2*P*100/Y*S*U? * > ki *Li
I=1

Kablowe ztacze oswietleniowe w stupie nr L-5

AU140p %= 2*150*100 / 35*25*52900 * (4*25+3*152+2*294+1*465)

AU14, %= 30000/ 46287500*894 = 0,0007*1104 = 0,78

AU1dop %= 0,78%

Zasilanie oprawy w stupie nr L-5
U240p %= 2I*P*100/Y*S*U?
AU240p %= 14*150*100/ 55*2,5*52900
AU240p %= 0,028%

taczny spadek napiecia na dobudowanym odcinku
U% = AU1dop %+ AUZdop %= 0,8080/0 < Udop % = 3%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia na obwodzie oswietlenia - spetniony.

Opracowat: )
Andrzej SKORSKI
Upr.36/Tbg/98
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zasilanie kontenera sanitarnego i oswietlenia zewnetrznego

Plac targowy w Opatowie

Ip Nazwa materiatu Jednostka ilos¢ uwagi
miary

1 | Przewdd YDY -750V 3x2,5mm? m 30
2 | Stup oswietleniowy wysiegnikowy szesciokatny ,S” szt 5
3 | Wysiegnik stupa ,St” szt 5
4 | Fundament stupa ,S”- prefabrykowany F 100/200 szt 5
5 | Tasma stalowa FeZn 4x25 kg 7
6 | Folia kalandrowa niebieska 0,5mm m2 58
7 | Kablowe ztacze stupowe szt 5
8 | Wkiadka bezp BiWts 4A szt 5
9 | Oprawa oswietleniowa OUS 70 szt 5
10 | Zrodto $wiatta SON-H70 PRO szt 5
11 | Rura ostonowa BE Arot ®75 m 6
12 | Piasek podsypkowy m? 11
13 | Wyposazona w/g schematu skrzynia SK kpl 1
14 | Oznaczniki kablowe szt 40
15 |Kabel YKY 3x10mm2 m 160
16 Kabel YKY 5x6mm2 m 81
17 | Tabliczki ostrzegawcze na stupy osw. szt 5
18 Plyta stalowa 3mm m2 1
19 | Pozostate drobne materiaty w/g potrzeb
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