Zgtoszenie
robét budowlanych
polegaj acych na utwardzeniu terenu
0 powierzchni 1044,00 m2
w miejscowo $ci Opatéw
dziatki nr ew. 682/1, 682/3, 676/5

Inwestor : GMINA OPATOW
Plac Obracéw Pokoju 34, 27-500 Opatéw

Lokalizacja : Opatéw, Gmina Opatow, dziatki nr ewidgjny : 682/1, 682/3, 676/5

Opracowat :



OPIS ROBOT.

Zaprojektowano utwardzenie terenu z masy dla KR1 i z kostki betonowej gr. 6,0cm.

2.1.1.

2.2.

Projektuje st wykonanie schodow terenowyeblbetowych o powierzchni 12,5m2, posadowionych

Utwardzenie powierzchni 469,0m2 - KR1.

warstwa wigzgca gr. srednio 10,0cm,
warstwa Scieralna gr. 4,0cm
na istniejgcej podbudowie

. Utwardzenie powierzchni 150,0m2 - kostka .

kostka betonowa gr. 6,0cm na podsypce cem.-piask.

podbudowa =z kruszywa famanego gr. 20cm o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

. Utwardzenie powierzchni 425,0m2 - KR1.

warstwa wigzaca gr. srednio 4,0cm,

warstwa Scieralna gr. 4,0cm

na istniejgcej podbudowie

podtoze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu ciezkim wg normy
PN-S-02205:1998.

. Kraw ezniki i obrze za.

kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

tawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.
obrzeza betonowej 6x20 na posypce cementow-piaskowej

Schody terenowe.

na gruncie zagszczonymdczacych przejcie dla pieszych z parkingiem targowiska.
Zakres robot do wykonania :

Usunkcie nawierzchni gruntowej i gruntow nasypowych,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, géalvearstwy po zagszczeniu 30,0cm
Wykonanie schoddéwelbetowych, grub& ptyty srednio 20,0cm, zbrojenie gpr dotem
siatka pretow fi 12 co 15cm (stal AlIN), beton klasy C20/2550.

Wykonanie obustronnie balustrad z ¢tednicy 50mm, rozstaw stupkéw w pionie co 1,0m,

w poziomie (rownolegle do ptaszczyzny schoddéw) yaakasci 55cm i 110cm. Diuga
balustrad4cznie (po obu stronach schodéw 10,00m). Stal kokesyfna balustrad
odtluszczona, piaskowa, zabezpieczona antykorazygmubac¢ powtoki malarskiej (farby
epoksydowe) 120 mikrondw.



2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich
budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli rob6t:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.



3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

4.1.

Istniej gce obiekty budowlane.

W obszarze placu budowy znajdujg sie istniejgce budynki, nawierzchnie utwardzone,
uzbrojenie takie jak:

4.2.

kanat sanitarny,
kanalizacja deszczowa,
wodociag,

gazociag,
napowietrzna linia oswietleniowa oraz kable energetyczne wn, sn i nn.

Elementy zagospodarowania terenu mog Qace stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Do elementow tych mozna zaliczyé¢:

Obiekty budowlane - mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz montazowych,

Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
ziemnych, montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujagce rodzaje
robét budowlano-montazowych :

4.3.

Roboty, ktore ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

Roboty, przy ktérych prowadzeniu wystepujg oddziatywania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie farbg, wykonywanie
izolaciji),

Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych (zelbetowe kregi studzienne),

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych i instalacyjnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odiamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu,
Porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie,

Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,



e Zachlapanie oczu, zaproszenie oczu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t drogowych i uksztalttowania terenu:
» Slupy napowietrzne linii energetycznych w sasiedztwie prowadzonych robot,
* Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.
Instruktaz pracownikbw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
» Szkolenie wstepne,
» Szkolenie okresowe.
» Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
e Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdllne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
» Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagr ozenia
zdrowia lub wich s asiedztwie.

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. montaz
elementéw prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych.
Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatldw niebezpiecznych
Materiatly niebezpieczne wystepujace na budowie to:

» Gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bedg przemieszczane na wodzku dwukotowym, a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

e Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym wentylacje grawitacyjng —
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢é oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikaciji
na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do
ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowaé zaktdécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo
do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej
niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia oraz w odlegtosci 15m
od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy
wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru prac

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* Dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* Organizowa¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,




« W razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie,
z zachowaniem szczego0lnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika
sieci.

2. Calosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i
zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcymi
przewodami, prace ziemne wykonywac¢ w porozumieniu z uzytkownikami sieci.



