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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Charakterystyka opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany kontenera sanitarnego na dziatce potozonej w
miejscowosci Opatow, Gmina Opatow.

Opracowaniem objeto teren oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki kolorem
zielonym. Wjazd na dziatke poprzez istniejacy z drogi publicznej (droga gminna).

Istniejacy stan zagospodarowania.
Teren objety opracowaniem jest terenem niezabudowanym. Przez dziatke przebiega kolektor
kanalizacji sanitarnej.

Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Projektowany budynek o wymiarach 2,50m x 6,00m zostanie zlokalizowany w odlegtosci :
e 3,00m od granicy dziatki nr 681/1
+ 16,50m od rzeki Opatéowki — dziatka nr 654

Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd na dziatke z drogi gminnej od strony
potudniowej.

Sieci i uzbrojenie terenu.

Na dziatce zaopatrzona w energie elektryczng, wode, gaz, linie teletechniczna.

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane bezposrednio na tereny zielone dziatki.
Powierzchnia terendw zielonych jest zdolna w catosci przeja¢ wody opadowe z budynku.

Uksztattowanie terenu i zieleni.
Teren rowny bez znacznych spadkow.

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.

O ek ot e 10 900.00| m?| 100.00%
Powierzchnia objeta opracowaniem 5963.00 |m?| 54.71%
Projektowana zabudowa 564.48 | m?| 5.18%
Istniejaca zabudowa 634.00 | m? 5.82%
Powierzchnie utwardzone 410.00 | m? 3.76%
Tereny zielone 9 291.52|m?| 85.24%

Spelnienie wymogow decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Obiekt zostat zlokalizowany na terenach oznaczonych na planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 5PU dopuszczajacych lokalizacje obiektéw wynikajacych z potrzeb
technologicznych okreslonej specjalnosci produkcyjnej. Dla takich obiektéw w planie nie
zawarto wymagan co do formy i gabarytow.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoétczesnej.

* Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji znaczaco oddziatywujacych na
$rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu rady ministrow z dnia 9 listopad 2004 w
sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegéto-
wych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.

* Planowana inwestycja jest poza zasiegiem istniejacych i projektowanych obszaréw natu-
ra 2000.

« Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
jednorodzinnej tj. 45db/A w porze dziennej i 40db/A w porze nocnej.

e Teren, na ktéorym znajduje sie dziatka nie jest objety ochrong konserwatorska i nie pod-
lega uwarunkowaniom strefy ochrony krajobrazu.



Oddziatywanie projektowanego budynku nie wy chodzi poza poza granice objete opra-
cowaniem, miesci sie w obrebie dziatki

Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym

Nie wprowadza zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Wody opadowe zostajg odprowadzone na tereny biologicznie czynne na dziatce Inwesto-
ra

Opracowat :
Stanistaw Jakubowski



Opis do projektu budowlanego.
Budowy kontenera sanitarnego.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy - 15,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 13,75 m?
Kubatura - 42,75 m?
Wysokos$¢ do okapu - 2,85 m
Wysokos$¢ do kalenicy - 2,85 m

Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw-$cian fundamentowych grubosci 200mm,
zbrojonych siatkg pretow fil2 co 15cm krzyzowo, obustronnie, beton C20/25, stal AIIIN
B500SP.

Poziom posadowienia fundamentéw 1,0m od poziomu terenu.

Opis kontenera sanitarnego, spetnienie wymogow sanitarnych i BHP.
Kontener jest kompletny tj. z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej,
wykonany jako prefabrykowany element i spetnia warunki wynikajace z przepisow sanitarnych.
1. Kabiny ustepowe wykonane sg w sposob zapewniajacy przestrzen pomiedzy drzwiami a
krawedzig muszli ustepowej min. 60x90cm.

2. Szerokos$¢ drzwi wejsciowych do kabin w $wietle 80cm.
3. Szerokos$c¢ kabin ustepowych w Swietle min. 95cm.
4. W pomieszczeniu z pisuarami zaprojektowano kratke Sciekowg i ztagczke do weza.
5. Wentylacja mechaniczna uruchamiana wtgcznikiem oswietlenia, kominy wentylacyjne z
wylotem ponad dach.
6. Szerokosci drzwi zewnetrznych w $wietle min. 90cm.
7. Wysokos¢ pomieszczen w swietle min. 2,50m
Materiaty.

Zaprojektowano kontener z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub $ciany w uktadzie
warstwowym. Ptyty mocowane do konstrukcji stalowej.

Konstrukcja kontenera ma umozliwi¢ jego zatadunek i roztadunek za pomocg zurawia
samochodowego.

Kolor zewnetrzny kontenera - zielony.

Instalacje wewnetrzne.

Kontener wyposazony fabrycznie w instalacje :

- elektryczng, o$wietleniowq i zasilania

- wody zimnej

- wody cieptej (woda ciepta z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych)
- kanalizacji sanitarnej

Podiaczenie do mediow.

Obiekt zostanie podtaczony do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke posrednig na
warunkach MPGKiM Opatéw.

Energia elektryczna zostanie doprowadzona z instalacji zalicznikowej bedacej wtasnoscig Gminy
Opatoéw.

Przylacze wody zostanie doprowadzone na warunkach MPGKiM Opatow.

Przytacza objeto oddzielnym opracowaniem.

Kontener spetnia wymogi wynikajace z przepisow dla tego typu obiektéw uzytecznosci
publicznej.



Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa kontenera sanitarnego.
Adres : Gmina Opatéw, , dz. nr 678/1

Inwestor : Gmina Opatéw, 27-500 Opatow

Zakres robot dotyczy wykonania fundamentéw i montazu kontenera sanitarnego.

Roboty budowlane a nowobudowanym obiekcie.
» Roboty ziemne — pod wykonanie fundamentéw, roboty przy niwelacji terenu,
* Roboty budowlane — wykonanie fundamentéw i scian fundamentowych
* Montaz kontenera sanitarnego

Wykaz istniej gcych obiektow.
Dziatka niezabudowana.

Elementy zagospodarowania mog gce stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Teren otwarty nie ogrodzony. Generalnie brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét.

¢ Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m podczas pracy przy montazu kontenera
» Ewentualne prowadzenie robot w temperaturze ponizej 10 stopni.

Sposoéb prowadzenia instruktarzu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych. Szkoleni powinno obejmowaé okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez osoby do tego wyznaczone oraz prawidtowej organizacji budowy z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom.

Przygotowanie placu budowy i prowadzenie rob6t nalezy wykonaé w oparciu o plan bioz oraz wytyczne
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 sprawoe bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 z 19-03-2003r.)

Teren otwarty, w razie pozaru ewakuacja Mozliwa jest przez teren przylegty lub istniejacy wjazd na dziatke.
Wszystkie materialy muszg posiadac aprobate techniczng lub aktualne $wiadectwo ITB dopuszczajgce do
stosowania na terenie Polski.

Opracowat :

Grzegorz Mizera



