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Istniejaca nawierzchnia drogi krajowej

nr 9- do frezowania na potaczeniu
z proj. nawierzchnig szer. Tm

Projektowany lewoskret
na istniejacej nawierzchni

Istniejaca nawierzchnia drogi krajowej
nr 9- przekrdj uliczny.

Projektowane poszerzenia
jezdni drogi krajowej

Chodnik na dtugosci rozbudowy
w pasie drogowym

Chodnik na dlugosci rozbudowy

w dziaice o nr ewid. 671/7

Zjazd publiczny projektowany z drogi
krajowej nr 9 na dz. o nr ewid. 671/7

Zjazdy istniejgce do remontu

Tereny zielone
Rzedne terenu istniejgcego

Obiekty do likwidaciji

Oznaczenie przekroi poprzecznych
Spadki podtuzne

Spadki poprzeczne

istniejgcego pasa drogowego DK 9

Projektowana linnia rozgraniczenia DK9

Rzedne projektowane

Kraweznik projektowany betonowy
20x30x100
Obrzeze betonowe 8x30x100

sie¢ kanalizacji sanitarnej
przytgcza kanalizacji sanitarnej
sie¢ wodociagowa

przytacza wodociggowe

sie¢ gazowa

przytacza gazowe

sie¢ gazowa do przebudowy
sie¢ kablowa elektryczna 15 kV
sie¢ kablowa elektryczna

sie¢ kablowa elektryczna do przebudowy
sie¢ teletechnicza

sie¢ teletechnicza

kanalizacjia teletechniczna do przebudowy

napowietrzna linia telefoniczna
napowietrzna linia elektryczna

napowietrzna linia elektryczna
do przebudowy
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Sie¢ gazowa PE dn63 SDR 11 o gestosci
PE100

Przytacze gazowe G3- G5 do przebudowy
rurg przewodowg PEdn40SDR11 o gestosci
PE100

Rura ostonowa gazociggu pod projektowanym
zjazdem oraz skrzyzowaniu z drogg
wyprowadzona poza krawedz jezdni i chodnik
na odl. 1,50m.

Projektowany kabel YAKY4x70mm2 relac;ji
Opatéw Mleczarnia- budynek Policji
Powiatowej, w miejscach kolizji z siecig
telefoniczng i na zjazdach do posesji w rurach
ochronnych.

Projektowana trasa kalbli sredniego
napiecia 3xXRUHAKXs1x120mm? 2x35,0m.
przejscie pod wjazdem wykonaé

z rur 2xSR 160:2 L=16,00m

Projektowana mufa kablowa na kablu
LSN15kV

Projektowana linia napowietrzna kablowa
AsXSn4x70+35mm2.

Projektowana linia kablowa napowietrzna
4x35mm2 do projektowanego stupa wirowego
E12/6,3 na dziatce 717/1

Projektowane przytgcze kablowe od stupa
E12/6,3 napowietrzne AsXSn2x16mm?2
istniejagcym przewodem do zabudowy
istniejacej.

Stup Nr 5 do przebudowy na stup wirowy
E12/6,3 w odlegtosci 0,5m od projektowanego
kraweznika jezdni.

Stup Nr 4 do przebudowy na stup wirowy
E12/6,3 wg nowej lokalizacji

Projektowany stup wirowy E12/6,3 w dziatce
o nrewid. 717/1

Projektowane studnie teletechniczne
Projektowane zabezpieczenie kanalizacji

teletechnicznej korytami $ciekowymi
melioracyjnymi

>~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA NA DZIALKE
O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

SKALA 1:500

<
<
-
-
-
-
-
~ [~
- -
< / ~
~ ~
-

rozbudowa budynku=232/12 S~ // S~
~ ~
;T K
o T~ // //\ =~ parking=232/12
\\\\\ T~ , L J ~2

~ 1
~ 4
L
7~

2026/1

221.51
K 21669

~o W . -
T~ 671/7 N
porking=232/12° = < _

Y100

Zbigniew Bednarczyk
ZAKLAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ul. Z Natkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor: GMINA OPATOW Stadium:
pl. Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatow. PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI Adres: Opatéw obreb 1

KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL.
SIENKIEWICZA W OPATOWIE

dz. o nr 2007/2, 671/7

| branza: Drogowa: podpis: nr upr: data:
projektowat: Zbigniew Bednarczyk 211/69 09.2013r.
opracowat: mgr inz. Dominik Kargul . 09.2013r.
sprawdzit: mgr inz. Bolestaw Balcerek 63/127/76 09.2013r.
rysunelc ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala: nrs:
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