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Opracowat: mgr inz. Dominik Kargul 09.2013 -- drogi

Sprawdzit mgr inz. Bolestaw Balcerek 09.2013 63/127/76 drogi




ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI
DO PROJEKTU ARCHIOTEKTONICZNO WYKONAWCZEGO
CZESCI DROGOWEJ

CZESC OPISOWA

l.p. Opis pozyciji str. nr

1. | Strona tytutowa 1

2. | Zestawienie zawartosci 2

3. | Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektow 3
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4. | Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgco o przynaleznosci do 4,5
Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wraz z kserokopia
uprawnien

5. | Opis techniczny z bilansem powierzchni i przedmiarem robét podstawowych | 6-14

6. | Opinia wstepna w przedmiocie przebudowy istniejacego zjazdu 15,16
z drogi krajowej nr 9 w km 86+443,67 strona lewa dla potrzeb
projektowanego ,Dworca autobusowego komunikacji publicznej”
na dziatce o nr ew.671/1 potozonej przy ul. Sienkiewicza
w Opatowie GDDKIAO/Ki-Z3-jm-4251-58/13

7. | Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w 177-19
Kielcach z dnia 2.07.2013 r znak GDDKIAO/Ki-Z3-jm-4251-71/1/13
zezwalajgca na przebudowe zjazdu publicznego
z drogi krajowej nr 9 na dziatke o nr ew. 671/1 potozonag przy
ul. Sienkiewicza w Opatowie celem obstugi dworca komunikacji publicznej.

8. | Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-
budowlanego czesci drogowej z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Kielcach z dnia
znak

CZESC RYSUNKOWA

l.p. | Opis rysunkow Nr rys.

9 Orientacja skala 1: 10 000 1

10 inwentaryzacja drogowa stanu istniejacego do celéw projektowych 5

skala 1: 500

11 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ drogowa skala 1 : 500 3

12 Zagospodarowanie terenu uszczegotowienie sytuacji skala 1: 250 4

13 Profil podtuzny w osi drogi krajowej nr 9 1:100/500 5

14 Przekroj konstrukcyjny po przekroju poprzecznym 6-6 i 5-5 1:25 6

15 Przekroje poprzeczne od 1-1 do 8-8 1:100 7

16 | Szkice z odkrywek gruntu i nawierzchni 8,9,10

17 Zdjecia z odkrywek gruntu i nawierzchni szt.2




Kielce 09.2013 r

Imig i nazwisko:  Zbigniew Bednarczyk

Upr. nr 21 1/69
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0023/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U.z2010r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu wykonawczego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Zbigniew Bednarczyk

Kielce 09.2013

Imig i nazwisko  mgr inz. Bolestaw Balcerek

Upr. nr 63/127/76

Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0008/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U.z2010r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu wykonawczego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: m@r inz. Bolestaw Balcerek



WOJEWODZKI ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
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Nr WZDP 3%/ 11b~2001/upr.211/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane

(Dz. U. nt 7, poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawniefn budowlanych w budownictwie specjalnym w za-
kresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 330p0@exr3). 7/69 poz. 24,

‘l\)gwatel Zbigniew BEDNARCZYK syn Jerzego

urodzony dnia ...7.marca 1939 T, w.. Samokleski, pow. Lubartéw

ot §ZysmEusjce

w specjalnosci ...4.X.6 8

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lgcznie,

Zakres projektowania ograniczony do nieskomplikowanych obiektéw /budowa i przebu-—

dowa wszystkich drég z wyjgtkiem drég projektowanych na warunkach I i II klasy

technicznej/.
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SWIETOKRZYSKA
|/OKREGOWA
NI z B A
—" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 19 grudziei 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Bednarczyk Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Z.Natkowskiej 1/37
25-546 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0023/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



URZAD WOJEWODZKI

Klelee, dn. . ./ czerweca 1376 .

W KIELCACH

WYDZIAL GOSPODARKI TERENOWEJ
1 OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. 63/127/76

4551/ M

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na. podstawie § 13 ust,l pkt. 3 1lit. b, § 4 ust.2 1 § 7 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U., Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze

OBY WATEL BALCEREK BOLESLAW - ZYGMUNT
MGR INZ, BUDOWNICTWA L4DOWEGO

urodzony dnia 5 lutego 1946 r; w Zbaszynlel posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych ‘
Obywatel BALCEREK BOLESLAW - ZYGMUNT jest upowazniony do :

1/ - sporzadzania projektéw budowli drdég, lotniskowych drég star-
towych i manipulacyJjnych oraz typowych mostéw 1 przepustéw,

2/ - w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowenia i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyi-
nych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego budowli.
Zup Woie ;
e WE/U
- e Baragsky

1. Mgr inz. Bolesiaw Balcerek e Ul s gy g

Otrzymuje :

ul. Pomorska 88/17

SWIETOKRZYSKA
|{OKREGOWA
B I R -
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 18 grudzien 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Balcerek Bolestaw
miejsce zamieszkania :
ul. Winnicka 13
25-334 Kielce
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWK/BD/0008/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 30-06-2013

Z up. j So1B
mgrini. Sobariska
Dy BIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swh.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZEGO CZESCI
DROGOWEJ ROZBUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z Dk NR 9 NA

DZIALKE NR 671/1 W OPATOWIE

1. Podstawa opracowania.

1.1.

_—
w N

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem
Urzedem Miasta i Gminy Opatéw, a Zaktadem Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektowania Obiektéw Budowlanych Zbigniew Bednarczyk w Kielcach.

. Projekt zagospodarowania terenu opracowany w tutejszym Zaktadzie.
. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.z 2013 r

poz 984 w tym art.. 34 ust. 1,2, 3 p-kt 1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz, 462

z 27.04.2012r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999 r Dz.U. Nr 43, poz.430 ze zmianami

z dnia 29.01.2013r Dz. U. z7.02.2013 r, poz.181

Ustawa z dnia 21.03.1998r. o drogach publicznych tekst jednolity

Dz. U.Nr 19/2007 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami z dnia 25.02.2013 r
Dz. U.poz 260

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ ( Dz.U. Nr 120, poz 1126 )

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r tekst jednolity ( Dz. U. z 2010 r
Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami ).

1.9. Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Czes¢ 1 IBDIM Warszawa 1998 r

1.10. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

IBDIM Warszawa 1997 r

1.11. Wymagania Techniczne Nawierzchnie asfaltowe WT-1, WT-2z 2010 r

oraz Ogodlne Specyfikacje Techniczne — drogowe roboty inwestycyjne —
wersja 2.22 2013 r

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zjazdu istniejgcego, publicznego z drogi krajowe;j
nr 9 relacji Opatow —Sandomierz w km 86+494 m o nazwie ul. Sienkiewicza o nr ew.
dz.2007/2 na teren dworca komunikacji masowej zlokalizowanego na dziatce o nr ew.

671/7 w Opatowie.

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza na dtugosci 80,20 m pozwalajacy

na wykonanie lewoskretu z kierunku zachodniego z poszerzeniem istniejgcej jezdni

z 7,00 m do 10,00 m, poszerzeniu istniejgcego chodnika po stronie potnocnej do 3,20 m

oraz wykonanie remontu chodnika i czterech zjazdow indywidualnych po stronie



potudniowej na odcinku objetym opracowaniem w granicach opisanych na planie
zagospodarowania literami i cyframi A-1-2-3-4-F-G-H-I-A.

Istniejacy zjazd na teren dziatki nr 671/1 o szerokos$ci 6,50 m zostanie poszerzony do
8,00 m z wtgczeniem do ul. Sienkiewicza tukami poziomymi o promieniach R=10,00
do 12,00 m. Wiaczenie zjazdu pod katem prostym.

Chodnik po stronie potudniowej zostanie zwezony na odcinku poszerzenia nawierzchni
jezdni do 2,00 m.

Na omawianym odcinku ulicy zostanie zmieniona organizacja ruchu z zachowaniem
ptynnosci ruchu w obu kierunkach pasami o szerokosci 2x3,35 m. Wydzielony na
poszerzonej jezdni pas lewoskretu posiadat bedzie szerokosé¢ 3,30 m.

W km 86+528,60 projektuje sie dodatkowo przejscie piesze malowane na jezdni
istniejgcej co powodowane jest przewidywanym nasileniem ruchu pieszego do dworca
autobusowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Zakres robét drogowych obejmuje pas drogowy Dk nr 9 w granicach opisanych na
planie — istniejgcych, liniach rozgraniczenia (L R ) A-B-C-D-E-F-G-H-I-A

oraz teren pozyskany umowg uzyczenia z dziatki nr 671/7 opisanych na planie
1-2-3-4-E-D-C-B-1.

3. Przeznaczenie obiektu

Projektowany zjazd publiczny po rozbudowie stanowit bedzie potgczenie komunikacyjne
dworca komunikacji masowej, autobusowej z istniejgcym uktadem komunikacyjnym miasta
Opatow.

4. Stan istniejacy zagospodarowania - drogi krajowej nr 9 o nazwie
ul. Sienkiewicza w Opatowie w rejonie projektowanego
zjazdu publicznego w km 86+494.

Istniejgcy odcinek drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza, relacji Opatow —
Sandomierz, objety opracowaniem potozony jest w centrum miasta Opatowa w odlegtosci
ca 400 m na potudniowy- wschod od drogi krajowej nr 74 relacji Kielce —Lublin, w rejonie
siedziby Starostwa Powiatowego.

Na w/w odcinku droga o przekroju ulicznym szerokosci jezdni asfaltowej 7,00 m,
obustronnych chodnikach od 3,20 do 3,65 m potozona jest w odcinku prostym
w zabudowie mieszkaniowej oraz uzytecznosci publicznej jak siedziba Starostwa
Powiatowego, Komenda Powiatowa Policji oraz w odlegtosci ca 100 m na wschod
po potnocnej stronie ulicy stacja paliw.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi krajowej w liniach
rozgraniczenia — 13,85 m.
Ulica potozona w terenie ptaskim z minimalnym spadkiem podtuznym ca 0,65 %
w kierunku wschodnim , spadkiem poprzecznym jezdni obustronnym ponizej 2 % oraz
chodnikow i zjazdow do jezdni. Na szerokosci zjazdéw kraweznik uliczny obnizony do + 4
cm ponad krawedz jezdni. Istniejacy zjazd na teren dworca autobusowego o nawierzchni
asfaltowej potgczonej z krawedzig jezdni ulicy w poziomie.
Ruch kotowy na w/w odcinku ulicy dwustronny, rozdzielony znakiem poziomym P-4, linig
podwaojng ciggta z umozliwieniem przejazdu z poszczegodlnych zjazddw indywidualnych
i publicznych oznakowanych poziomo znakiem P-1e.
Szybkos¢ dopuszczalna na omawianym odcinku drogi ograniczona jest do szybkosci
dopuszczalnej w zabudowie istniejgce;j.
Najblizsze istniejgce przejscie piesze w ul. Sienkiewicza zlokalizowane jest za wyjazdem



z parkingu Starostwa Powiatowego t.j. w odlegtosci ca 121 m na zachdd od projektowanej
osi rozbudowy zjazdu w km 86+494 m. Do skrzyZzowania ul. Kopernika z ul. Sienkiewicza
t.j. ca 180 m na wschéd od projektowanej rozbudowy zjazdu publicznego brak jest
przejécia dla pieszych w ul. Sienkiewicza.

Obcigzenie ruchem kotowym wg pomiaréow w 2010 r przy zatozeniu udziatu pojazdow

o obcigzeniu osi 115 kN w grupie pojazddéw ciezkich z przyczepami do 20% stanowito
1861 osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy z uwzglednieniem

w obliczeniach samochodow ciezarowych bez przyczep, samochodéw ciezarowych

Z przyczepami i autobusoéw.

Obecnie odcinek miejski drogi krajowej nr 9 Opatéw — Sandomierz jest obcigzony ruchem
kotowym z tendencjg wzrostu liczebnos$ci pojazdéw ciezarowych na kierunku wschodnio-
potudniowym, co powoduje fakt zwiekszonego transportu kruszywa z okolicznych
kamieniotomow drogg Dk nr 74 tgczaca sie z Dk nr 9.

GDDKIiA/Oddziat Kielce kwalifikuje obecny ruch kotowy na w/w odcinku drogi do KR 6

co stanowi ponad 2001 osi obliczeniowych na pas na dobe.

5. Uzbrojenie istniejagce ulicy Sienkiewicza w granicach opracowania.

W ciggu ul. Sienkiewicza na odcinku objetym opracowaniem zjazdu publicznego

z elementami poszerzenia jezdni i chodnika po stronie potnocnej

wystepuje n/w uzbrojenie terenu :

- kanalizacja sanitarna D300 z przytgczami do budynkéw nie kolidujaca
z zakresem robot drogowych

- wodocigg D250 potozony w istniejgcej jezdni bez zmian

- linia napowietrzna elektryczna na stupach zelbetowych po stronie pétnocnej
przeznaczona do przebudowy wraz z przytgczami do budynkéw

- istniejgca linia kablowa na szerokosci zjazdu projektowanego po
stronie potnocnej do przebudowy

- istniejgca linia kablowa po stronie potudniowej do przebudowy

- istniejgce kable teletechniczne po stronie pétnocnej do przebudowy

- istniejgce kable teletechniczne po stronie potudniowej w chodniku do
pozostawienia bez zmian

- istniejgca sie¢ gazowa biegngca poza pasem drogowym po stronie
potnocnej na terenie dziatki o nr ew. dz.671/7 z przytagczem do budynku
po stronie potudniowej ul. Sienkiewicza przeznaczona jest do przebudowy
pod zjazdem projektowanym wraz z przytaczem.

Na przebudowe i zabezpieczenie w/w uzbrojenia terenu uzyskano stosowne warunki

techniczne od gestorow sieci zatgczone do niniejszego projektu

oraz uzyczenie terendw stanowigcych dziatki poza pasem drogowym.

Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci w pasie drogowym Dk nr 9

uzyskano zgode GDDKIA/O Kielce zapisang w zatgczonej decyzji.

6. Warunki gruntowo-wodne i stan istniejagcych nawierzchni

Wykonane odkrywki po zdjeciu nawierzchni ptyt chodnikowych grubosci 7 cm na
poszerzeniach dokumentujg w gérnej warstwie do 30 cm grunty $rednioziarniste, piaski
ciemno-szare, ponizej do 1,00 m piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Woda gruntowa do
gtebokosci 2,00 m nie wystepuje. Stopien ztozonoéci podtoza prosty. Teren ptaski,
warstwy gruntu poziome, wyrazne, jednorodne, srednio zageszczone, brak warstw

o matej nosnosci lub zaburzen geodynamicznych.



Dla zakresu robot zwigzanych z poszerzeniem istniejgcej nawierzchni dla potrzeb zjazdu
publicznego zaliczonego do matych i prostych konstrukcji i stosowania typowych prostych
metod projektowania przyjeto kategorie geotechniczng 1.

Zjazd istniejgcy wykonany jest z 8 cm warstwy betonu asfaltowego na podbudowie
ttuczniowej grubosci 15 cm i warstwie piasku 15 cm, ponizej grunt istniejacy j.w.
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 18 cm na podbudowie
ttuczniowej 32 cm i podsypce piaskowej sredniej grubosci 15 cm.

Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje pekniec , odksztatcen od
profilu i przekroju o nieco zanizonym spadku poprzecznym.

Chodnik po stronie potudniowej i zjazdy do posesiji z kostki brukowej grubosci 8 cm na
podbudowie z ttucznia na zjazdach do posesji i podsypce cem.piaskowe;.

Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikiem betonowym 20x30x100 cm

ustawionym na tawie betonowej z oporem wtopionym na zjazdach.

Ulica potozona jest na wyniesieniu w stosunku do potnocnej czesci terenu

dziatki nr 671/7 opadajgcej ze spadkiem w kierunku potnocnym do rzeki.

Grupe nosnosci podtoza w dobrych warunkach wodnych nalezy zaliczyé

do G2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-81/B-03020

dla Opatowa wynosi hz=1,0 m.

7. Geometria drogi Dk 9 w rejonie projektowanej rozbudowy zjazdu
usytuowanie i rozmiary

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego Dk nr 9 - 13,85 m pozwala na obustronne
poszerzenie jezdni drogi krajowej uzyskujgc szerokos¢ 10,00 m przy zachowaniu
szerokosci chodnika po stronie potudniowej 2,00 m. Chodnik po stronie pétnocnej
szerokosci 1,85 m w granicach istniejgcego pasa drogowego zostanie poszerzony do
szerokosci istniejgcej t,j 3,20 m na froncie dziatki nr 671/7 po wyburzeniu istniejgcego
ogrodzenia dziatki i otwarcia jej przestrzeni na dworzec komunikacji masowe;j .
PowyZsze rozwigzanie pozwala na utrzymanie szerokosci ciggu pieszego na diuzszym
odcinku ul. Sienkiewicza po stronie pétnocnej zabudowanej budynkiem Starostwa
Powiatowego oraz projektowanego i realizowanego dworca komunikacji masowej.
Poszerzenie jezdni ul. Sienkiewicza do szerokosci 10,00 m skutkuje uzyskaniem pasa
lewoskretu z kierunku zachodniego szerokosci 3,30 m oraz paséw jazdy na wprost
szerokosci 2 x 3,35 m.
Dodatkowe wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo do dworca
komunikacji masowej podnosi bezpieczenstwo ruchu przez :
- zabezpieczenie przed najechaniem z tytlu na pojazdy pasazerskie

zwalniajgce do wykonania manewru w lewo
- zmniejszenie zakidcenia w ruchu na drodze krajowej wynikajace ze

zwalniania i zatrzyman pojazddéw skrecajacych w lewo, tym samym

zwiekszajgc przepustowosc¢ i ptynnosé ruchu na drodze
- zwiekszona jest dostrzegalnos¢ zjazdu, a tym samym szybsza reakcja

na zmniejszenie predkosci na drodze w rejonie zjazdu.
- zagospodarowanie terenu dworca samochodowego w tym przez

rozebranie skorodowanego, petnego, panelowego ogrodzenia
stalowego dziatki nr 671/7 stwarza korzystny efekt przestrzenny dla uczestnikdédw ruchu
pieszego oraz poprawia widocznos¢ na omawianym odcinku drogi.
Poszerzenie obustronne jezdni istniejgcej o szerokos¢ 2x1,50 m pozwala na projektowanie
odcinkdédw zmiany pasa ruchu o skosach 1 : 10 uzyskujgc tacznie dla lewoskretu odcinek
zwalniania 27,50 m oraz odcinek akumulacji 20,00 m.



Jest to rozwigzanie optymalne w istniejgcych uwarunkowaniach terenowych
uwzgledniajgce obcigzenie drogi krajowej pojazdami transportu komunikacji pasazerskiej
korzystajacych z dworca autobusowego.

Wystepujace na odcinku opracowania projektowego zjazdy indywidualne do posesji
pozostajg bez zmian zachowujgc dotychczasowe warunki zjazdu

i wyjazdu na droge krajowa.

Uwzgledniajgc przewidywane natezenie ruchu pieszego w kierunku dworca
autobusowego zaprojektowano przejscie piesze z kierunku potudniowo - wschodniego
w ul. Sienkiewicza max zblizone do projektowanego zjazdu.

8. Profil podtuzny

Profil podtuzny opracowano w osi istniejgcej jezdni ,ktéra na odcinku objetym
opracowaniem poszerzana jest symetrycznie obustronnie, stad p-kt 0 oraz 82,20 m
stanowig poziomy osi istniejgcej jezdni ul. Sienkiewicza. Odcinek 80,20 m osi jezdni ulicy
zostat minimalnie podniesiony , celem poprawy spadku poprzecznego nawierzchni do 2 %
wyptaszczonego na tym odcinku co przy stosunkowo minimalnym spadku podtuznym
0,65 % mogto grozi¢ zanizeniem przekroju podtuznego krawedzi jezdni na w/w odcinku

i niekorzystnym odwodnieniu powierzchniowym nawierzchni przy braku kanalizacji
deszczowej. Szczegdty na rysunku nr 5.

9. Roboty rozbiorkowe

Projektowane poszerzenie nawierzchni ul. Sienkiewicza wymaga wykonanie robot
rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm,

z kostki brukowej oraz czesci zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe;.

Na dtugosci 80,20 m ul. Sienkiewicza rozebrany zostanie istniejgcy kraweznik uliczny

na fawie betonowej po obu stronach jezdni

Minimalne podniesienie niwelety odcinka nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza dla
uzyskania spadkéw poprzecznych 2 % i utrzymania istniejacego spadku podtuznego na
krawedziach jezdni, co jest istotne dla powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej
przy braku kanalizacji deszczowej wymaga frezowania istniejgcej jezdni celem uzyskania
szczepnosci dla warstwy Scieralnej z SMA.

Uwzgledniajgc potrzebe jednorodnej konstrukcji projektowanego zjazdu

istniejgca nawierzchnia bitumiczna i podbudowa z ttucznia zjazdu publicznego zostang
rozebrane.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni zestawiono na planszy inwentaryzacji drogowej stanu
istniejgcego do celdéw projektowych rysunek nr 2.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryt pod konstrukcje nawierzchni jezdni

na poszerzeniach, zjazdu publicznego, chodnika po stronie pétnocnej z odwozem urobku
wg wskazania. Obliczenie mas ziemnych wykonano na podstawie przekroi porzecznych ,
rysunek nr 7 w zestawieniu tabelarycznym,

Roboty ziemne w 100 % stanowig pozycje wykopdw.
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Tabela nr 1.

Roboty ziemne

Srednia
Nr Hektometry | Powierzchnia powierzchnia Odlegtosci | Objetosc
przekroju wykop + nasyp - wykop + nasyp - wykop + | hasyp -
m2 m2 m m3

1 3 4 5 G 7 8 | 9
1 1,14 0,00

2,30 \ 0,00 5,93 13,64 | 0,00
2 5,93 3,46 0,00

411 | 0,00 | 11,77 | 48,37 | 0,00
3 17,70 4,76 0,00

481 | 0,00 | 14,87 | 71,52 | 0,00
4 32,57 4,86 0,00

5,43 0,00 7,75 42,04 | 0,00
5 40,32 4,49 0,00

3,99 0,00 13,50 | 53,87 | 0,00
6 53,82 5,99 0,00

474 | 0,00 | 14,30 | 67,78 | 0,00
7 68,12 3,49 0,00

2,53 \ 0,00 9,43 23,86 | 0,00
8 77,55 1,57 0,00

Razem: 77,55 [321,09| 0,00

11. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z decyzjg GDDKIiAO/Kielce konstrukcje nawierzchni jezdni na poszerzeniach

i zjazdu w granicach projektowanego pasa drogowego projektuje sie dla kat ruchu KR6
i grupy nosnosci podtoza G2 z warstwy Scieralnej SMA na warstwie wigzacej

i podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego oraz podbudowie pomocnicze;j
z kruszywa tamanego.
Wzmocnienie gruntu istniejacego nalezy wykonac z 15 cm warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem stanowigcej jednoczesnie warstwe mrozoochronna.
Konstrukcja chodnikéw i zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe;.

Ograniczenie nawierzchni i chodnika standardowe kraweznikiem betonowym typu

ulicznego na tawach betonowych z oporem oraz obrzezem betonowym.
Szczegodty na rysunku nr 6

12. Przebudowa istniejacej infrastruktury

Kolidujgce uzbrojenie z rozbudowg zjazdu i poszerzenia nawierzchni
jezdni ul. Sienkiewicza zgodnie z opisem w p-kcie 6 zostanie przebudowane.
Zakres przebudowy zostat opisany na projekcie zagospodarowania na co opracowano
projekty branzowe stanowigce integralng czes¢ projektu budowlanego.
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W wykonaniu robot przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia muszg wyprzedzac roboty
drogowe ze szczegolnym uwzglednieniem zageszczenia gruntu po przekopach do
niwelety koryta robo6t ziemnych opisanej w przekrojach poprzecznych projektu drogowego.

13. Kolejnos¢ wykonywania robét drogowych

- rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm po stronie
potnocnej z kraweznikiem ulicznym, recznie

- rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki brukowej po stronie
potudniowej z kraweznikiem ulicznym , betonowym w granicach robét

- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej zjazdu publicznego grubosci
8 cm na podbudowie ttuczniowej grubosci 15 cm

- obustronne poszerzenie istniejgcej jezdni ul. Sienkiewicza szerokosci 7,00 m do

szerokosci 10,00 m na dtugos$ci wykonania lewoskretu

- wykonanie koryta na poszerzeniach nawierzchni pod wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni i zjazdu z zatozeniem 70% robot mechanicznie, 30 % recznie
w rejonie wystepujgcych sieci z zatadunkiem urobku na samochody
samowytadowcze z odwozem wg wskazania

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze po jego wyplantowaniu z gruntu
stabilizowanego cementem grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu
o Rm=2,5 MPa na poszerzeniach nawierzchni jezdni i zjazdu

- ustawienie kraweznikow ulicznych , betonowych, wibroprasowanych 20x30x100
cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm i tawach betonowych
z oporem z betonu C12/15 ( B15 ) wystajacych + 15 cm ponad krawedz jezdni
w tym na zjazdach + 4 cm, a na przej$ciach dla pieszych + 2 cm

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci
warstwy 20 cm po zageszczeniu, stabilizowanej mechanicznie na poszerzeniu
jezdni i zjezdzie

- wykonanie warstwy szczepnej z emulsji asfaltowej na podbudowie z kruszywa

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P grubos$ci 18 cm
na poszerzeniach nawierzchni i zjezdzie

- wykonanie zwigzania miedzywarstwowego z emulsji asfaltowej na poszerzeniach
jezdni

- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W na
poszerzeniach jezdni

- minimalne frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz gtebsze do 9 cm
na szerokosci 1,00 m i dtugosci obustronnych poszerzen nawierzchni do
utozenia siatki HaTelit C40/17 z zaktadem 1,00 m na nawierzchni istniejgce;j.
Siatka wtopiona w warstwe wigzacg betonu asfaltowego z minimalnym spryskiem
podtoza warstwy Scieralnej i frezowanej emulsjg asfaltowg

- uzupetnienie warstwy wigzacej j.w z betonu asfaltowego AC16W na
poszerzeniach grubosci 4 cm i wykonanie warstwy wigzacej grubosci 8 cm na
Zjezdzie oraz wyrownanie catosci jezdni asfaltowej po frezowaniu do przekroju
poprzecznego po uprzednim zwigzaniu miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg

- zwigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg catej nawierzchni jezdni i zjazdu
pod utozenie warstwy SMA grubosci 5 cm

- regulacja wysokosci studni kanalizacji sanitarnej szt 3, tel szt 2, oraz zasuw w.g. 3szrt.

- wykonanie warstwy Scieralnej SMA na catej nawierzchni jezdni i zjazdu grubosci
5cm

- wykonanie koryta pod chodnik po stronie potnocnej ulicy Sienkiewicza
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z odrzuceniem urobku na poszerzenie chodnika w dziatce nr 671/7
z zageszczeniem podtoza i stabilizacjg 10 cm warstwy gruntu cementem
o Rm=1,5MPa.

- wykonanie podbudowy pod chodnik po stronie potnocnej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm po zageszczeniu

- wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej grubosci 8 cm marki ,,50”
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem

- ustawienie obrzeza betonowego, wibroprasowanego 8x30 cm po stronie pétnocnej
chodnika

- uzupenienie podbudowy istniejgcej na czterech zjazdach indywidualnych
z kruszywa z zageszczeniem i utozeniem nawierzchni z kostki brukowej,
betonowej, wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Z wypetnieniem spin piaskiem

- utozenie chodnika z kostki brukowej grubosci 8 cm z uzupetnieniem istniejgcej
podbudowy z kruszywa po przekopie sieci kablowej na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Zaktada sie uzysk materiatowy kostki brukowej z rozbiorki istniejacej, po stronie
potudniowej ul. Sienkiewicza oczyszczonej i posegregowanej z dopuszczeniem
do wbudowania za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego / dot chodnika po
stronie potudniowe;j /.

- plantowanie powierzchni terenéw zielonych z obsianiem trawa, oczyszczenie
placu budowy z resztek materiatdbw budowlanych

- malowanie znakoéw na jezdni oraz ustawienie znakéw pionowych zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

14. Bilans powierzchni i przedmiar robé6t podstawowych

Powierzchnia terenu w granicach istniejacego pasa drogowego Dk nr 9

opisanych na planie literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A................ 1138,50m2
Powierzchnia terenu w granicach projektowanych opisanych
na planie literami i cyframi A-1-2-3-4-F-G-H-I-A .................. .1288,70m2
-wtym:
- istniejagca nawierzchnia asfaltowa drogi krajowe;.................. 550,70 m2
- projektowane poszerzenie jezdni drogi krajowej................. ... 179,00 m2
- chodnik na dtugos$ci rozbudowy w istniejacym

pasie drogowym o nawierzchni z kostki brukowei............... 272,30 m2
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej

0 nawierzchni asfaltowej.............coooiiiii i 72,50 m2
- zjazdy istniejgce , indywidualne do remontu

0 nawierzchni z kostki brukowej..............cooooiiiiiiiiin 47,00 m2
-tereny zielone /trawniK /... 11,90 m2
- zjazd istniejacy do pozostawienia na dz. o nr ewid. 671/6 .......... 5,10 m2

- chodnik na dtugosci rozbudowy w dziatce o nr ew. 671/7

o nawierzchni z kostki brukowej............ccooviiiiiiiiiiiiin 66,20 m2
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej w dziatce

o nr ew. 671/70 nawierzchni asfaltowej.....................cooiiin. 8,60 m2
- tereny zielone / trawnik / w dziatce onrew. 671/7.............. ..... 75,40 m2

- kraweznik uliczny betonowy 20x30x100 cm ustawiony na
podsypce cem.piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowe;j

13



z oporem 15x30x40 cm z betonu C12/15 wystajacy ponad

krawedz jezdni + 15 CM.....oiii i 154,00m.b.
- kraweznik uliczny j.w. lecz na zjazdach indywidualnych wystajgcy

ponad krawedzZ jezdni + 4 CM........coiviiiiii e 27,50.b
- kraweznik uliczny j.w. lecz na przejsciach pieszych wystajacy na

przejéciach dla pieszych + 2 cm ponad krawedz jezni................. 12 m.b.
- obrzeze betonowe 8x30 cm ograniczajgce chodnik po stronie

POMNOCNE]. ..ttt 84,50 m.b.

15. Uwagi.
1. Do wykonania robot mozna przystapi¢ na podstawie prawomocnej decyzji

2.

0 pozwoleniu na budowe

Wytyczenie robot na gruncie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Wykonawca robot winien przedtozy¢ Inwestorowi projekt organizacji robét

i harmonogram uwzgledniajgcy prowadzenie robot przy odbywajgcym sie ruchu
pojazdow i dojs¢ do posesiji z uwzglednieniem prowadzenia robét potowg jezdni.
Zwraca sie szczegodlng uwage na oznakowanie robot i ich zabezpieczenie
zwtaszcza w czasie przerw w robotach, dni $wigteczne i.t.p.

Roboty ziemne wykonywane w zblizeniu do sieci, przytaczy gazowych,
teletechnicznych i elektrycznych winny by¢ uprzednio rozeznane dokumentacyjnie
prowadzone pod nadzorem gestoréw sieci po ich zgtoszeniu i wykonywane recznie.
Inwestor posiada umowy uzyczenia nieruchomosci poza pasem drogowym na
wykonywanie robét , wykonawcy robdt winni zapoznac sie z trescig zatagczonych
umoéw i z wyprzedzeniem powiadomié zainteresowane strony o przystgpieniu do
roboét

Wykonawcy robét winni przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce normy, przepisy
wykonawcze zawarte w specyfikacjach technicznych, zapisy w Opinii ZUDP,
warunki gestoréw sieci, uzgodnienia i decyzje oraz stosowac¢ materiaty
potwierdzone certyfikatem jako$ci.

Projekt architektoniczno-wykonawczy drog nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
Zagospodarowania terenu.

Projektant
Zbigniew Bednarczyk
Nr upr 211/69
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Urzad Miasta i Gminy
w Opatowie
pl. Obroncéw Pokoju 34

27-500 Opatéw
rodzaj sprawy: opinia wstepna w przedmiocie przebudowy istniejacego zjazdu z drogi
krajowej nr 9 w km 86+443,67 strona lewa dla potrzeb projektowanego
«Dworca autobusoweqo komunikacji publicznej” na dzialce o numerze
ewid. 671/7 potozonej przy ul. Sienkiewicza w wie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Qddziat w Kielcach
informuje, ‘e po analizie przedlozonego projektu koncepcyjnego pt. Budowa
dodatkowego pasa ruchu drogi krajowe} nr 9. Lewoskret do dworca Autobusowego w
Opatowie”, akcepltuje wstepnie sposob obstugr komunikacyjnej dworca wediug wariantu
drugiego.

Zjazd nalezy zaprojektowac zgodnie z § 77 + § 78, § 66 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43, poz. 430 - ze zm.) z uwzglednieniem m.in. nastepujgcych parametrow: os zjazdu
nalezy usytuowac pod katem 20 ° do osi drogi krajowej, szerokosc jezdni na zjezdzie 8,0
m, nawierzchnia z SMA, konstrukcje jezdni na odcinkach przebudowywanych i na zjezdzie
nalezy przyjac¢ jak dla KR 6, przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi od strony
najazdu wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz R=12 m, a 7

przeciwne]j strony o R=10 m.

wWnioskodawca moze w dowolnym terminie wystapic 7z wnioskiem, wediug zataczonego
wrzory formularza, o przebudowe zjazdu na dziatke o nr ewid. 671/7.

zal. 1 (druk wniosku)

Do wiadomosci:

GDDKi&X Rejon w Opatowie

7

Generalna Dyrekda
Drog Krajowych i Sutostrad
Ozl w Kieiuach

R0 wIie ‘
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Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

S

znak: GDDKiA-0O/Ki-Z3-jm-4251-71/1/13 Kielce, dnia 2.07.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z
2013 r., poz. 267 - obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
stycznia 2013 r.) na wniosek Gminy Opatéw, 27-500 Opatdw, pl. ObroAcéw Pokoju 34, o
zezwolenie na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 na nieruchomosé,
oznaczong jako dziatka o numerze ewid. 671/7, potozona przy ul. Sienkiewicza w
Opatowie

zezwalam

na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 na dziatke o numerze ewid.
671/7, potozong przy ul. Sienkiewicza w Opatowie, w miejscu wskazanym na zatgczonej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej, celem obstugi dworca komunikacji publicznej.

Zjazd, jako wspélny wjazd i wyjazd, nalezy zaprojektowaé zgodnie z § 77, § 78 i § 66
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. nr 43, poz. 430 - ze zm.).

Zjazd publiczny powinien miec:

1. os zjazdu pod katem 90 stopni do osi drogi krajowej;

2. szerokosc jezdni zjazdu 8,0 m;

3. nawierzchnie zjazdu z mieszanki SMA grubosci 4 cm;

4. konstrukcje jezdni na odcinkach przebudowywanych ( na poszerzeniu jezdni ul.

Sienkiewicza) i na zjezdzie jak dla KR 6;

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o

promieniu R=12, 0 m - od strony najazdu i R=10, 0 m z przeciwnej strony;

6. pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

7. na diugosci nie mniejszej niz 15, 0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%.

wu

Koszt budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujgcych sie w
pasie drogowym spowodowane budowg zjazdu ponosi inwestor.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg inwestor na swodj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe w
trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz.
2016 - z pézn. zm.).
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Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskaniu zgody na
jego przebudowe, projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Po dopetnieniu formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, wykonawca robdt
winien, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, uzyska¢ od Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zezwolenie na zajecie pasa drogowego i
prowadzenie robot w jego obrebie celem fizycznego wykonania robdt zwigzanych z
budowg zjazdu.

Decyzja stanowi podstawe do oswiadczenia przez inwestora, ze dysponuje dziatka pasa
drogowego drogi krajowej nr 9 na cele budowlane, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie wynikajgcym z niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, lecz strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z
art. 127 § 3 - Kodeks postepowania administracyjnego, w terminie 14 dni od jej
doreczenia, moze zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sklada sie na adres do doreczen: Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-
950 Kielce.

Zat. 1 (mapa sytuacyjno-wysokosciowa)

Otrzymuja:

Gmina Opatow
pl. Obroncow Pokoju 34
I 27-500 Opatow

2. PUBLIMAR Sp. Jaw.
Lucjan Staniszewski i Spotka
ul. Zwigzkowa 10
20-148 Lublin

Do wiadomosci:

3. GDDKIiA Rejon w Opatowie
4. a/a

2
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