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Projektowat Zbigniew Bednarczyk 09.2011 211/69 drogi

Opracowat mgr inz. Dominik Kargul 09.2011 drogi
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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI

. Strona tytutowa

. Zestawienie zawartosci

. Opis techniczny

. Opinia wstepna w przedmiocie przebudowy istniejgcego zjazdu z drogi

krajowej nr 9 w km 86+443,67 strona lewa dla potrzeb projektowanego
,oworca autobusowego komunikacji publicznej” na dziatce o nr ew.
671/1 potozonej przy ul. Sienkiewicza w Opatowie GDDKIAO/Ki-Z3-

jm-4251-58/13

Decyzja Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Kielcach z dnia 2.07.2013 r znak GDDKIAO/Ki-Z3-jm-4251-71/1/13
zezwalajgca na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9
na dziatke o nr ew. 671/1 potozong przy ul. Sienkiewicza w Opatowie
celem obstugi dworca komunikacji publiczne;.

. Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Kielcach
. Orientacja 1:10 000, rys nr 1
. Projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 9

o nazwie ul. Sienkiewicza w Opatowie w zakresie niezbednym do
projektowanej przebudowy zjazdu publicznego w km 86+494 na teren
dworca komunikacji publicznej na dziatce nr 671/1 — 1 : 500, rys nr 2.

. Zakres statej organizacji ruchu na odcinku projektowanego zjazdu

publicznego z Dk nr 9, ul. Sienkiewicza w Opatowie, udostepniony
przez GDDKIiAO/Kielce celem powigzania i wprowadzenia zmian
powodowanych projektem zjazdu publicznego w km 86+494, 1 : 500.



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej
o nazwie ul. Sienkiewicza w Opatowie w zakresie zmian
powodowanych projektowang rozbudowg zjazdu publicznego
z Dk 9 na dziatke o nrew. 671/7 w km 86+494.

1. Podstawa opracowania.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy
Inwestorem Urzedem Miasta i Gminy Opatéw, a Zaktadem
Doradztwa Inwestycyjnego i Projektowania Obiektéw Budowlanych
Zbigniew Bednarczyk w Kielcach.
Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500 wpisana do ewidencji
sktadnicy geodezyjnej PODGIK w Opatowie za Nr 2471-59/2013
z dnia 19.06.2013 r.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego oznakowania w zakresie
projektowanego odcinka zmian w ciggu ul. Sienkiewicza

w konfrontacji z udostepniong trwatg organizacja ruchu przez
GDDKIA/O Kielce

Ustawa z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym, tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 1137

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

/ Dz U. Nr 177, poz. 1729 z p6z. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

i warunkow ich umieszczenia na drogach / Dz U. Nr 220 z 2003 r
poz. 2181 z pdz. zm./.

Charakterystyka drogi krajowej nr 9 o nazwie
ul. Sienkiewicza w Opatowie w rejonie projektowanego
zjazdu publicznego w km 86+494.

Istniejgcy odcinek drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza,
relacji Opatow —Sandomierz, objety opracowaniem potozony jest
w centrum miasta Opatowa w odlegtosci ca 400 m na potudniowy-
wschod od drogi krajowej nr 74 relacji Kielce —Lublin, w rejonie
siedziby Starostwa Powiatowego.

Na w/w odcinku droga o przekroju ulicznym szerokosci jezdni



asfaltowej 7,00 m, obustronnych chodnikach od 3,20 do 3,65 m
potozona jest w odcinku prostym w zabudowie mieszkaniowej oraz
uzytecznosci publicznej jak siedziba Starostwa Powiatowego,
Komenda Powiatowa Policji oraz w odlegtosci ca 100 m na wschod
po potnocnej stronie ulicy stacja paliw.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego drogi krajowej w liniach
rozgraniczenia — 13,85 m.

Ulica potozona w terenie ptaskim z minimalnym spadkiem
podtuznym ca 0,6 % w kierunku wschodnim , spadkiem
poprzecznym jezdni obustronnym ponizej 2 % oraz chodnikow

| zjazdow do jezdni. Na szerokosci zjazdow kraweznik uliczny
obnizony do + 4 cm ponad krawedz jezdni. Istniejacy zjazd na teren
dworca autobusowego o nawierzchni asfaltowej potgczonej

z krawedzig jezdni ulicy w poziomie.

Ruch kotowy na w/w odcinku ulicy dwustronny, rozdzielony
znakiem poziomym P-4, linig podwojng ciagta z umozliwieniem
przejazdu z poszczegolnych zjazdéw indywidualnych i publicznych
oznakowanych poziomo znakiem P-1e.

Szybkos¢ dopuszczalna na omawianym odcinku drogi

ograniczona jest do szybkosci dopuszczalnej w zabudowie
istniejace;j.

Najblizsze istniejgce przejscie piesze w ul. Sienkiewicza
zlokalizowane jest za wyjazdem z parkingu Starostwa Powiatowego
t.j. w odlegtosci ca 121 m na zachdd od projektowanej osi
rozbudowy zjazdu w km 86+494 m. Do skrzyzowania

z ul. Kopernika ul. Sienkiewicza t.j. ca 180 m na wschod od
projektowanej rozbudowy zjazdu publicznego brak jest przejscia
dla pieszych w ul. Sienkiewicza.

Istniejgce oznakowanie drogi krajowej nr 9 pionowe i poziome
pokazano na planszy Inwentaryzacji Statej Organizacji Ruchu.

3. Ruchu na drodze Dk nr 9 — na odcinku miejskim
ul. Sienkiewicza

Obcigzenie ruchem odcinka miejskiego drogi krajowej nr 9
wg pomiaréw ruchu z 2010 r — odcinek ,Opatéw przejscie”
w podziale na kategorie pojazdow na dobe wynosi :

-motocyKle. ... 39
- samochody osobowe....................... 9064
- samochody dostawcze..................... 1302

- samochody ciezarowe bez przyczep... 664
- samochody ciezarowe z przyczepami..2526
-auUtObUSY. ... 251



- ciggniki rolnicze..............oo 26
el (01 = T 10

Obcigzenie ruchem kotowym wg pomiarow w 2010 r przy zatozeniu
udziatu pojazdoéw o obcigzeniu osi 115 kN w grupie pojazdow ciezkich
z przyczepami do 20% stanowito 1861 osi obliczeniowych ( 100 kN )
na dobe na pas obliczeniowy z uwzglednieniem w obliczeniach
samochodow ciezarowych bez przyczep, samochodow ciezarowych

Z przyczepami i autobusow.

Obecnie odcinek miejski drogi krajowej nr 9 Opatéw — Sandomierz
jest obcigzony ruchem kotowym z tendencjg wzrostu liczebnosci
pojazdow ciezarowych na kierunku wschodnio-potudniowym, co
powoduje fakt zwiekszonego transportu kruszywa z okolicznych
kamieniotomow drogag Dk nr 74 taczacy sie z Dk nr 9.
GDDKIiA/Oddziat Kielce kwalifikuje obecny ruch kotowy na w/w odcinku
drogi do KR 6 co stanowi ponad 2001 osi obliczeniowych na pas na
dobe.

Obserwacje ruchu samochodowego na odcinku objetym opracowaniem
potwierdzajg nieunikniong koniecznos¢ wyprowadzenia ruchu
tranzytowego z centrum miasta na obrzeza miasta, realizacji w jak
najszybszym czasie obwodnic.

Zwarta zabudowa odcinka miejskiego z wieloscig zjazdow
indywidualnych na droge krajowg nie utatwia formami organizacyjnymi
rozwigzania problemow ruchu i poprawy jego przepustowosci.

4. Stan istniejacy oznakowania skrzyzowania drég w rejonie
projektowanej rozbudowy zjazdu publicznego

Stan istniejgcy oznakowania w omawianym rejonie ul. Sienkiewicza
jest czytelny i spetnia przypisang mu funkcje.

Istniejgce oznakowanie pokazano na planszy inwentaryzacji

i wykonanym zdjeciu.

5. Zakres zmian stalej organizacji ruchu zwigzany z projektowanym
zjazdem publicznym.

Istniejgce uwarunkowania terenowe wymuszajg rozwigzania
usprawniajgce organizacje ruchu mozliwg do akceptowania i wykonania



z nadrzednym celem zachowania ptynnosci ruchu w ciggu drogi

krajowej - ul. Sienkiewicza, jazdy na wprost z obu kierunkéw.

Istniejgca szerokosc pasa drogowego Dk nr9 - 13,85 m pozwala na

obustronne poszerzenie jezdni drogi krajowej uzyskujac szerokosc¢

10,00 m przy zachowaniu szerokosci chodnika po stronie potudniowej

2,00 m. Chodnik po stronie potnocnej szerokosci 1,85 m w granicach

istniejacego pasa drogowego zostanie poszerzony do szerokosci

istniejacej t,j 3,20 m na froncie dziatki nr 671/7 po wyburzeniu
istniejgcego ogrodzenia dziatki i otwarcia jej przestrzeni na dworzec
komunikacji masowe.

Powyzsze rozwigzanie pozwala na utrzymanie szerokosci ciggu

pieszego na dtuzszym odcinku ul. H. Sienkiewicza po stronie potnocne;j

zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego oraz projektowanego
| realizowanego dworca komunikacji masowe.

Poszerzenie jezdni ul. Sienkiewicza do szerokosci 10,00 m skutkuje

uzyskaniem pasa lewoskretu z kierunku zachodniego szerokosci 3,30 m

oraz pasow jazdy na wprost szerokosci 2 x 3,35 m.

Dodatkowe wydzielenie pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo

do dworca komunikacji masowej podnosi bezpieczenstwo ruchu przez :

- zabezpieczenie przed najechaniem z tytu na pojazdy pasazerskie
zwalniajgce do wykonania manewru w lewo

- zmniejszenie zakidcenia w ruchu na drodze krajowej wynikajgce ze
zwalniania i zatrzyman pojazddéw skrecajgcych w lewo, tym samym
zwiekszajgc przepustowosc¢ i ptynnosc ruchu na drodze

- zwiekszona jest dostrzegalnosc¢ zjazdu, a tym samym szybsza reakcja
na zmniejszenie predkosci na drodze w rejonie zjazdu.

- zagospodarowanie terenu dworca samochodowego w tym przez
rozebranie skorodowanego, petnego, panelowego ogrodzenia
stalowego dziatki nr 671/7 stwarza korzystny efekt przestrzenny dla
uczestnikow ruchu pieszego oraz poprawia widocznos¢ na
omawianym odcinku drogi.

Poszerzenie obustronne jezdni istniejgcej o szerokosc 2x1,50 m pozwala

na projektowanie odcinkow zmiany pasa ruchu o skosach 1 : 10

uzyskujgc tacznie dla lewoskretu odcinek zwalniania 27,50 m oraz

odcinek akumulacji 20,00 m.

Jest to rozwigzanie optymalne w istniejgcych uwarunkowaniach

terenowych uwzgledniajgce obcigzenie pojazdami transportu masowego

korzystajgcych z dworca drogi krajowe;.

Wystepujace na odcinku opracowania projektowego zjazdy indywidualne

do posesji pozostajg bez zmian zachowujgc dotychczasowe warunki

Zjazdu i wyjazdu na droge krajowa.



Uwzgledniajgc przewidywane natezenie ruchu pieszego w kierunku
dworca autobusowego zaprojektowano przejscie piesze z kierunku
wschodniego ul. Sienkiewicza max zblizone do projektowanego zjazdu.
Na planie zagospodarowania naniesiono zmiany w statej organizacji
ruchu na odcinku projektowanym tak w oznakowaniu poziomym jak

I pionowym po wykonaniu rozbudowy zjazdu publicznego

z wyszczegolnieniem oznakowania.

6. Przewidywany termin wprowadzenia zmian statej organizacji
ruchu.
Stata organizacja ruchu przewidywana jest wraz z oddaniem

w uzytkowanie dworca z koncem m-ca listopada 2013 r

Projektowat Zbigniew Bednarczyk
upr 211/69



