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I. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
    W DRODZE KRAJOWEJ DK 9 UL. H. SIENKIEWICZA

1. P-1c - Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca. 26,0m x0,12=3,12m 2

2. P-1e - Linia pojedyncza przerywana -prowadząca szeroka 43,0m x0,12=5,16m 2

3. P-2b - Linia pojedyncza ciągła -szeroka 23,0m x0,24=5,52m 2

4. P-3b - Linia jednostronnie przekraczalna - krótka 6,50m x0,18=1,17m 2

5. P-4 - Linia podwójna ciągła. 38,0m x0,24=9,12m 2

6. P-7b - Linnia krawędziowa - ciągła szeroka 38,5m x0,24=9,24m 2

7. P-8b - Strzałka kierunkowa w lewo 3szt.    x1,49=4,47m 2

8.P-10 - Przejście dla pieszych 7x4x0,5 =14,0m2

8,5x4x0,5 =17,0m2

9.P-14 - Linia wrunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 7x4x0,375 =10,5m2

10.P-13 - Linnia warunkowego zatrzynania złożona z trójkątów 10,50x0,2625= 2,75 m2

11. P-21b - Powierzchnie wyłaczone z ruchu 17,0m x 0,60=10,2 m 2

RAZEM      =92,25 m 2

Współczynnik luminacji β - 0,30, wskaźnik szorstkości (SRT) -45
trwałość (LCPC) -6. Farba chemoutwardzalna grubości 0,5 do 0,8mm,
oznakowanie cienkowarstwowe nakładane na mokro

STAŁEJ ORGANIZACJA RUCHU

- oznakowanie poziome

- oznakowanie pionowe

OZNACZENIA:

Rzędne terenu istniejącego 

Obiekty do likwidacji

P-8b

P-1e-15m

P-1e
-3m

P-3a
-6,5m P-7b -38,5m

P-21b

P-4
-8,5m

P-2b
-19,5m

F-10
km 86+40m

- oznakowanie pionowe istniejące

- oznakowanie poziome istniejące

ISTNIEJĄCA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

II. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
    W DRODZE KRAJOWEJ DK 9 UL. H. SIENKIEWICZA

12. F-10 - Kierunki na pasach ruchu szt. 1.
13. D-6 - Przejście dla pieszych szt. 4.
14. E-6b  - Dworzec (kierunek strzałki w lewo) szt. 1.
15. E-6b  - Dworzec (kierunek strzałki w prawo) szt. 1.
16. A-7 - Ustąp pierwszeństwa szt. 1.

Znaki pionowe należy wykonać w folii odblaskowej typu 2,
Wielkość znaków - znaki średnie ( S ).
Znaki winny posiadać aprobaty techniczne, materiały atestowane
Współczynik luminacji  β  w/g tabeli 1,3 dla typu folii 2

Znaki należy wykonać i ustawić zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach.
(Dz. U.Nr. z 220 z 2003 r. pozycja 2181 zał. Nr 1, 2, 4.)

Uwaga:
Stała organizacja ruchu na drodze krajowej nr 9 została udostępniona
do wykorzystania -przez GDDKiA O/Kielce celem powiązania projektów
Na planie pokazano metryki określające biuro autorskie projektu stałej
organizacji ruchu na DK 9

Istniejąca nawierzchnia drogi krajowej
nr 9- przekrój uliczny.

Projektowane poszerzenia
jezdni drogi krajowej

Chodnik na długości rozbudowy

Zjazd publiczny projektowany z drogi
krajowej nr 9 na dz. o nr ewid. 671/7

Projektowany lewoskręt
na istniejacej nawierzchni

w pasie drogowym

Chodnik na długości rozbudowy   
w działce o nr ewid. 671/7

Zjazdy istniejące do remontu 

Tereny zielone

LR- Linia rozgraniczenia zjazdu w granicach 
istniejącego pasa drogowego DK 9

LR A. B. C. D. E.
F.G.H.I.-A

Projektowana linnia rozgraniczenia DK9A-1-2-3-4-F
-G-H-I-A
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STAŁA OGRANIZACJA RUCHU

PROJEKT BUDOWLANY
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