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Przedmiar

Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr9 w km 86+494 strona lewa o nazwie ul. 
Sienkiewicza na działkę o Nr ew. 671/7-Dworca autobusowego w Opatowie

Data: 2013-10-14
Budowa: Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr9 w km 86+494 strona lewa o nazwie 

ul. Sienkiewicza na działkę o Nr ew. 671/7-Dworca autobusowego w Opatowie
Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Obiekt: Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr9 w km 86+494 strona lewa o nazwie 

ul. Sienkiewicza na działkę o Nr ew. 671/7-Dworca autobusowego w Opatowie
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Opatów pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
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Opis

Zakres robót do wykonania:
Roboty rozbiórkowe wg. przedmiaru
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce
cementowo-piaskowej-209,10 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm,  na podsypce cementowo-piaskowej-  
do
wykorzystania po uzupelnieniu w 30%-221,50 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm,  na podsypce cementowo-piaskowej-  
do
wykorzystania po uzupelnieniu w 30%- na zjazdach indywidualnych-66 m2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 8·cm-55 m2
Rozebranie krawężników betonowych, krawężnik 20x30·cm na podsypce piaskowej-137 m2
Rozebranie krawężników wtopionych ikrawężnik 20x30·cm na podsypce piaskowej-22,40 m2
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu-14,28 m2
Zakrest robot do wykonania:
Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej- na
przejsciach dla pieszych-obnizenei do poz. +2 cm ponad poziom jezdni. Ława betonowa 15*30 cm C12/15-12 m
Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej-181,50mb
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  warstwa ścieralna o grubości 5·cm- na pow.
istniejacej jezdni poszerzonej i zjezdzie  z mieszanki SMA dla KR6 -810,80 m2
Remont zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej o grub. 3-5 cm-47 m2
Remont chodnika po stronie południowej ul. Sienkiewicza- ponowne ułozenie kostki brukowej betonowej, grubość
8·cm, na podsypce piaskowej o grub. 3-5 cm-117 m2
Nawierzchnie chodnika  z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara-221,50
m2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- F-10 kierunki na pasach ruchu-1szt
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- D-6 przejscia dla pieszych-4szt
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- E-6b dworzec kierunek strzalki w lewo-1 szt
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- E-6b dworzec kierunek strzalki w  prawo-1 szt
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- A-7 ustap pierwszenstwa -1 szt
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm , krawężniki na przystankach malowane
ręcznie-17,72 m2
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm  linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane mechanicznie- -23,90 m2
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm  linie segregacyjne i krawędziowe
przerywane malowane mechanicznie-9,50 m2
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm , linie na skrzyżowaniach i przejściach 
dla
pieszych malowane mechanicznie-41,20 m2
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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 roboty pomiarowe   kod CPV 45100000-8
1 Nr STWiOR: ST-D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym 0,08 km

2 roboty rozbiorkowe  kod CPV 45100000-8
2 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej 209,10 m2

3 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm,  na
podsypce cementowo-piaskowej-  do wykorzystania po uzupelnieniu w 30% 221,50 m2

4 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm,  na
podsypce cementowo-piaskowej-  do wykorzystania po uzupelnieniu w 30%- na 
zjazdach indywidualnych 66,00 m2

5 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 8·cm 55,00 m2

6 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych, krawężnik 20x30·cm na podsypce piaskowej 137,70 m

7 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Rozebranie krawężników wtopionych ikrawężnik 20x30·cm na podsypce piaskowej 22,40 m

8 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

13,29+12*0,0825 = 14,28
14,28 14,28 m3

9 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu robót rozbiórek przy mechanicznym załadunku i 
wyładunku  na odległość  lacznie 21 km
plyty chodnikowe 50*50*7 209,10*0,07 = 14,637
kostka brukowa 30% gruuz (221,50+66)*0,30*0,08 = 6,9
mieszanak 
mineralno-bitumiczna

 
55,0*0,08 = 4,4

kraweznuki betonowe (137,70+22,40)*0,0555 = 8,88555
gruz z ław 13,21+0,99 = 14,2

49,02255 49,02 m3
10 Nr STWiOR: ST-D-01.02.04

Oplaty srodowiskowe za wywóz gruzu 1,0 kpl
3 wykonanie koryta i wzmocnienie podłoza kod CPV  45100000-8
11 Nr STWiOR: ST-D-04.01.01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 66·cm

179+72,50+8,60 = 260,1
260,1 260,10 m2

12 Nr STWiOR: ST-D-04.01.01
Koryta wykonywane  reczniena poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii 
II-IV, głębokość 30·cm

66,20+272,30 = 338,5
338,5 338,500 m2

13 Nr STWiOR: ST-D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transp. urobku samochodami 
samowyładowczymi do 10·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60·m3, grunt kat IV, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t-  wg. 
tabeli robot ziemnych 321,09 m3

14 Nr STWiOR: ST-D-04.05.01a
Wykonanie warstwy wzmacniajacej ppodłoże z  gruntu stabilizowanego, 
wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

179,0+72,50+8,60+(154+ 
27,50)*0,40 = 332,7

332,7 332,700 m2
4 budowa ław i  kraweznika kod CPV 45233253-7
15 Nr STWiOR: ST-D.08.01.01b

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem C12/15 (B-15) o wym. 15*30*45 cm
181,50*0,0825 = 14,97375

14,97375 14,97 m3
16 Nr STWiOR: ST-D-04.05.01b

Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
wyatajacy +15 cm 154 = 154,0
wtopiony + 4cm 27,50 = 27,5

181,5 181,50 mb
17 Nr STWiOR: ST-D-04.05.01b

Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 20x30·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej- na przejsciach dla pieszych-obnizenei do poz.
+2 cm ponad poziom jezdni. Ława betonowa 15*30 cm C12/15 12,0 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5 podbudowy kod CPV 45233253-7
18 Nr STWiOR: ST-D-04.04.00+D-04.04.02

Podbudowa  pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm jednowarstwowej grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20·cm z ageszczaniem mechanicznym

179+72,50+8,60 = 260,1
260,1 260,100 m2

19 Nr STWiOR: ST-D.04.07.01a
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego w/g WT-1 i WT-2 z 2010 i 2011 r. 
AC22P , grubość warstwy po zagęszczeniu 18·cm 260,10 m2

20 Nr STWiOR: ST-D-04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 260,10 m2

6 roboty nawierzchniowa kod CPV 45233253-7
21 Nr STWiOR: ST-D-05.03.11

Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego minimalnie do 
uzyskania szczepnosci warstw do 1,5 cm

550,70-160,40 = 390,3
390,3 390,300 m2

22 Nr STWiOR: ST-D-05.03.11
Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego glebsze na szer. 
2*1,0 m od krawedzi jezdni do ulozenia siatki Hotelit C40/17 na połaczeniu 
warstwy wiazacej i wyrownaniu profilu zfrezowanej warstwy istn.

2*80,20 = 160,4
160,4 160,400 m2

23 Nr STWiOR: ST-D-04.03.01
Wykonanie zwiazania miedzywarstwowego przez skropienie kationowa emulsja 
asfaltowa  zfrezowanej nawierzchni minimalnie pod pow. siatki Hatelit oraz 
0,2 do 0,5 kg/m2

550,70+179+72,50+8,60 = 810,8
810,8 810,80 m2

24 Nr STWiOR: ST-D-05.03.26a
Ułozenie siatki Hatelit C40/17 na połączeniu istn. konstrukcji asfaltowej 
nawierzchni z konstrukcja poszerz. na głęb. min. 9 cm od niwelety 
ostatecznej

80,20*2*2 = 320,8
320,8 320,800 m2

25 Nr STWiOR: ST-D-05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa wiążąca o grubości 8·cm dla kat. ruchu KR6-AC16W w/g WT-1 i WT-2 z 
2010 i 2011 r.

179+72,50+8,60+160,40 = 420,5
420,5 420,500 m2

26 Nr STWiOR: ST-D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza na czesci istn. nawierzxchni asfaltowej po frezowaniu -
mieszanka  mineralno asfaltowa AC 16W dla KR6

810,80-420,50 = 390,3
390,3 390,300 m2

27 Nr STWiOR: ST-D-04.03.01
Zwiazanie miedzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa przez skropienie 
warstwy wiazacej i wyrownawczej na calej pow. pod ulozenie warstwy 
scieralnej z SMA ( 0,1-0,3 kg/m2) 810,80 m2

28 Nr STWiOR: ST-D-05.03.13a
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  warstwa 
ścieralna o grubości 5·cm- na pow. istniejacej jezdni poszerzonej i 
zjezdzie  z mieszanki SMA dla KR6 810,80 m2

7 budowa chodnika kod CPV 45233253-7
29 Nr STWiOR: ST-D-04.05.01a

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja 
cementem o grub. 10 cm  o Rm=1,5 MPa 221,50 m2

30 Nr STWiOR: ST-D-04.04.02+D-04.04.00
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm - po stronie plnocnej 221,50 m2

31 Nr STWiOR: ST-D 08.02.02
Nawierzchnie chodnika  z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na 
podsypce piaskowej, kostka szara 221,50 m2

32 Nr STWiOR: ST-D 08.02.02
Remont chodnika po stronie południowej ul. Sienkiewicza- ponowne ułozenie 
kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej o grub. 3-5 
cm 117,0 m2

33 Nr STWiOR: ST-D 08.02.02+D-08.04.01
Remont zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
piaskowej o grub. 3-5 cm 47,0 m2

34 Nr STWiOR: ST-D-04.04.04
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm na chodniku i
zjazdach do 15 cm

47*0,15+117*0,10 = 18,75
18,75 18,8 m3



Opatow-dworzec autobusowy-przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 7224)
strona nr: 5

Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr9 w km 86+494 strona lewa o nazwie ul. Sienkiewicza na działkę o Nr ew. 671/7-Dworca autobusowego w Opatowie

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
8 budowa obrzeza kod CPV 45233253-7
35 Nr STWiOR: ST-D.08.03.01

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 84,50 m

9 regulacja wysokosciowa urzadzeń podziemnych
36 Nr STWiOR: ST-D-10.05.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki 
teletechniczne 2,0 szt

37 Nr STWiOR: ST-D-10.05.02
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  zasuwy gazowe 2,0 szt

38 Nr STWiOR: ST-D-10.05.02
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  zasuwy wodociagowe 1,0 szt

39 Nr STWiOR: ST-D-10.05.03
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, pokrywy studni 
kanalizacji sanitarnej 3,0 szt

10 oznakowanie poziome
40 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm wraz z wkopaniem, 
zasypaniem dołków i ubiciem gruntu warstwami 6,0 szt

41 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- F-10 
kierunki na pasach ruchu 1,0 szt

42 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- D-6 
przejscia dla pieszych 4,0 szt

43 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- E-6b 
dworzec kierunek strzalki w lewo 1,0 szt

44 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- E-6b 
dworzec kierunek strzalki w  prawo 1,0 szt

45 Nr STWiOR: ST-D.07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2-w folii odblaskowej typ 2- A-7 ustap 
pierwszenstwa 1,0 szt

46 Nr STWiOR: ST-D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm , 
krawężniki na przystankach malowane ręcznie

4,47+10,50+2,75 = 17,72
17,72 17,7 m2

47 Nr STWiOR: ST-D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm  linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie-

5,52+9,12+9,24 = 23,88
23,88 23,9 m2

48 Nr STWiOR: ST-D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm  linie 
segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

3,12+5,16+1,17 = 9,45
9,45 9,5 m2

49 Nr STWiOR: ST-D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grub. 3-4 mm , linie 
na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

14+17+10,20 = 41,2
41,2 41,2 m2

11 roboty wykonczeniowe kod CPV  45100000-8
50 Nr STWiOR: ST-D-06.01.01

Plantowanie powierzchni gruntu  przeznaczonego do obsianaia trawą, 
mechaniczne, kategoria gruntu IV 75,40 m2

51 Nr STWiOR: ST-D-06.01.01
Wykonanie trawników siewem bez humusowania w ziemi urodzajnej 75,40 m2
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Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 roboty pomiarowe   kod CPV 45100000-8
2 roboty rozbiorkowe  kod CPV 45100000-8
3 wykonanie koryta i wzmocnienie podłoza kod CPV  45100000-8
4 budowa ław i  kraweznika kod CPV 45233253-7
5 podbudowy kod CPV 45233253-7
6 roboty nawierzchniowa kod CPV 45233253-7
7 budowa chodnika kod CPV 45233253-7
8 budowa obrzeza kod CPV 45233253-7
9 regulacja wysokosciowa urzadzeń podziemnych
10 oznakowanie poziome
11 roboty wykonczeniowe kod CPV  45100000-8


