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OPIS_TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Warunki przebudowy istniejacej sieci i przytgcza gazowego w zwigzku z
budowa zjazdu publicznego na terenie projektowanego dworca autobusowego
przy ul. H. Sienkiewicza w Opatowie, pismo znak 800/E/WrTP/84/13 z dn.
10.07.2013 r.

1.2 Inwentaryzacja geodezyjna przytacza gazowego do dziatki nr 718/2 m. Opatow
z dn. 03.12.2008r.

1.3 Umowa projektowa

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.5 Opinia nr 126/2013 ZUDP w Opatowie z dnia 28.08.2013 r.

1.6 Obowigzujgce normy i przepisy

1.7 Uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia na odcinku G1 — G2 wykonanej z rur
stalowych na rure PE dn63 SDR11 oraz przebudowy czesci przytacza gazowego s/c
do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 714/2 w Opatowie przy ul. Henryka
Sienkiewicza. Na odcinku G5 — G4 przytacze gazu $redniego cisnienia nalezy
wykonac¢ z rur PE100 dn40x3,7 SDR11. Nowy odcinek przytacza gazu $/c w punkcie
G4 wigczy¢ do istniejacego przytacza sredniego cisnienia zlokalizowanego pod ulicg
H. Sienkiewicza.

Pozostatg czes¢ przytgcza $/c od punktu G4 do G3 ze wzgledu na dobry stan
techniczny (przytacze wykonano w 2008r.) pozostawia sie bez zmian. W punkcie G3
istnieje punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, ktéry pozostawia sie bez zmian.

Catkowita dtugosc przewoddw gazu sredniego cisnienia wynosi:

Sie¢ gazowa - PE100 dn63x5,8 SDR 11; 1=32,30 m
Przytagcze gazu - PE100 dn40x3,7 SDR 11; 1=4,50 m

3. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI INWESTYCJI

Lokalizacje przebudowywanej sieci i przytacza gazowego $/c pokazano na
planie sytuacyjno-wysokosciowym 1:250 - rys 1.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z 26.04.2013 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r).

Minimalne przykrycie sieci pod powierzchni jezdni i zjazdu po przebudowie
zaprojektowano tak, aby nie byto mniejsze ni¢ 1,0m liczac od goérnej tworzacej rury
ostonowej lub gazociggu do powierzchni jezdni i zjazdu. Szczegotowe zagtebienie
przewodow przedstawiono na profilach podtuznych - rys.2.



Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 671/7, 671/6 i 2007/2. Dziafki
nr 671/6 i 2007/2 nie sg wtasnoscig Inwestora. Na prowadzenie robét na terenie tych
nieruchomosci Inwestor uzyskat stosowne zgody wiascicieli.

Dziatki te nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
znajdujg sie w granicach terenu gorniczego. Projektowana przebudowa Sieci
gazowej oraz przytgcze gazowego Sredniego cisnienia nie narusza intereséw osob
trzecich.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- Srednica sieci gazowej po przebudowie zgodna z warunkami technicznymi
przebudowy — PE100 dn63x5,8,

- Srednica przewodu przytacza gazowego zgodna z warunkami technicznymi
przebudowy - PE100 dn40x3,7,

- Gazocigg oraz przytgcze wykonane beda z rur PE100 szeregu SDR 11,

- Rura ostonowa wykonana bedzie z rury polietylenowej PE100 dn110 szeregu
SDR 17,6,

- Potaczenia przewodow gazowych wykonywane bedg metodg zgrzewania
doczotowego.

5. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Przebudowa sieci gazowej orz przytagcza gazowego objetych niniejszym
opracowaniem nie wptynie na pogorszenie stanu S$rodowiska przyrodniczego.
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow
istniejacych oraz projektowanego obiektu budowlanego, a takze jego otoczenie.
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ przyczyny dla usuwania istniejgcego drzewostanu .
SieC oraz przytgcze po wybudowaniu poddane bedg probie szczelnosci, ktéra
gwarantuje szczelnosé przewodow i uniemozliwia powstanie nieszczelnosci.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i nie jest wymagane dla niej opracowanie raportu
oddziatywania na srodowisko.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Na terenie, na ktérym realizowana bedzie inwestycja dokonano odkrywek w
miejscach istniejgcej i projektowanej infrastruktury podziemnej. Odkrywki uwidocznity,
ze cata inwestycja bedzie prowadzona w piskach gliniastych, ktére zalegajg do
gtebokosci 1,2m. Do tego poziomu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Whnioski i zalecenia:
- Podtoze gruntowe budujg grunty o korzystnych parametrach nosno$ci.
- Wody gruntowej nie stwierdzono w zwigzku z czym nie przewiduje sie konieczno$ci
odwadniania gruntow.
- Strefa przemarzania hz =1,0 m.
- Dla potrzeb kosztorysowania robot ziemnych przyja¢ posrednio 1l i Il kat.
urabialnosci.



7. PRZEBUDOWA SIECI ORAZ PRZYLACZA GAZU SREDNIEGO CISNIENIA

Lokalizacje przebudowywanej sieci oraz przytagcza gazowego przedstawiono
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:250 - rys.01.

Zaprojektowano potgczenie istniejgcej sieci gazowej z rur stalowych z nowym
przewodem z rur PE100 dn63x5,8 SDR11 w punktach G1 i G2 za pomocg ztgczek
przejsciowych PE dn65/dn50 stal.

Przewiduje sie witgczenie przebudowywanego odcinka przytgcza do
przebudowywanego gazociggu $/c dn63 PE w punkcie oznaczonym na planie
sytuacyjnym G5.

Jako element witgczeniowy nalezy zastosowac tréjnik redukcyjny PE
dn63/50/63 do taczenia elektrooporowego szt. 1. Za tréjnikiem zastosowac redukcje
PE100 dn63/50 a nastepnie kolano o kacie 30°. Wszystkie elementy powinny byé
wykonane z rur PE100 SDR11 i tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do budowy przytgcza jako materiat nalezy zastosowacé rury PE dn63x5,8 SDR
11 oraz dz40x3,7 SDR 11 typoszeregu 100.

UWAGA:
Prace przetaczeniowe i wilaczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny
charakter beda wykonane odptatnie przez PDG Ozaréw na zlecenie Inwestora.

Wszystkie koncowki rur i ksztaltek przeznaczone do zgrzewania muszg byc¢
oczyszczone z piasku, btota i innych zanieczyszczen.

Dla s$rednicy rur PE 63 i PE 40 podstawowym sposobem ich tgczenia jest
zgrzewanie elektrooporowe. Metoda ta polega na wykonaniu ztgczy rur na bazie
ksztattek elektrooporowych z wtopionym drutem elektrooporowym. W elektroztgczki
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone skrobakiem koncéwki rur PE, a
nastepnie przepuszcza sie przez nie przy uzyciu zgrzewarek pragd w okreslonym
czasie i o odpowiednich parametrach. Po utozeniu zgrzewanych rur w zacisku
centrujgcym i podtgczeniu zgrzewarki proces zgrzewania przebiega automatycznie.
Kazda elektroksztattka ma swoje parametry zgrzewania. Dane niezbedne do
zgrzewania sg podane w postaci kodu kreskowego na karcie magnetycznej, nadruku
na ksztattce lub tez wystepujg jako dane zakodowane w relacji drut elektroksztattki-
zgrzewarka, bgdz stanowig kombinacje tych zapiséw.

Wszystkie koncéwki rur i ksztaltek przeznaczone do zgrzewania muszg byc¢
oczyszczone z piasku, btota i innych zanieczyszczen.

W celu uzyskania poprawno$ci potgczeh w szczegolnosci nalezy zwrdcic
uwage na:

- prostopadte do osi obciecie kohcow rur

- wzajemne ustawienie osiowe zgrzewanych rur
- czystosc¢ tgczonych powierzchni

- studzenie potgczenia w naturalny sposéb

Skrzyzowania sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-91/M-34501.

UWAGA:
W przypadku ujawnienia niezaznaczonych na mapie rurociaggéw nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zastosowacé rury ochronne.



8. UZBROJENIE PRZYLACZA GAZOWEGO

Na wigczeniu do przebudowywanego gazociggu, tuz za punktem G5 nie
przewiduje sie montazu zadnej armatury odcinajgcej. Zaktada sie pozostawienie
armatury odcinajgcej w istniejgcym punkcie redukcyjno-pomiarowym gazu w linii
ogrodzenie dziatki nr 718/2.

Na przewodzie przytacza w miejscu skrzyzowan z kablem elektrycznym i
telefonicznym, nalezy zamontowac rury ostonowe. Jako materiat do wykonania rur
nalezy zastosowac rure stalowg o $rednicy DN80 L=2,0m. Konce rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ na dtugosci 20cm piankg poliuretanowg oraz zamkng¢ rekawami
termokurczliwymi. Dla rur ochronnych nalezy zastosowac ptozy dystansowe.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oraz przytacza gazu s/c, w oparciu o
projekt, winno by¢ wykonane przez geodete i potwierdzone wpisem do dziennika.

Wykopy winny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-83/8836-02. Wydobyty
urobek ziemi odktada¢ nalezy wzdtuz wykopdéw. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wykopy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym naptywem woéd powierzchniowych poprzez odktad ziemi od strony
mozliwosci ich naptywu, uwzgledniajgc naturalny spadek terenu. Rurociggi gazowe
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.10 cm, nad rurg wykona¢ zasypke
20cm. Konieczne jest luzne wstegowe uktadanie przewoddw gazowych w wykopie
dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia. W czasie zasypywania wykopu co
20cm dokonywaé zageszczenia gruntu. Wykopy po ich zasypaniu pokryé ziemig
humusowg ztozong na odktadzie.

Przewiduje sie wykonywanie prac ziemnych metodg wykopu otwartego.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ nalezy na czas budowy
poprzez ich podwieszenie nad wykopem do belki drewnianej. W miejscach
skrzyzowan z gazociagiem nalezy zatozy¢ na kable ostony dwudzielne PVC systemu
AROT.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczyC¢ tak, aby nie powodowaty
zagrozenia dla uzytkownikéw ulic. Od strony ulicy wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami statymi, pomalowanymi w kolorze biato czerwonym. Barierki wyposazy¢ w
migajace sSwiattem pomaranczowym lampy ostrzegawcze lub elementy odblaskowe,
zapewniajgce bezpieczehstwo uczestnikom ruchu drogowego w warunkach
wieczornych i nocnych. Od strony poboczy wykopy zabezpieczy¢ tasmami koloru
z6ttego. W miejscach ruchu pieszych przewidzie¢ mostki przejSciowe z poreczami

Zasypka moze nastgpi¢é po odbiorze gazociggu przez przedstawiciela
Dostawcy Gazu, po uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie
szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Sprawy formalno-prawne zwigzane z wejsciem w teren bedzie prowadzit
Inwestor.

Po zakonczeniu prac montazowych, zasypanie wykopdw nalezy
przeprowadzi¢c w sposob doprowadzajacy rozkopane nawierzchnie do stanu
pierwotnego. Na terenach zielonych, po wyréwnaniu i rozplantowaniu ziemi, nalezy
posiac trawe, a chodniki w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy odtworzy¢.



UWAGA:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sie¢ zapozna¢ dokiadnie z
petng informacja na temat warunkéw gruntowo-wodnych zawartych w odrebnej
dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej dla przedmiotowej inwestycji.
Wszelkie prace ziemne w strefie istniejagcych gazociagéw nalezy prowadzié¢
recznie pod nadzorem pracownikéw Punktu Dystrybucji Gazu Ozaréw ul.
Kolejowa 161, 27-530 Ozaréw, Tel 015 861-10-86.

10. OZNAKOWANIE TRASY

Dla oznaczenia przewodéw gazowych w gruncie nalezy bezposrednio na
rurze utozy¢ przewdd sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju
1,5mm. W odlegtosci 0,4m nad instalacjg utozy¢ tadme znakujgcg o szerokosci 40cm
koloru zéttego.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé znakowanie trasy sieci gazowej, ktore
winno by¢ zgodne z warunkami technicznymi przebudowy sieci i przytgcza gazowego
§/c po tj. ze standardami technicznymi IGG.ST-IGG-1001:2010 do ST-IGG-
1004:2010..

11. ODBIOR PRZEWODOW GAZOWYCH

Odbidr i proby obejmuja:
- kontrole zgodnosci usytuowania rurociagéw,
- kontrole potaczen.

Do proby szczelno$ci nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
kontroli jakosci ztaczy i odbiorze prac.

Badanie wstepne szczelnosci przeprowadza sie przed opuszczeniem
rurociggu do wykopu pod cisnieniem 0,5MPa. Czas trwania badania powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili osiggniecia cisnienia proby. Kazde potaczenie
winno by¢ sprawdzone przy uzyciu srodkdéw pianotwérczych. Wykryte nieszczelnosci
powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.

Po badaniach wstepnych i usunieciu ewentualnych usterek, przewody gazowe
nalezy poddac probie szczelnosci.

Prébe szczelnosci wykona¢ po utozeniu rurociggu w wykopie, sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,75MPa. Czas proby winien wynosi¢ 24 godziny.

Dopuszcza sie spadki cisnienia probnego o dopuszczalnej wartosci okreslonej
wzorem zgodnie z normg PN-M-34503:1992 poz. 3.6. W przypadku negatywnego
wyniku proby, wykryte nieszczelnosci, pekniecia, odksztatcenia nalezy usung¢, a
prébe powtdrzyc.

Szczegdtowe warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu okresla instrukcja KSG Sp. z o0.0. z
11.10.2012r.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy potgczenia zaizolowac¢ i dokonac
zasypki rurociggéw. Proby nalezy przeprowadza¢é w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu a po ich zakohczeniu, sporzadzi¢ protokot.



12. UWAGI KONCOWE :

1) przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujgq sie w poblizu
projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczecia robadt,

2) wszystkie elementy zgrzewane 2z PE winny mie¢ jednakowy indeks
wspotczynnika MFI,

3) podczas wykonywania montazu przewodow gazowych prowadzi¢ karte
technologiczna,

4) roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci,

5) przy budowie gazociggu stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi Instytucjami

6) wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego
zagospodarowania i uksztattowania terenu na catym obszarze projektowanej
inwestycji.

7) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) winien by¢ opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. nr 120
z 2003r poz.1126)

13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

CafoS¢ sieci i przytagcza gazowego winna spetniac wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. Ustaw z 2013r. nr 640).

14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Rodzaj materiatu [szt.]/[m]
1. Rura PE100 dn63x5,8 SDR 11 32,30
2. Rura PE100 dn40x3,7 SDR 11 4,50
3. Rura kablowa typu AROT po [=2 m 2
4. Rura ochronna PE dn110 SDR 17,6 19,60
5. Trojnik PE100 dn63x5,8/50x4,2 1
6. Zigcze przejsciowe dn63PE/@50stal 2
7. Kolano 90° PE100 dn63x5,8 1
8. Kolano 30° PE100 dn40x3,7 1
9. Zwezka PE100 dn50/40 1
10. Tasma ostrzegawcza 37
11. Drut oznacznikowy 37
12. Mufy termokurczliwe do rury ochronnej DN100 2
13. Ptozy dystansowe do rury ochronnej DN100 1 kpl
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