
OZNACZENIA
1 -  ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA PEdn63/dn50 STAL

PUNKT G1

1

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
PEdn63/5,8 SDR11

Istn. sieć gazowa
średniego ciśnienia

DN50 stal

rysunek: skala: nr rys:

3

nr upr:

Adres:

mgr inż. Agnieszka Gierada

branża: Instalacyjna:

sprawdził: mgr inż. Kinga Tomczyk

projektował:

podpis: data:

09.2013r.

Temat:

Stadium:

  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

---
SCHEMATY MONTAŻOWE PUNKTÓW
CHARAKTERYSTYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZYGMINA OPATÓW
pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów.

Opatów obręb 1
dz. o nr 2007/2

09.2013r.KL-22/2001

OZNACZENIA
1 -  TRÓJNIK REDUKCYJNY DO ZGRZEWANIA
      ELEKTROOPOROWEGO PEdn63/50/63 mm
2 -  REDUKCJA DO ZGRZEWANIA
      ELEKTROOPOROWEGO PE dn50/dn40 SDR11,
3 - KOLANO 30° DO ZGRZEWANIA
     ELEKTROOPOROWEGO PE dn40 SDR11

1

PUNKT G5

2

OZNACZENIA
1 -  KOLANO DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO 90°
      PEdn63/5,8
2 -  ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA PEdn63/dn50 STAL

PUNKT G2

1

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
PEdn63/5,8 SDR11

Istn. sieć gazowa
średniego ciśnienia

DN50 stal

OZNACZENIA
1 -  MUFA DO ZGREWANIA ELEKTROOPOROWEGO
     PEdn40/dn40 SDR 11

PUNKT G4

1

Poroj. przyłącze gazowe
średniego ciśnienia
PEdn40/3,7 SDR11

Istn. przyłącze
gazowe średniego
PEdn40/3,7 SDR11

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
PEdn63/5,8 SDR11

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
PEdn63/5,8 SDR11

2

Poroj. przyłącze gazowe
średniego ciśnienia
PEdn40/3,7 SDR11

UWAGA
Zastosować kształtki oraz rury przewodowe
z PE100 SDR11 PN10

3


