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OPIS  TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Warunki przebudowy istniejącej sieci i przyłącza gazowego w związku z 
budową zjazdu publicznego na terenie projektowanego dworca autobusowego 
przy ul. H. Sienkiewicza w Opatowie, pismo znak 800/E/WrTP/84/13 z dn. 
10.07.2013 r. 

1.2 Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza gazowego do działki nr 718/2 m. Opatów 
z  dn. 03.12.2008r. 

1.3 Umowa projektowa 
1.4 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
1.5 Opinia nr 126/2013 ZUDP w Opatowie z dnia 28.08.2013 r. 
1.6 Obowiązujące normy i przepisy 
1.7 Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Zakresem   niniejszego   opracowania   jest   projekt  wykonawczy przebudowy 
istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku G1 – G2 wykonanej z rur 
stalowych na rurę PE dn63 SDR11 oraz przebudowy części przyłącza gazowego ś/c 
do budynku zlokalizowanego na działce nr 714/2 w Opatowie przy ul. Henryka 
Sienkiewicza. Na odcinku G5 – G4 przyłącze gazu średniego ciśnienia należy 
wykonać z rur PE100  dn40x3,7 SDR11. Nowy odcinek przyłącza gazu ś/c w punkcie 
G4 włączyć do istniejącego przyłącza średniego ciśnienia zlokalizowanego pod ulicą 
H. Sienkiewicza. 
 Pozostałą część przyłącza ś/c od punktu G4 do G3 ze względu na dobry stan 
techniczny (przyłącze wykonano w 2008r.) pozostawia się bez zmian. W punkcie G3  
istnieje punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, który pozostawia się bez zmian. 

 
Całkowita długość przewodów gazu średniego ciśnienia  wynosi: 
                              

Sieć gazowa - PE100 dn63x5,8 SDR 11;  l=32,30 m 
Przyłącze gazu - PE100 dn40x3,7 SDR 11;  l=4,50 m 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Lokalizację przebudowywanej sieci i przyłącza gazowego ś/c pokazano na 
planie sytuacyjno-wysokościowym 1:250 - rys 1. 

Przewody gazowe należy lokalizować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 26.04.2013 „w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r). 

Minimalne przykrycie sieci pod powierzchni jezdni i zjazdu po przebudowie 
zaprojektowano tak, aby nie było mniejsze nić 1,0m licząc od górnej tworzącej rury 
osłonowej lub gazociągu do powierzchni jezdni i zjazdu. Szczegółowe zagłębienie 
przewodów przedstawiono na profilach podłużnych  - rys.2.  
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Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 671/7, 671/6 i 2007/2. Działki 
nr 671/6 i 2007/2 nie są własnością Inwestora. Na prowadzenie robót na terenie tych 
nieruchomości Inwestor uzyskał stosowne zgody właścicieli. 

Działki te nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie 
znajdują się w granicach terenu górniczego. Projektowana przebudowa Sieci 
gazowej oraz przyłącze gazowego średniego ciśnienia nie narusza interesów osób 
trzecich.  

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

- Średnica sieci gazowej po przebudowie zgodna z warunkami technicznymi 
przebudowy – PE100 dn63x5,8, 

- Średnica przewodu przyłącza gazowego zgodna z warunkami technicznymi 
przebudowy - PE100 dn40x3,7, 

- Gazociąg oraz przyłącze wykonane będą z rur PE100 szeregu SDR 11, 
- Rura osłonowa wykonana będzie z rury polietylenowej PE100 dn110 szeregu 

SDR 17,6, 
- Połączenia przewodów gazowych wykonywane będą metodą zgrzewania 

doczołowego. 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

Przebudowa sieci gazowej orz przyłącza gazowego objętych niniejszym 
opracowaniem nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. 
Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na higienę i zdrowie użytkowników 
istniejących oraz projektowanego obiektu budowlanego, a także jego otoczenie. 
Inwestycja nie będzie stanowić przyczyny dla usuwania istniejącego drzewostanu . 
Sieć oraz przyłącze po wybudowaniu poddane będą próbie szczelności, która 
gwarantuje szczelność przewodów i uniemożliwia powstanie nieszczelności. 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i nie jest wymagane dla niej opracowanie raportu 
oddziaływania na środowisko. 

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. 

 Na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja dokonano odkrywek w 
miejscach istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej. Odkrywki uwidoczniły, 
że cała inwestycja będzie prowadzona w piskach gliniastych, które zalegają do 
głębokości 1,2m. Do tego poziomu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 
Wnioski i zalecenia: 

- Podłoże gruntowe budują grunty o korzystnych parametrach nośności.  
- Wody gruntowej nie stwierdzono w związku z czym nie przewiduje się konieczności 
odwadniania gruntów. 
- Strefa przemarzania hz =1,0 m. 
- Dla potrzeb kosztorysowania robót ziemnych przyjąć pośrednio II i III kat. 
urabialności. 
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7. PRZEBUDOWA SIECI ORAZ PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA  

Lokalizację przebudowywanej sieci oraz przyłącza gazowego przedstawiono 
na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:250 - rys.01. 

Zaprojektowano połączenie istniejącej sieci gazowej z rur stalowych z nowym 
przewodem z rur PE100 dn63x5,8 SDR11 w punktach G1 i G2 za pomocą złączek 
przejściowych PE dn65/dn50 stal. 

Przewiduje się włączenie przebudowywanego odcinka przyłącza do 
przebudowywanego gazociągu ś/c dn63 PE w punkcie oznaczonym na planie 
sytuacyjnym G5. 

Jako element włączeniowy należy zastosować trójnik redukcyjny PE 
dn63/50/63 do łączenia elektrooporowego szt. 1. Za trójnikiem zastosować redukcję 
PE100 dn63/50 a następnie kolano o kącie 30º. Wszystkie elementy powinny być 
wykonane z rur PE100 SDR11 i łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Do budowy przyłącza jako materiał należy zastosować rury PE dn63x5,8 SDR 
11 oraz dz40x3,7 SDR 11 typoszeregu 100. 

 
UWAGA: 
Prace przełączeniowe i włączeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny 
charakter będą wykonane odpłatnie przez PDG Ożarów na zlecenie Inwestora. 

 
Wszystkie końcówki rur i kształtek przeznaczone do zgrzewania muszą być 

oczyszczone z piasku, błota i innych zanieczyszczeń. 
 Dla średnicy rur PE 63 i PE 40 podstawowym sposobem ich łączenia jest 
zgrzewanie elektrooporowe. Metoda ta polega na wykonaniu złączy rur na bazie 
kształtek elektrooporowych z wtopionym drutem elektrooporowym. W elektrozłączki 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone skrobakiem końcówki rur PE, a 
następnie przepuszcza się przez nie przy użyciu zgrzewarek prąd w określonym 
czasie i o odpowiednich parametrach. Po ułożeniu  zgrzewanych rur w zacisku 
centrującym i podłączeniu zgrzewarki proces zgrzewania przebiega automatycznie. 
Każda elektrokształtka ma swoje parametry zgrzewania. Dane niezbędne do 
zgrzewania są podane w postaci kodu kreskowego na karcie magnetycznej, nadruku 
na kształtce lub też występują jako dane zakodowane w relacji drut elektrokształtki- 
zgrzewarka, bądź stanowią kombinacje tych zapisów.  
 Wszystkie końcówki rur i kształtek przeznaczone do zgrzewania muszą być 
oczyszczone z piasku, błota i innych zanieczyszczeń. 
 W celu uzyskania poprawności połączeń w szczególności należy zwrócić 
uwagę na: 

- prostopadłe do osi obcięcie końców rur 
- wzajemne ustawienie osiowe zgrzewanych rur 
- czystość łączonych powierzchni 
- studzenie połączenia w naturalny sposób 
 

Skrzyżowania sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć 
zgodnie z normą PN-91/M-34501. 
 
UWAGA: 
W przypadku ujawnienia niezaznaczonych na mapie rurociągów należy je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zastosować rury ochronne. 
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8. UZBROJENIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 

Na włączeniu do przebudowywanego gazociągu, tuż za punktem G5 nie 
przewiduje się montażu żadnej armatury odcinającej. Zakłada się pozostawienie 
armatury odcinającej w istniejącym punkcie redukcyjno-pomiarowym gazu w linii 
ogrodzenie działki nr 718/2. 

 
 Na przewodzie przyłącza w miejscu skrzyżowań z kablem elektrycznym i 
telefonicznym, należy zamontować rury osłonowe. Jako materiał do wykonania rur 
należy zastosować rurę stalową o średnicy DN80 L=2,0m. Końce rur ochronnych 
należy uszczelnić na długości 20cm pianką poliuretanową oraz zamknąć rękawami 
termokurczliwymi. Dla rur ochronnych należy zastosować płozy dystansowe. 
 

9. ROBOTY ZIEMNE. 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oraz przyłącza gazu ś/c, w oparciu o 
projekt, winno być wykonane przez geodetę i potwierdzone wpisem do dziennika. 

Wykopy winny być wykonywane zgodnie z normą BN-83/8836-02. Wydobyty 
urobek ziemi odkładać należy wzdłuż wykopów. Dno wykopu powinno być dokładnie 
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych części stałych. Wykopy zabezpieczyć przed 
ewentualnym napływem wód powierzchniowych poprzez odkład ziemi od strony 
możliwości ich napływu, uwzględniając naturalny spadek terenu. Rurociągi gazowe 
układać na podsypce piaskowej o grubości min.10 cm, nad rurą wykonać zasypkę 
20cm. Konieczne jest luźne wstęgowe układanie przewodów gazowych w wykopie 
dla kompensacji ruchów termicznych, a także zasypywanie rur przy możliwie 
najniższych dodatnich temperaturach otoczenia. W czasie zasypywania wykopu co 
20cm dokonywać zagęszczenia gruntu. Wykopy po ich zasypaniu pokryć ziemią 
humusową złożoną na odkładzie. 
Przewiduje się wykonywanie prac ziemnych metodą wykopu otwartego. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć należy na czas budowy 
poprzez ich podwieszenie nad wykopem do belki drewnianej. W miejscach 
skrzyżowań z gazociągiem należy założyć na kable osłony dwudzielne PVC systemu 
AROT. 

 Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć tak, aby nie powodowały 
zagrożenia dla użytkowników ulic. Od strony ulicy wykopy należy zabezpieczyć 
barierkami stałymi, pomalowanymi w kolorze biało czerwonym. Barierki wyposażyć w 
migające światłem pomarańczowym lampy ostrzegawcze lub elementy odblaskowe, 
zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego w warunkach 
wieczornych i nocnych. Od strony poboczy wykopy zabezpieczyć taśmami koloru 
żółtego. W miejscach ruchu  pieszych przewidzieć mostki przejściowe z poręczami  

Zasypka może nastąpić po odbiorze gazociągu przez przedstawiciela 
Dostawcy Gazu, po uprzednim sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w układzie  
szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500. 

Sprawy formalno-prawne związane z wejściem w teren będzie prowadził 
Inwestor. 

Po zakończeniu prac montażowych, zasypanie wykopów należy 
przeprowadzić w sposób doprowadzający rozkopane nawierzchnie do stanu 
pierwotnego. Na terenach zielonych,  po wyrównaniu i rozplantowaniu ziemi, należy 
posiać trawę, a chodniki w miejscach przejść dla pieszych należy odtworzyć.   
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UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy się zapoznać dokładnie z 
pełną informacją na temat warunków gruntowo-wodnych zawartych w odrębnej 
dokumentacji geotechnicznej sporządzonej dla przedmiotowej inwestycji. 
Wszelkie prace ziemne w strefie istniejących gazociągów należy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem pracowników Punktu Dystrybucji Gazu Ożarów ul. 
Kolejowa 161, 27-530 Ożarów, Tel 015 861-10-86. 

 

10. OZNAKOWANIE TRASY 

Dla oznaczenia przewodów gazowych w gruncie należy bezpośrednio na 
rurze ułożyć przewód sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju 
1,5mm. W odległości 0,4m nad instalacją ułożyć taśmę znakującą o szerokości 40cm 
koloru żółtego. 

Po wykonaniu robót należy wykonać znakowanie trasy sieci gazowej, które 
winno być zgodne z warunkami technicznymi przebudowy sieci i przyłącza gazowego 
ś/c po tj. ze standardami technicznymi IGG.ST-IGG-1001:2010 do ST-IGG-
1004:2010.. 

 

11. ODBIÓR PRZEWODÓW GAZOWYCH 

Odbiór i próby  obejmują: 
- kontrolę zgodności usytuowania rurociągów, 
- kontrolę połączeń.  

 
Do próby szczelności należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników 

kontroli jakości złączy i odbiorze prac.  
Badanie wstępne szczelności przeprowadza się przed opuszczeniem 

rurociągu do wykopu pod ciśnieniem 0,5MPa. Czas trwania badania powinien 
wynosić co najmniej 1 godz. od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Każde połączenie 
winno być sprawdzone przy użyciu środków pianotwórczych. Wykryte nieszczelności 
powinny być usunięte, a złącza ponownie zbadane.  

 
Po badaniach wstępnych i usunięciu ewentualnych usterek, przewody gazowe 

należy poddać próbie szczelności. 
 Próbę szczelności wykonać po ułożeniu rurociągu w wykopie, sprężonym 

powietrzem o ciśnieniu 0,75MPa. Czas próby winien wynosić 24 godziny. 
 Dopuszcza się spadki ciśnienia próbnego o dopuszczalnej wartości określonej 

wzorem zgodnie z normą PN-M-34503:1992 poz. 3.6. W przypadku negatywnego 
wyniku próby, wykryte nieszczelności, pęknięcia, odkształcenia należy usunąć, a 
próbę powtórzyć. 

 Szczegółowe warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru 
gazociągów wykonanych z polietylenu określa instrukcja KSG Sp. z o.o. z 
11.10.2012r. 

 Po pozytywnej próbie szczelności należy połączenia zaizolować i dokonać 
zasypki rurociągów. Próby należy przeprowadzać w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu a po ich zakończeniu, sporządzić protokół. 
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12. UWAGI KOŃCOWE : 

1)  przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu 
projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczęcia robót, 

2)  wszystkie elementy zgrzewane z PE winny mieć jednakowy indeks 
współczynnika MFI, 

3) podczas wykonywania montażu przewodów gazowych prowadzić kartę 
technologiczną, 

4) roboty ziemne prowadzić z zachowaniem ostrożności, 
5)  przy budowie gazociągu stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

z zainteresowanymi Instytucjami 
6) wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego 

zagospodarowania i ukształtowania terenu na całym obszarze projektowanej 
inwestycji. 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) winien być opracowany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. nr 120 
z 2003r poz.1126)  

13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

Całość sieci i przyłącza gazowego winna spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. Ustaw z 2013r. nr 640).  

14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

L.p. Rodzaj materiału [szt.] / [m] 
1.  Rura PE100 dn63x5,8 SDR 11 32,30 
2.  Rura PE100 dn40x3,7 SDR 11 4,50 
3.  Rura kablowa typu AROT po l=2 m 2 
4.  Rura ochronna PE dn110 SDR 17,6 19,60 
5.  Trójnik PE100 dn63x5,8/50x4,2 1 
6.  Złącze przejściowe dn63PE/Ø50stal 2 
7.  Kolano 90° PE100 dn63x5,8 1 
8.  Kolano 30° PE100 dn40x3,7 1 
9.  Zwężka PE100 dn50/40 1 
10.  Taśma ostrzegawcza 37 
11.  Drut oznacznikowy 37 
12.  Mufy termokurczliwe do rury ochronnej DN100 2 
13.  Płozy dystansowe do rury ochronnej DN100 1 kpl 

 
 

        Projektowała: 
        mgr inż. Agnieszka Gierada 
        upr. bud nr SWK/0063/POOS/04 


