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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Inwestor i Zamawiający 
Inwestorem jest Gmina Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów. 

 

1.2 Użytkownik 
Użytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej jest Telekomunikacja Polska 

S.A.  
 

1.3 Wykonawca robót 
Wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu publicznym. 

 

1.4 Biuro projektów 
Wykonawcą przedmiotowego opracowania jest Zakład Doradztwa Inwestycyjnego  

i Projektowania Obiektów Budowlanych Zbigniew Bednarczyk, ul. Z. Nałkowskiej 

1/37, 25-546 Kielce. 

 

1.5 Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia ; 

- warunków technicznych wydanych przez Telekomunikację Polską Domena Hurt 

Techniczna Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

Łódź, ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce, pismo: 21788/TOTDALU/P/2013/EJ  

z dn. 16 lipca.2013 r; 

- mapy sytuacyjno wysokościowej skali 1:500 z naniesioną przebudową zjazdu 

publicznego z drogi krajowej Nr 9 w km 86+494 strona lewa na działkę o nr ewid. 

671/7 z ul. Sienkiewicza w Opatowie; 

- inwentaryzacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej po wykonaniu przekopów 

poprzecznych w terenie. 

 

1.6 Przedmiot projektu 
Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych 

doziemnych TP S.A. kolidujących z projektowanym rozwiązaniem drogowym. 
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1.7 Zakres rzeczowy 
- budowa kanalizacji kablowej –   0,058 km  –     0.058   km/otw; 

- zabezpieczenie kabli doziemnych –   0,057 km   

- koryto ściekowe typ 50x50x20 –   228 szt 

 

1.8 Zakres finansowy 
Koszt przebudowy został określony w kosztorysie inwestorskim. Ostateczny koszt 

zostanie określony w przetargu publicznym w oparciu o przedmiar robót zawarty  

w przedmiotowej dokumentacji. 
 

1.9 Przepisy prawne i normy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414); 
- Ustawa o Łączności z dnia 23 listopada 1990 r.; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. Dz.U. nr 219 poz. 
1863 i 1864 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie 

zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, 

wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, miejscowościach 

także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać; 

- Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących 

kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi), sieci 

miejscowych w zakresie projektowania, budowy i odbiorów. – ZN 96/TP S.A. 

- Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii  

i urządzeń telekomunikacyjnych; 

- Normy techniczne PN oraz normy zakładowe TPS.A, a w szczególności: 

ZN-96/TPS.A.-004 Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 

ZN-10/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
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ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-05/TPS.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
 

1.10 Uzgodnienia  
Do projektu załączono: 

- warunki techniczne wydane przez Telekomunikację Polską Domena Hurt 

Techniczna Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

Łódź, ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce, pismo: 21788/TOTDALU/P/2013/EJ  

z dn. 16.07.2013 r; 

- Opinia ZUD Opatów Nr 126/2013 z dnia 28.08.2013 r. 

- uzgodnienie branżowe z Telekomunikacją Polską. 

 

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 

2.1 Stan istniejący 
Wzdłuż ul. Sienkiewicza po stronie północnej znajdują się dwa kable teletechniczne 

doziemne, które należy zabezpieczyć ponieważ znajdą się pod jezdnią projektowanego 

lewoskrętu-zjazdu do Dworca Autobusowego, na głębokości poziomu koryta robót ziemnych. 

Kable te są wybudowane jeden nad drugim i znajdują się na głębokości 0,8 – 0,84m 

(odległość płaszczyzny górnego kabla od istniejącego terenu). 

W chodniku po stronie południowej jest wybudowana kanalizacja teletechniczna. 

Kanalizacja ta nie koliduje z projektowanym poszerzeniem ulicy 

2.2 Stan projektowany 

2.2.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
Projektuje się wybudowanie dwóch studni teletechnicznych typu SKR-2 

umieszczonych na zewnątrz odcinka drogi przewidzianej do przebudowy. Kable doziemne 

między studniami 1 i 2 projektuje się zabezpieczyć korytami ściekowymi, melioracyjnymi typu 

50x50x20 SIB Łowicz. W tym celu należy odkopać kable doziemne a następnie podsunąć 

pod nie koryta opierając je na twardej, ubitej ziemi. Obok kabli doziemnych projektuje się 

ułożenie na całej długości rury rezerwowej o średnicy 110 mm. Koryta ułożone pod kablami 

należy przykryć odwróconymi korytami zgodnie z rys. 3 i 4. Koryt nie należy wprowadzać do 

studni! Pozostawić po obu stronach przed studniami 0,5 m odcinek bez zabezpieczenia. 

Końce koryt należy uszczelnić.  
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Posadowienie projektowanych studni SKR2 dostosować do planowanej niwelety 

terenu. W studniach montować pokrywy z wietrznikami oraz zabezpieczające pokrywy 

wewnętrzne produkcji Pioch, wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do 

blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci 

telekomunikacyjnej.  

2.3 Uwagi końcowe 
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z klauzulami zawartymi  
w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego oraz w warunkach 
technicznych TP. 

- Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do TP S.A., przynajmniej na 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego TP. 

- Przed przystąpieniem do robót dokonać przekazania placu budowy i uzgodnić 

harmonogram prac z użytkownikiem kabli przewidzianych do zabezpieczenia;; 

- Wszystkie prace budowlano – montażowe związane z budową sieci prowadzić zgodnie  

z wymaganiami przepisów BHP, P.B.U.E. oraz Ministerstwa Łączności i przepisami  

o prowadzeniu robót w obrębie dróg publicznych; 

- Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej, powstałe w czasie budowy, uzgadniać  

z Użytkownikiem kabli, Inwestorem i projektantem oraz potwierdzić wpisem do dziennika 

bud.; 

- Po zakończeniu prac teren budowy uporządkować oraz wykonać inwentaryzację 

geodezyjną wybudowanej sieci; 

- Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży uaktualnioną dokumentację wraz  

z protokółami odbiorów oraz inwentaryzacją geodezyjną (wykonaną na pełnych sekcjach + 

szkic); 

- Do dokumentacji budowy załączyć atesty dostawców na podstawowe materiały użyte do 

budowy a przede wszystkim na rury, studnie, korytka itd.; 
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                                          NOTATKA  SŁUŻBOWA 
spisana  w dniu 18.09 2013 r z wizji terenowej i wykonanych odkrywkach kabli 
                       teletechnicznych w ul. Sienkiewicza w Opatowie   
 
 
1. Wobec braku na trasie kabli teletechnicznych studni rewizyjnych w najbliższym rejonie  
zakresu projektowanych robót drogowych związanych z przebudową zjazdu publicznego  
z ul. Sienkiewicza na teren dworca autobusowego komunikacji publicznej na działce  
nr 671/7 z poszerzeniem istniejącej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 9 o pas lewoskrętu, 
wykonano dwa przekopy poprzeczne  w pasie chodnika po stronie północnej ulicy oraz jedną 
odkrywkę nawierzchni zjazdu istniejącego celem udokumentowania położenia kabli 
teletechnicznych w pionie i poziomie w stosunku do krawędzi jezdni istniejącej i poziomu 
istniejącego chodnika. 
 
2. Formę i potrzebę odkrywki kabli teletechnicznych uzgodniono z Kierownikiem Działu 
Utrzymania Sieci TP S.A. w Kielcach Panem Grzegorzem Burchanem tel.501-100-983 
ze wskazaniem konieczności przy odkrywkach nadzoru wskazanego przez TP S.A. 
 
3. Przekopy kontrolne wykonano ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Firmy konserwującej 
infrastrukturę teletechniczną ELTEL Sp. S.A.  ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań  Kierownika 
Grupy Opatów Pana Adama Moronia  tel. 512-385-217 oraz zespołu projektowego 
Zbigniew Bednarczyk i Dominik Kargul z Zakładu Doradztwa Inwestycyjnego  
i Projektowania Obiektów Budowlanych 25-546 Kielce, ul. Z. Nałkowskiej 1/37. 
 
4. Miejsca przekopów kontrolnych naniesiono na załączonym planie sytuacyjnym 
w skali 1 : 500 oraz szkicu  dokumentującym położenie kabli w stosunku do istniejącej 
północnej krawędzi jezdni ul. Sienkiewicza na szerokości działki nr 671/7. 
 
5. W wykonanych odkrywkach stwierdzono położenie dwóch kabli ułożonych w pionie jeden 
na drugim w taśmach stalowych na poziomie od istniejącego chodnika : 
                   odkrywka  nr 1 -  na głębokości - 0,80 m,  1,65 m od krawędzi jezdni w chodniku 
                   odkrywka  nr 2 -  na głębokości – 0,84 m,  1,56 m od krawędzi jezdni w chodniku 
Kable zalegają w gruncie piaszczysto gliniastym pod warstwą płyt betonowych 50x50x7 cm 
chodnika wykonanego na podsypce piaskowej. Grunt suchy. 
 
6. Odkrywkę nr 3 wykonano dla określenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu 
istniejącego pod którą przebiega sieć teletechniczna kabli wyżej opisanych. 
Stwierdzono warstwę asfaltu ca 8 cm na podbudowie tłuczniowej 15cm na podłożu 
piaszczystym. 
 
7. Miejsca wykonanych przekopów kontrolnych zasypano urobkiem gruntowym z wykopów  
z zagęszczeniem ręcznym, ułożeniem płyt chodnikowych oraz wyrównaniem nawierzchni na 
zjeździe asfaltowym.     
 
 
Obecni :     Moroń Adam 
 
                  Zbigniew Bednarczyk  
  
                  Dominik Kargul 
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Rys 2 odkrywki 
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Rys 3 odkrywki 
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4. RYSUNKI 
 
Rys 1 Orientacja 

Rys 2 Zagospodarowanie terenu  

Rys 3 Szkic zabezpieczenia kabli teletechn. Po przekroju poprzecznym Nr 3-3 

Rys 4 Szkic zabezpieczenia kabli teletechn. Po przekroju poprzecznym Nr 5-5 

 

 


