
AsXSn 4x35mm2
naprężenie  35MPa
Fmax40 = 0,48mb

Długośc przęsła

Rzędna terenu

-25 -

0,
00

25
,0

0

12
,0

0
22

0,
01

22
0,

16

22
0,

16

               Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTECYJNEGO
I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ul.  Z. Nałkowskiej  1/37:  tel.  Fax  (041) 331-93-60.

               25 - 546 KIELCE
           Inwestor:      GMINA  OPATÓW         

                  pl. Obrońców Pokoju  34
                  27 - 500 Opatów

Stadium:      

                    PROJEKT  WYKONAWCZY                     

Temat:         ROZBUDOWA  ZJAZDU  PUBLICZNEGO  Z  DROGI
                 KRAJOWEJ  NR 9  W  KM 86+494  STRONA  LEWA
                         NA  DZIAŁKĘ  O  NR  EWID   671/7  UL. 
                                SIENKIEWICZA  W  OPATOWIE

Adres:  

                 Opatów  obręb  1
               dz.  o nr  2007/2

Branża

Projektował

Opracował

Sprawdził

Energetyka Podpis Nr uprawnień Data

Inż.  Teodor Kuchniak  

09. 2013

13/KL/75

mgr inż.  Piotr Kuchniak  

13/KL/75

09. 2013

SWK/0145/POOE/04 09. 2013

Inż.  Teodor Kuchniak  

Rysunek: Skala Nr rysunku

9/E/2013
Skrzyżowanie kabla  LNN 230/400V napowietrzna 
z przebudowywaną drogą 

1 :  500
1 :  100
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SEXCEL = 16(długość podwieszonych przewodów nad drogą) x 0,024(średnica projektowanego przewodu)     =                0,384m2

Obliczenie powierzchni rzutu projektowanego przyłącza na pas drogowy  powiatowej.
Nad drogą będą zawieszone  przewody  AsXSn 4x35mm2, za istn. AL.. 4x25mm2
zdemontowane.   

Sistn  = 2x12(długość podwieszonych przewodów przyłączy nad drogą) x 0,014(średnica przewodówAsXSn 2x16)        =     0,336m2

          HdnN  =  Hpn -  F1 +0,15   =  9 ,10 - 0,48 -0,15   = 8,77m > 6,00m 

           F1 = Fmax   = 0,48m

Przewód 
AsXsn 4x70+35mm2
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