ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Zalaczniki

- uzgodnienie projektu przez PGE S.A. Rzeszow

- techniczne warunki przylaczenia RDE. RE Staszow

- opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

II. Cze$¢ ogdlna

A

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Ogolne dane elektroenergetyczne

Opis 1 charakterystyka stanu istniejacego

111. Zagospodarowanie terenu — opis

IV. Opis techniczny

1. Linie elektryczne kablowe SN-15kV
2. Linia niskiego napigcia
3. Ochrona przeciwporazeniowa
4. Ochrona odgromowa i od przepigc
5. Warunki bezpieczenstwa
6. Uwagi koncowe
7. Zestawienia materialow
IV. Rysunki
Wykaz rysunkoéw

Opatéw— przebudowa zjazdu

str.
str.
str.

str.

[\CRE (O SR S

Str.
str. 3

str. 4-6

str.
str.

str.

str.

4
4
5
str. 6
6
str. 6
7

str.

str. 8



Il. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa istniejacych urzadzen energetycznych w miejscowosci Opatow
ul-Sienkiewicza zakresie:

o przebudowa kablowych LSN LSN 15kV
o przebudowa napowietrznych i kablowych LNN 230/400V

podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego,

- plany stacyjno wysokosciowe miejscowosci Opatow w skali 1: 500
- warunki techniczne przylaczenia

- inwentaryzacja istniejacych linii SN-15 kV 1 linii n.n.

- obowiazujace normy , przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.

o przebudowa istniejqcej LSN 15kV

o przebudowa linii nN 230/400V

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej
e instalacja ochrony przepieciowej,

4. Ogolne dane elektroenergetyczne

napigcie LNN ... Un =  230/400V

napigcie LSN ..o Un = 15,75/9,1kV
CZEStOtIIWOSCE .ot fi....... 50 Hz
Uklad sieci zasilajacej] LNN .......ccocoiviiiiiiiiieiiieeieeee, TN-C
Srodek ochrony przed porazeniem LNN ..........ccocooovveunnne. Szybkie wylaczenie zasilania
Srodek ochrony przed porazeniem LSN ........ccccocoovevveunnene. Uziemianie

5. Opis i charakterystyka stanu istniejacego.

- LSN

- Istniejace LSN podlegajace przebudowie to linie kablowe wykonane kablami tradycyjnymi
3-zylowymi. Przebudowa¢ nalezy dwa kable t;:
- kabel HAKnFta 3x120mm?2 relacji Opatow Rzeznia - Opatow ZUS
- kabel HAKnFta 3x120mm2 relacji Opatéw - Opatéw ZUS

LNN 230/400V

Istniejace linie niskiego napigcia podlegajace przebudowie to linie napowietrzne wykonane
przewodami AsXSn na stupach betonowych 1 linia kablowa wykonana kablem
YAKY 4x70mm2.
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lll. Zagospodarowanie terenu - opis

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy celu publicznego: rozbudowa LSN 15kV
1 przebudowa LNN 230/400V wraz z przytaczami.

Przebudowa istniejacych LSN bedzie polegala zmianie trasy w obrgbie rozbudowywanego
zjazdu obydwie linie wydluza si¢ o okoto 3mb kazda.

Przebudowa napowietrznej LNN 230/400V wykonanej przewodami AsXSn 4x70+35mm2
bedzie polegata na zmianie lokalizacji dwdch stupow, a tym samym zmieni si¢ trasa linii w obrgbie
projektowanego zjazdu do bazy PKS. Ponadto nalezy wybudowa¢ nowy odcinek linii
napowietrznej do zasilenia dwoch odbiorcéw po przeciwnej stronie ulicy w stosunku do zjazdu.

Caly obiekt bedzie posadowiony na gruntach klasy S$redniej. Nie ma potrzeby
przeprowadzenia badan geotechnicznych gleby.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na otaczajace
go Srodowisko, ani tez nie bedzie powodowal zagrozenia zwiazanego z ochrona zdrowia
1 higieng uzytkownikow.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zataczonych rysunkach.

Opatéw— przebudowa zjazdu 3



IV. OPIS TECHNICZNY

1. Linie elektryczne - kablowe SN

W zwiazku z realizacja zjazdu do bazy PKS w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza nalezy

przebudowac¢ dwie linie kablowe §redniego napigcia relacji:
- Opatow Rzeznia - Opatow ZUS wykonanej kablem HAKnFta 3x70mm2
- Opatow Mleczarnia - Opatow ZUS wykonanej kablem HAKnFta 3x70mm?2

Przebudowa bedzie polegata na zmianie trasy istniejacych kabli w obrgbie projektowanego
zjazdu. Zmiana trasy spowoduje wydtuzenie si¢ kazdej linii o okoto 3mb. Trasa istniejacych kabli
sredniego napigcia biegnie pod chodnikiem i pod istniejacymi wjazdami.

W zwiazku z poszerzeniem wjazdu do bazy PKS zmieni si¢ takze szerokos¢ istniejace;]
jezdni. Poszerzenie wjazdu 1 jezdni spowoduje ze pewne odcinki kabli SN bytyby zlokalizowane
w jezdni. Aby tego unikna¢ nalezy zmieni¢ czg$ciowo trasg¢ kabli w miejscu budowy zjazdu.
Projektowana trasa zostala pokazana na rysunkach. Zmiana nastapi pomigdzy projektowanymi
mufami oznaczonymi na rysunku punktami ,,X” 1,Y”. Nowa trasa bedzie biegla rownolegle
z trasa gazociagu. Pierwszy rurg¢ ochronna typu SRS 160 nalezy uklada¢ w odleglosci 1,0mb od
gazociagu, a druga rur¢ w odlegtosci 10cm od pierwszej. Rury uklada¢ metoda przekopu. W
miejscu skrzyzowania kabli z przytaczem gazowym kable nalezy uktada¢ nad przylaczem zgodnie
z zalaczonym rysunkiem. Kabel nalezy uklada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,90 m na
podsypce z piasku 10 cm, przysypa¢ warstwa piasku 10 cm, warstwa ziemi rodzimej okoto 20 cm,
przykry¢ folia koloru czerwonego, a nastgpnie zasypac catkowicie roOw 1 wyroéwnac teren.

Nowe odcinki wykona¢ kablem 3xXRUHAKXs 1x120mm2 o dlugosci 37mb kazdy.
Potaczenie kabla 3xXRUHAKXs 1x120mm2 z istniejacym kablem HAKnFta 3x120mm?2
wykona¢ za pomoca muf przejsciowych firmy Raychem typu TRAJ 24/1 x 70-150-3SB na
napigcie 12/20kV. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego kabla pod warunkiem ze nie bgdzie

przeszkod terenowych (brak mozliwosci wyciagniecia kabla z istniejqcego przepustu, lub nie wystqpiq instalacje
podziemne ktore nie zostaly wykazane na podkladzie geodezyjnym).

2. Rozbudowa linii NN 230/400V.

LNN 230/400V — napowietrzna.

Przebudowa istniejacej LNN 230/400V zasilajacej odbiorcow przy ulicy Sienkiewicza
wykonanej przewodami AsXSn 4x70+35mm2 podwieszonych na stupach betonowych begdzie
polega¢ na demontazu niektorych stupéw 1 budowie odcinka po nowej trasie. Ponadto nalezy
wybudowa¢ nowy odcinek linii przewodem AsXSn 4x35mm2 do zasilenia dwoch odbiorow.
Demontazowi podlegaja dwa istniejace stupy tj stup nr 4/P-70ZN) 1 stup nr 5/P-10zN 10). Nowe
shupy nalezy lokalizowa¢ na nowych stanowiskach — lokalizacj¢ pokazano na rysunku nr 3//2013
Stupa nr 5/0-12/10¢E 12/10) nalezy zlokalizowa¢ obok istniejacego stanowiska w odlegtosci 0,5mb
od kraweznika. Odleglo$¢ 0,5mb nalezy mierzy¢ od zewngtrznej krawedzi kraweznika do
zewnetrznej §ciany stupa (nie do osi stupa). Nowa trasa linii wydtuzy obwdd o okolo 2mb. Dlatego
przewiduje si¢ podwieszenie nowych przewodow AsXSn 4x70+35mm?2 o dlugosci 34mb w przesle
4/ROK-12/12(E 12/12) do 5/0-12/10¢E 12/10). W zwiazku z nowa lokalizacja stupa 4/ROK-12/12
istniejace dwa przylacza napowietrzne wykonane przewodami AsXSn 2x16mm2 beda za krotkie.
Dlatego nalezy wykona¢ catkiem nowy odcinek linii o dlugosci 25mb z przewodami
AsXSn 4x35mm?2 i zakonczy¢ stupem 4/1/K-12/6,3(E 12/6,3) .
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Do projektowanego stupa nr 4/1/K-12/6,3 nalezy podwiesi¢ dwa przylacza napowietrzne
wykonane przewodami AsXSn 2x16mm2 1 podtaczy¢ do przewodow AsXSn 4x35Smm2. Na
przebudowywanym odcinku linii nN nalezy zdemontowaé¢ dwie oprawy oswietlenia ulicznego
1 ponownie je zamontowac¢ na nowych stupach nr 4 1 5. Rozbudowg linii napowietrznej wykonaé
wg typowego rozwiazania ,, Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia 7 przewodami
izolowanymi Lnni” tom II .

LNN 230/400V — kablowa.

W ramach rozbudowy zjazdu nalezy takze zmieni¢ trasg¢ istniejacego kabla nN
YAKY 4x70mm2 relacji stacja trafo Opatow Mleczarnia — zlacze kablowe na budynku Policji
powiatowej.. Zmiana trasy wynika z tego ze po rozbudowie wjazdu do bazy PKS i poszerzeniu
jezdni na ulicy Sienkiewicza odcinek tego kabla bylby zlokalizowany pod jezdnia. Przebudowa
bedzie polega¢ na ulozeniu nowego kabla po nowej trasie pomigdzy projektowanymi mufami
oznaczonymi na mapie literami ,,W” 1 ,,Z”. Kabel nalezy uktada¢ pod chodnikiem w odlegtosci
0,5m od granicy z dzialkami prywatnymi — ogrodzeniami dziatek.

Kabel YAKXS 4x70mm2 nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,90 m na
podsypce z piasku 10 cm, przysypa¢ warstwa piasku 10 cm, warstwa ziemi rodzimej okoto 20 cm,
przykry¢ folia koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypac catkowicie réw 1 wyrownac teren. Plyty
chodnikowe zostana utozone przez wykonawce robdt drogowych .

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego kabla pod warunkiem ze nie bedzie przeszkod
terenowych (brak mozliwosci wyciqgnigcia kabla z istniejacego przepustu, lub nie wystqpiq instalacje podziemne
ktore nie zostaly wykazane na podkiadzie geodezyjnym).

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano  $rodki  ochrony przeciwporazeniowej w  wykonaniu  podstawowym
1 dodatkowym.
Podstawowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dla urzqdzen elektrycznych objetych
niniejszym opracowaniem jest;
- LSN 15kV

o dla przewodu 3IxXXRUHAKXs 1x120mm2 pelna izolacja Zyt roboczych
wykonana z polietylenu usieciowanego odporna na rozprzestrzenianie si¢
plomienia. Napiecie znamionowe izolacji 12/20kV . Izolacja przewodu spetnia
wymogi podstawowej ochrony przeciwporazeniowej.

e  Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dla LSN 15kV bedzie
,, UZIEMIANIE”

-LNN 230/400V

o dla przewodu AsXSn petna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu
usieciowanego odporna na rozprzestrzenianie sie plomienia. Napiecie
znamionowe izolacji 0,6/1kV . Izolacja przewodu spetnia wymogi podstawowej
ochrony przeciwporazeniowej.

o dla przewodu YAKXS 4x120mm?2 petna izolacja zyt roboczych wykonana
z polietylenu usieciowanego i powloce poliwinitowej lub polietylenowej.
Napiecie znamionowe izolacji 0,6/1kV . Izolacja przewodu spetnia wymogi
podstawowej ochrony przeciwporazeniowej

o Przewod AsXSn bedzie podwieszony na podbudowie stupowej dla
projektowanej LNN i przylqczy.

Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dla sieci pracujqcej w uktadzie ,,TN-C”
jest szybkie wylqczenie napiecia. Czas wylqczenia dla sieci rozdzielczej ta < S5sek. wg
PN-ICE 60364-4-4-41 :200.

Po wykonaniu linii 1 stacji transformatorowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
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3. Ochrona_odgromowa i _od przepied.

Przez zastosowanie na stacji trafo, a takze na trasie LNN ogranicznikOw przepig¢ stworzono I
strefe ochrony odgromowej 1 przepigciowej zwlaszcza dla ochrony szczego6lnie wrazliwych
urzadzen elektrycznych. Ograniczniki przepig¢ nalezy instalowaé na koncach poszczegdlnych
obwodow, co 500mb w ciaggu LNN na danym obwodzie, na ostatnich stupach odgalezien
dtuzszych niz 200mb oraz na stupach z ktérych sa zasilone budynki w ktorych jednorazowo
przebywa duzo osob (szkoty; przedszkola; zaktady). Stopien 2 1 3 stanowi¢ beda stosowane
ochronniki  u odbiorcy. Jest to zgodne z wymogami norm : ENV - 61024 -1, [IEC1312

6. Warunki bezpieczenstwa

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac Scisle przepisow BHP. Szczegdlna ostroznos¢
zachowa¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu czynnych instalacji
elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przy
montazu przewodow na skrzyzowaniach z drogami kotowymi.

7. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami bhp oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

2. Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu
uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowg. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robot zwiazanych z wykonawstwem objgtych niniejszym projektem instalacji,
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania 1 inspektorem nadzoru
budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

3. Przed przystagpieniem do wykonywania prac kierownik budowy
zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Projektowat:

mz. T. Kuchniak
Upr. bud. 13/KL/75
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Wykaz podstawowych materialow do przebudowy

I. LSN 15KV
I. 1. Kabel XRUHAKXS 1X120mm? .....ccovvviiiiiiiiiiiieneennns 222mb
I. 2. Mufa przejsciowa TRAJ 24/1-7-150 — 3SB napigcie 12/20kV 4kpl
I. 3. Rura ochronna SRS 160 czerwona 2xX15mb .......ccccoevvvvveeieeeenn. 30mb
I. 4. Rura ochronna DWK 160 czerwona 2xX3mb ........ccccoevvvvveneennn. 6mb
I. 5. Folia kolendrowa czerwona 20cm szeroka .........ccccovvvveveeeeennnen 74mb
L6, PlaseK . coooeioieeeee e Tm?

II. LNN 230/400V

II. 1. Stup wirowany E 12/6,3 .......cccovvviiiiiiiiee e Iszt
II. 2. Stup wirowany E 12/10 ....cc.oovviiiiiiiiieee e Iszt
I1. 3. Stup wirowany E 12/12 ...cccovioiiiie ettt szt
IL. 4. Beton B 15 oo, 2,5m?
II. 5. Przewod AsXSn 4X704+35MmM? ....oooovvimiiieiiiiiiieeeeeeeee e, 34mb
II. 6. PrzewoOd ASXSn 4X35MIM? ....oovvvviiiiiiiiiiieeeee e ee e e ee e eeeeeanaes 25mb
II. 7. Uchwyt 0dciagowy SO 34.50 ......oooviieeiiieeiieeee e e 2szt
II. 8. Uchwyt odciag@owy SO 34.95 ... e 4sz7t
II. 9. Sruba hakowa SOT 21.1 M20X250 ....uevveiieiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeneee e S5szt
I1.10. Hak nakrgtkowy PD 2.2 M 20 ..cccviieiiieiiieeie e 2szt
II.11. Zacisk odgalezny SL 21. 118 ..ooooiuiieeiiieieeeeee e 18szt
I1.12. Kabel YAKXS 4X70mm? .....ccoiiiiiiiiiiiiiiii i 60mb
IL13. Mufa 91-AHSC-95 ..o 2kpl
II.14. Rura ochronna DWK 110 niebieska 3x6+1x3mb .........cc......... 21mb
II1.15. Folia kolendrowa niebieska 20cm szeroka ...........cccceevuvvenennen. 60mb
L6, PiaseK . coooeioieeieee e 5m?

Wykaz podstawowych materialow z demontazu
Materialy nalezy przekazac do RE Staszow

Lo SHIP ZIN 10 oottt st 2szt
2. Kabel HAKNFta 3X1201MM? ...oiiieiieee e 60mb
3. Kabel YAKY 4XTOMIM? oot e e e 55mb
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Wykaz rysunkow

1/E/13 ........ Sytuacja

3/E/13 ........ Zagospodarowanie terenu

4/E/13 ......... Schemat przebudowy istniejacych LSN 15kV

S/E/13 ......... Schemat przebudowy LNN 230/400V

6/E/13 ......... Inwentaryzacja LSN 15kV 1LNN 230/400V

7/E/N13 ......... Skrzyzowanie kabli LnN 230/400V z istniejacymi wjazdami

8/E/13 ......... Skrzyzowanie kabli LSN 15kV z przebudowywanym wjazdem na baz¢ PKS
9/E/13 ......... Skrzyzowanie kabla LnN 230/400V napowietrzna z przebudowywang droga
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