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II. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot opracowania 
  

 Przebudowa istniejących urządzeń energetycznych w miejscowości  Opatów                           
ul-Sienkiewicza   zakresie: 

 
 przebudowa kablowych LSN  LSN 15kV  
 przebudowa napowietrznych i kablowych  LNN 230/400V       
 

 
podstawa opracowania. 
 
- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego, 
- plany stacyjno wysokościowe  miejscowości  Opatów   w skali  1 : 500 
-  warunki techniczne  przyłączenia 
- inwentaryzacja istniejących linii SN-15 kV  i linii n.n. 
- obowiązujące  normy , przepisy oraz zarządzenia. 
 
 
3. Zakres opracowania. 
 

 przebudowa istniejącej LSN 15kV  
 przebudowa  linii nN  230/400V  
 instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
 instalacja ochrony przepięciowej, 

 
 
4. Ogólne dane elektroenergetyczne 
 
napięcie  LNN .............................................................                                       Un  =       230/400V 
napięcie LSN  ................................................................                                     Un  =     15,75/9,1kV   
Częstotliwość .................................................................. fi ..........50 Hz 
Układ sieci zasilającej   LNN .............................................. TN-C 
Środek ochrony przed porażeniem  LNN  .............................. Szybkie wyłączenie zasilania 
Środek ochrony przed porażeniem  LSN  .............................. Uziemianie 
 
 
 
5. Opis i charakterystyka stanu istniejącego. 
 

- LSN  
- Istniejące LSN podlegające przebudowie to linie kablowe wykonane kablami tradycyjnymi 

3-żyłowymi. Przebudować należy dwa kable tj: 
- kabel HAKnFta 3x120mm2 relacji Opatów Rzeźnia  - Opatów  ZUS 
- kabel HAKnFta 3x120mm2 relacji Opatów   - Opatów  ZUS 
 
LNN 230/400V 
Istniejące linie niskiego napięcia podlegające przebudowie to linie napowietrzne wykonane 
przewodami AsXSn na słupach betonowych i linia kablowa wykonana kablem           
YAKY 4x70mm2.  
  

 
 
 



Opatów–- przebudowa zjazdu 3

 III. Zagospodarowanie terenu - opis 
 

 
           Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy celu publicznego: rozbudowa LSN 15kV             

i  przebudowa  LNN 230/400V  wraz z przyłączami.   

 Przebudowa istniejących LSN będzie polegała zmianie trasy w obrębie rozbudowywanego 

zjazdu  obydwie  linie wydłużą się o około 3mb każda. 

          Przebudowa napowietrznej LNN 230/400V wykonanej przewodami AsXSn 4x70+35mm2 

będzie polegała na zmianie lokalizacji dwóch słupów, a tym samym zmieni się trasa linii w obrębie 

projektowanego zjazdu do bazy PKS.   Ponadto należy wybudować nowy odcinek linii 

napowietrznej do zasilenia dwóch odbiorców po przeciwnej stronie ulicy w stosunku do zjazdu.

 Cały obiekt będzie posadowiony na gruntach klasy średniej. Nie ma potrzeby 

przeprowadzenia badań geotechnicznych gleby.  

 Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające  

go środowisko, ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia  

i higieną użytkowników. 

 Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonych rysunkach. 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1.  Linie elektryczne - kablowe  SN 
 
  
 

W związku z realizacja zjazdu do bazy PKS w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza należy 
przebudować dwie linie kablowe średniego napięcia relacji: 

- Opatów Rzeźnia  - Opatów ZUS wykonanej kablem HAKnFta 3x70mm2 
- Opatów Mleczarnia   - Opatów ZUS wykonanej kablem HAKnFta 3x70mm2 

           Przebudowa będzie polegała na zmianie trasy istniejących kabli w obrębie projektowanego 
zjazdu. Zmiana trasy spowoduje wydłużenie się każdej linii o około 3mb.  Trasa istniejących kabli 
średniego napięcia biegnie pod  chodnikiem i pod istniejącymi wjazdami.  
          W związku z poszerzeniem wjazdu do bazy PKS zmieni się także szerokość istniejącej 
jezdni. Poszerzenie wjazdu i jezdni spowoduje że pewne odcinki kabli SN byłyby zlokalizowane    
w jezdni. Aby tego uniknąć należy zmienić częściowo trasę kabli w miejscu budowy zjazdu. 
Projektowana trasa została pokazana na rysunkach. Zmiana nastąpi pomiędzy projektowanymi 
mufami oznaczonymi na rysunku punktami „X”  i „Y”.  Nowa trasa  będzie biegła równolegle       
z trasą gazociągu.  Pierwszy rurę ochronną typu SRS 160  należy układać  w odległości 1,0mb od 
gazociągu, a drugą rurę  w odległości 10cm od pierwszej. Rury układać metoda przekopu. W 
miejscu skrzyżowania kabli z przyłączem gazowym kable należy układać nad przyłączem zgodnie 
z załączonym rysunkiem. Kabel  należy układać w rowie kablowym  na głębokości 0,90 m na 
podsypce z piasku 10 cm, przysypać warstwą piasku 10 cm, warstwą ziemi rodzimej około 20 cm, 
przykryć folią  koloru czerwonego, a następnie zasypać całkowicie rów i wyrównać teren.  
           Nowe odcinki  wykonać kablem 3xXRUHAKXs 1x120mm2 o długości 37mb każdy.  
Połączenie kabla 3xXRUHAKXs 1x120mm2 z istniejącym kablem HAKnFta 3x120mm2 
wykonać za pomocą muf przejściowych firmy Raychem typu TRAJ 24/1 x 70-150-3SB na 
napięcie 12/20kV.  Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego kabla pod warunkiem że nie będzie 
przeszkód terenowych (brak możliwości wyciągnięcia kabla z istniejącego przepustu, lub nie wystąpią instalacje 
podziemne które nie zostały wykazane na podkładzie geodezyjnym).        
   
  
 
 
2. Rozbudowa linii NN 230/400V. 
 
LNN 230/400V – napowietrzna. 
 
     Przebudowa istniejącej LNN 230/400V zasilającej odbiorców przy ulicy Sienkiewicza 
wykonanej przewodami AsXSn 4x70+35mm2 podwieszonych na słupach betonowych będzie 
polegać na demontażu niektórych słupów i budowie odcinka po nowej trasie. Ponadto należy 
wybudować nowy odcinek linii przewodem AsXSn 4x35mm2 do zasilenia dwóch odbiorów.   
Demontażowi podlegają dwa istniejące słupy tj słup nr 4/P-10(ZN) i słup nr 5/P-10(ZN 10).  Nowe 
słupy należy lokalizować na nowych stanowiskach – lokalizację pokazano na rysunku nr 3//2013 
Słupa nr 5/O-12/10(E 12/10) należy zlokalizować obok istniejącego stanowiska w odległości 0,5mb 
od krawężnika. Odległość 0,5mb należy mierzyć od zewnętrznej krawędzi krawężnika do 
zewnętrznej ściany słupa (nie do osi słupa).  Nowa trasa linii wydłuży obwód o około 2mb. Dlatego 
przewiduje się podwieszenie nowych przewodów AsXSn 4x70+35mm2 o długości 34mb w przęśle 
4/ROK-12/12(E 12/12) do 5/O-12/10(E 12/10).  W związku z nową lokalizacją słupa 4/ROK-12/12 
istniejące dwa przyłącza napowietrzne wykonane przewodami AsXSn 2x16mm2 będą za krótkie. 
Dlatego należy wykonać całkiem nowy  odcinek linii o długości 25mb z przewodami              
AsXSn 4x35mm2 i zakończyć słupem 4/1/K-12/6,3(E 12/6,3) .  
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Do projektowanego słupa nr  4/1/K-12/6,3 należy podwiesić dwa przyłącza napowietrzne                  
wykonane przewodami AsXSn 2x16mm2 i podłączyć do przewodów AsXSn 4x35mm2.   Na 
przebudowywanym odcinku linii nN należy zdemontować dwie oprawy oświetlenia ulicznego         
i ponownie je zamontować na nowych słupach nr 4 i 5. Rozbudowę linii napowietrznej wykonać 
wg typowego rozwiązania „ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami 
izolowanymi Lnni” tom II . 
 
LNN 230/400V – kablowa. 
 
            W ramach rozbudowy zjazdu należy także zmienić trasę istniejącego kabla nN           
YAKY 4x70mm2 relacji stacja trafo Opatów Mleczarnia – złącze kablowe na budynku Policji 
powiatowej.. Zmiana trasy wynika z tego że po rozbudowie wjazdu do bazy PKS i poszerzeniu 
jezdni na ulicy Sienkiewicza  odcinek tego kabla byłby zlokalizowany pod jezdnią. Przebudowa 
będzie polegać na ułożeniu nowego kabla po nowej trasie pomiędzy projektowanymi mufami 
oznaczonymi na mapie literami „W” i „Z”. Kabel należy układać pod chodnikiem w odległości 
0,5m od granicy z działkami prywatnymi – ogrodzeniami działek.  
           Kabel  YAKXS 4x70mm2 należy układać w rowie kablowym  na głębokości 0,90 m na 
podsypce z piasku 10 cm, przysypać warstwą piasku 10 cm, warstwą ziemi rodzimej około 20 cm, 
przykryć folią  koloru niebieskiego, a następnie zasypać całkowicie rów i wyrównać teren. Płyty 
chodnikowe zostaną ułożone przez wykonawcę robót drogowych . 
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego kabla pod warunkiem że nie będzie przeszkód 
terenowych (brak możliwości wyciągnięcia kabla z istniejącego przepustu, lub nie wystąpią instalacje podziemne 
które nie zostały wykazane na podkładzie geodezyjnym).        
 
4. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Zaprojektowano środki ochrony przeciwporażeniowej w wykonaniu podstawowym                               
i dodatkowym. 
      Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej  dla urządzeń elektrycznych objętych 
niniejszym opracowaniem jest; 
    -  LSN 15kV 

 dla przewodu 3xXRUHAKXs 1x120mm2   pełna izolacja żył roboczych 
wykonana z polietylenu usieciowanego odporna na rozprzestrzenianie się 
płomienia. Napięcie znamionowe izolacji  12/20kV . Izolacja przewodu spełnia 
wymogi podstawowej ochrony przeciwporażeniowej. 

 Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej  dla LSN 15kV  będzie 
„UZIEMIANIE” 

  - LNN   230/400V 
 dla przewodu AsXSn  pełna izolacja żył roboczych wykonana z polietylenu 

usieciowanego odporna na rozprzestrzenianie się płomienia. Napięcie 
znamionowe izolacji 0,6/1kV . Izolacja przewodu spełnia wymogi podstawowej 
ochrony przeciwporażeniowej. 

 dla przewodu YAKXS 4x120mm2   pełna izolacja żył roboczych wykonana        
z polietylenu usieciowanego  i powłoce  poliwinitowej lub polietylenowej. 
Napięcie znamionowe izolacji  0,6/1kV . Izolacja przewodu spełnia wymogi 
podstawowej ochrony przeciwporażeniowej 

 Przewód AsXSn będzie  podwieszony na podbudowie słupowej dla 
projektowanej LNN i przyłączy.   

      Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej  dla sieci pracującej w układzie „TN-C” 
jest szybkie wyłączenie napięcia. Czas wyłączenia dla sieci rozdzielczej ta ≤ 5sek. wg                    
PN-ICE 60364-4-4-41 :200.  
       Po wykonaniu linii  i stacji transformatorowej należy wykonać pomiary sprawdzające 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
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5. Ochrona  odgromowa i  od przepięć. 
 
Przez zastosowanie na stacji trafo, a także na trasie  LNN ograniczników przepięć  stworzono I 
strefę ochrony odgromowej i przepięciowej  zwłaszcza dla ochrony szczególnie wrażliwych 
urządzeń elektrycznych.  Ograniczniki przepięć należy instalować na końcach poszczególnych 
obwodów, co 500mb w ciągu LNN na danym obwodzie, na ostatnich słupach odgałęzień  
dłuższych niż 200mb oraz na słupach z których są zasilone budynki w których jednorazowo 
przebywa dużo osób (szkoły; przedszkola; zakłady). Stopień 2 i 3  stanowić będą stosowane 
ochronniki      u odbiorcy. Jest to zgodne z wymogami norm : ENV - 61024 -1, IEC1312 
 
 
6. Warunki bezpieczeństwa 
 

Wszystkie prace wykonywać, przestrzegając ściśle przepisów BHP. Szczególna ostrożność 
zachować przy pracach na czynnych urządzeniach, oraz w pobliżu czynnych instalacji 
elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych    i kanalizacyjnych oraz przy 
montażu przewodów na skrzyżowaniach z drogami kołowymi. 
 
 
7. Uwagi końcowe. 
 
 

1. Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz                        

w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. 

2. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem 

technicznym. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu 

uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy 

prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji 

robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, 

winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru 

budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. 

 

                                                                                                    Projektował:                                                                                                  
                                                                                                            inż. T. Kuchniak 
                                                                                                            Upr. bud. 13/KL/75                              
 
 
                                                                                                    ...............................................      
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                               Wykaz podstawowych materiałów do przebudowy 
 
 

I. LSN 15kV 
           
                I. 1.  Kabel XRUHAKXs 1x120mm²   ………………………………       222mb 
                I. 2.  Mufa przejściowa  TRAJ 24/1-7-150 – 3SB  napięcie 12/20kV            4kpl 
                I. 3.  Rura ochronna SRS 160 czerwona  2x15mb ..............................          30mb   
                I. 4.  Rura ochronna DWK 160 czerwona  2x3mb  ............................             6mb  
                I. 5.  Folia kolendrowa czerwona 20cm szeroka  ...............................            74mb 
                I. 6.  Piasek . ........................................................................................             7m³  
 
 
 

II. LNN  230/400V 
           

          II. 1.  Słup wirowany E 12/6,3 ....................................................................     1szt 
          II. 2.  Słup wirowany E 12/10 .....................................................................     1szt 
          II. 3.  Słup wirowany E 12/12 .....................................................................     1szt 
          II. 4.  Beton  B 15  .......................................................................................  2,5m³ 
          II. 5.  Przewód AsXSn 4x70+35mm²  .........................................................   34mb 
          II. 6.  Przewód AsXSn 4x35mm²  ...............................................................   25mb 
          II. 7.  Uchwyt odciągowy SO 34.50 ............................................................     2szt 
          II. 8.  Uchwyt  odciągowy  SO 34.95 ..........................................................     4szt 
          II. 9.  Sruba hakowa SOT 21.1 M20x250 ....................................................     5szt   
          II.10. Hak nakrętkowy PD 2.2  M 20  ..........................................................     2szt 
          II.11. Zacisk odgałęźny SL 21.118  .............................................................    18szt 
          II.12. Kabel  YAKXS  4x70mm²   ………………………………………       60mb 

                II.13. Mufa  91-AHSC-95  ....................................................................            2kpl 
                II.14. Rura ochronna DWK 110 niebieska   3x6+1x3mb  .....................          21mb  
                II.15. Folia kolendrowa niebieska  20cm szeroka  ...............................           60mb 
                I. 6.  Piasek . ........................................................................................              5m³  
 
 
 
 
                          Wykaz podstawowych materiałów  z demontażu  
                        Materiały należy przekazać do RE Staszów 
 
           

           1.  Słup ZN 10 ...........................................................................................     2szt 
           2.  Kabel HAKnFta 3x120mm² .................................................................   60mb 
           3.  Kabel YAKY 4x70mm²   .....................................................................   55mb 
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Wykaz rysunków 

 
 
    1/E/13 ........  Sytuacja 
    3/E/13 ........  Zagospodarowanie terenu   
    4/E/13 .........  Schemat  przebudowy istniejących  LSN 15kV  
    5/E/13 .........  Schemat  przebudowy LNN  230/400V  
    6/E/13 .........  Inwentaryzacja   LSN  15kV  i LNN 230/400V  
    7/E/13 .........  Skrzyżowanie kabli LnN 230/400V z istniejącymi wjazdami 
    8/E/13 .........  Skrzyżowanie kabli LSN  15kV z  przebudowywanym wjazdem na bazę PKS 
    9/E/13 .........  Skrzyżowanie kabla LnN 230/400V  napowietrzna z przebudowywaną drogą 
 
 

 


