2026/1

< 3 7 ’er
221.51 7 <IN 2 = Mo
{21869 ) o R )/9/0401

~ 8wy g71/7
parking=232/12

~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
sekcje :144.441.1914

- 144.441.1923

144.441.1941
Uktad wspofrzednych prostokgtnych plaskich 1965 strefa 1
Uktad wysoko$ci Kronsztad 60
wojewodztwo 26 Swietokrzyskie
powiat :2606 opatowski
jedn. ewid.: 260604_4 Opatow
obreb 260604_4.0001 OPATOW

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen podziemnych
nie zgloszonych do inwentaryzacji powykonawczej.
Granice dziatek zgodne sgq z danymi ewidencji gruntéw i budynkow.
Obszar aktualizacji oznaczono kolorem czerwonym.

KERG 2471-59/2013
Data opracowania mapy: 23.05.2013 r

WYKONAL inz. FR}DER STAJEK
UStUGI GEODEZYIN TOGRAFICZNE
27-500 OPAfCEﬁV, ul ZANTOW 1
ZASWIADCZEME G.U.G.1 K. NR 3677
NIP 863-102-14-87
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STALA OGRANIZACJA RUCHU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA NA DZIALKE
O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

SKALA 1:500

I. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
W DRODZE KRAJOWEJ DK 9 UL. H. SIENKIEWICZA

1. P-1c - Linia pojedyncza przerywana - wydzielajgca. 26,0m x0,12=3,12m 2
2. P-1e - Linia pojedyncza przerywana -prowadzaca szeroka 43,0mx0,12=5,16m?
3.P-2b - Linia pojedyncza ciagta -szeroka 23,0m x0,24=5,52m 2
4. P-3b - Linia jednostronnie przekraczalna - krotka 6,50m x0,18=1,17m?
5. P-4 - Linia podwdjna ciagta. 38,0m x0,24=9,12m 2
6. P-7b - Linnia krawedziowa - ciggta szeroka 38,5m x0,24=9,24m?
7.P-8b - Strzatka kierunkowa w lewo 3szt.  x1,49=4,47m?
8.P-10 - Przejscie dla pieszych 7x4x0,5 =14,0m?
8,5x4x0,5 =17,0m?
9.P-14 - Linia wrunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow ~ 7x4x0,375  =10,5m?
10.P-13 - Linnia warunkowego zatrzynania ztozona z trojkatow 10,50x0,2625= 2,75 m?
11.P-21b - Powierzchnie wytaczone z ruchu 17,0m x 0,60=10,2 m 2

RAZEM =92,25m?2

Wspétczynnik luminacji 8 - 0,30, wskaznik szorstkosci (SRT) -45
trwatos$c (LCPC) -6. Farba chemoutwardzalna grubosci 0,5 do 0,8mm,
oznakowanie cienkowarstwowe naktadane na mokro

Il. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

W DRODZE KRAJOWEJ DK 9 UL. H. SIENKIEWICZA

12. F-10 - Kierunki na pasach ruchu szt. 1.
13. D-6 - Przejscie dla pieszych szt. 4.
14. E-6b - Dworzec  (kierunek strzatki w lewo) szt. 1.
15. E-6b - Dworzec  (kierunek strzatki w prawo) szt. 1.
16. A-7 - Ustap pierwszenstwa szt. 1.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ w folii odblaskowej typu 2,
Wielko$¢ znakdéw - znaki $rednie ( S ).

Znaki winny posiada¢ aprobaty techniczne, materiaty atestowane

Wspotczynik luminacji 8 w/g tabeli 1,3 dla typu folii 2

Znaki nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach.

(Dz. U.Nr. z 220 z 2003 r. pozycja 2181 zat. Nr 1, 2, 4.)

Uwaga:

Stata organizacja ruchu na drodze krajowej nr 9 zostata udostepniona

do wykorzystania -przez GDDKIA O/Kielce celem powigzania projektow

Na planie pokazano metryki okreslajace biuro autorskie projektu statej

organizacji ruchu na DK 9
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OZNACZENIA:

Projektowany lewoskret
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na istniejacej nawierzchni

Istniejaca nawierzchnia drogi krajowej
nr 9- przekrdj uliczny.

Projektowane poszerzenia
jezdni drogi krajowej

Chodnik na dtugosci rozbudowy
w pasie drogowym

Chodnik na dlugosci rozbudowy
w dziaice o nr ewid. 671/7

reTes 1 "~ »~T71 Zjazd publiczny projektowany z drogi
] krajowej nr 9 na dz. o nr ewid. 671/7

]. - .F Zjazdy istniejgce do remontu

Tereny zielone

Rzedne terenu istniejgcego
- -4 - 4 4 - Obiekty do likwidacji

F.G.H.l.-A istniejacego pasa drogowego DK 9
A-1-2-3-4-F

——————————— Projektowana linnia rozgraniczenia DK9

STALEJ ORGANIZACJA RUCHU

= - oznakowanie poziome

|
F-10
km 86+40m  RO§ T

- oznakowanie pionowe

ISTNIEJACA STALA ORGANIZACJA RUCHL

- oznakowanie pionowe istniejgce

- oznakowanie poziome istniejgce

Zbigniew Bednarczyk
ZAKLAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ul. Z Natkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60
25-546 KIELCE

Inwestor: GMINA OPATOW Stadium:
pl. Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatow.

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI Adres:

KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA dz. o nr 2007/2

NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL.
SIENKIEWICZA W OPATOWIE

Opatéw obreb 1
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