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email : z.bednarczyk2@chello.pl

TEMAT: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
O NAZWIE UL. SIENKIEWICZA NA DZIALKE
O NR EWID. 671/7 W OPATOWIE

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES: Obreb 260604_4.0001 Opatow
Dziatki Nr ew. 2007/2, 671/7

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Opatow
PIl. Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow

Czynnos¢é Imie i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis
Projektowat | Zbigniew Bednarczyk 09.2013 211/69 drogi
Opracowat: mgr inz. Dominik Kargul 09.2013 -- drogi
Sprawdzit mgr inz. Bolestaw Balcerek 09.2013 63/127/76 drogi
. . . : SWK/0063/ sieci i inst.
Projektowat | mgrinz. Agnieszka Gierada 09.2013 POOS/04 sanit.
Sprawdzit | mgrinz. Kinga Tomczyk 09.2013 | KL-22/2001 S'e;‘;r'“'t”St'
Projektowat | mgrinz. Andrzej Czarnocki 09.2013 | 1709/99/U mstalage
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Sprawdzit | inz. Andrzej Dziedzic 09.2013 | 0728/97/U instalacje
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Projektowat | inz. Teodor Kuchniak 09.2013 | 13/KL/75 S'e(;'”'(tht'
. T : Swk/0145/P sieci i inst.
Sprawdzit mgr inz. Piotr Kuchniak 09.2013 OOE/04 alkt.
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Uzgodnienie projektu Architektoniczno-budowlanego i wykonawczego branzy
teletechnicznej przez Telekomunikacje Polskg S.A. Techniczng Obstuge
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Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ drogowa skala 1 : 500




Kielce 09.2013 r

Imig i nazwisko:  Zbigniew Bednarczyk

Upr. nr 21 1/69
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0023/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Zbigniew Bednarczyk

Kielce 09.2013

Imig i nazwisko - mgr inz. Bolestaw Balcerek

Upr. nr 63/127/76

Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0008/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: m@r inz. Bolestaw Balcerek



Kielce 09.2013

Imie i nazwisko: mgr inz. Agnieszka Gierada

Upr. nr SWK/0063/POOS/04
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/1S/0288/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: SIECI | INST. SANIT.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: m@r inz. Agnieszka Gierada

Kielce 09.2013 r.

Imig i nazwisko - mgr inz. Kinga Tomczyk

Upr. nr KL-22/2001

Czonekizby  Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWKI/IS/0714/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: SIECI | INST. SANIT.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Sprawdzajacy: Mgr inz. Kinga Tomczyk



Kielce 09.2013

Imie i nazwisko: mgr inz. Andrzej Czarnocki

Upr. nr 1709/99/U

Czionek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWKI/IE/0061/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: TELETECHNICZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Mgr inz. Andrzej Czarnocki

[0Te | o)1 PN
Kielce 09.2013
Imig i nazwisko  inz. Andrzej Dziedzic
Upr. nr 0728/97/U
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BT/0198/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: TELETECHNICZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: inz. Andrzej Dziedzic



Kielce 09 2013
Imig i nazwisko  inz. Teodor Kuchniak

Upr. nr '!3/KL/75
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWKI/IE/0327/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: ELEKTRYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: iNZ. Teodor Kuchniak

[0To | o1 PRRSR
Kielce 09.2013
Imig i nazwisko  mgr inz. Piotr Kuchniak
Upr. nr SWK/O145/POOE/04
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
\ron SWK/IE/0016/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA

W OPATOWIE

Branza: ELEKTRYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Sprawdzajacy: Mgr inz. Piotr Kuchniak



WOJEWODZRI ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
X R XN KUK

HXKX K XOCREX EANLHEX! Krak
= mgaxgr'dnin AAAAAAA 10 grudnia 1969 .
W KRAKOWIE e

Nr WZDP 3%/ 11b=2001/upr.211/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnief budowlangch w budownictwie specjalnym w za-
kresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr ¥0po@cx®s). 7/69 poz. 24,

\?gmatel Zbigniew BEDNARCZYK syn.....Jerzego

urodzony dnia ...7.marca 1939 T, w...Samokleski, pow. Lubartéw

etrypmuje

w specjalnosci .4 ¥ 6 8

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lgcznie.

Zakres projektowania ograniczony do nieskomplikowanych obiektéw /budowa i przebu-

dowa wszystkich drég z wyjgtkiem drég projektowanych na warunkach I i II klasy

technicznej/.

Rze 1095/68 300 A4 — O-3413

SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA Kielce, dn. 19 grudzien 2012
NI z B A ‘

T I INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

3 |

Zaswiadczenie

Pan(i) Bednarczyk Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Z.Natkowskiej 1/37
25-546 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0023/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



URZAD WOJEWODZKI

Klelee, dn.. . /J czerwea 13716

W KIELCACH

WYDZIAL GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid, 63/127/76

4551/ M

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na. podstawie § 13 ust.l pkt. 3 1it. b, § &4 ust.2 1 § 7 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze

OBY WATEL BALCEREK BOLESEAW - ZYGMUNT
MGR INZ, BUDOWNICTWA LADOWEGO

urodzony dnia 5 lutego 1946 r: w Zbaszynlel posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci konstrukcy jno-inzynieryJjnej w zakresie
drég i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych ‘
Obywatel BALCEREK BOLESLAW - ZYGMUNT jest upowazniony do :

1/ - sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ - w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
0séb fizyczmych - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego budowli.

Otrzymuje :

1, Mgr inz. Bolestaw Balcerek

ul. Pomorska 88/17

SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
I i - T
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 18 grudzien 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Balcerek Bolestaw
miejsce zamieszkania :
ul. Winnicka 13
25-334 Kielce
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BD/0008/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 30-06-2013

Swigfokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



B SWIETOKRZYSKA Kielve duia 14.06.2004 ¢,
AR

OKREGOWA
| i B A
INZYHIEROW
| BUDOWNIGTWA

DECYZIA

Wa podstawie art, 24 usl. 1 pkt 2 ustawy 7 dnin 15 gradoia 2000T. o samnorzadach zawodowych
architektow, inFynievéw hudownietwa oraz urbanistow (Dz. T2 z 2Kr Ar 3 poz. 42, 2 pifn. zm.)
iart 12 ust. 3, art, 13 wst] phkt 1, art 14 ost. | pk 4 vstawy 7 dnia 7 lipea I#4r. Prawo
badowlane ekt jedmodity: Dzl = 2000s Ne 106 poz. 1126 3 pofn. zm) orus § 9 ust. 1
rozporsadzenia Ministm Gospodarki Preestrzenne i Budownictwa Z dnia A0 erednia 1994, w
sprawic samadzielnych funkeli lechnicnych w budownictwia (£ 7 = 1985 Nr & poz. kL5
s 2w )
Okrpeowa Komisja Kwalifikacy jua

stwierdza, 7e;

Pani Agnieszka Regina Gierada
magister ingynier inynieni Srodowiska
urndzona dnia 19 maja 1972 roku w Kielcach
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
nr ewidencyjny SWK/0063/PO0S/04

do projektowania bez ograniceeh
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kan alizacyjayeh

Srrzerhowy zakres uprawnied jest vkredlony na adwniie ninigjsegy decyzii.

ITZASADNIENTE

Oleregown Komiga Kwalifikacyina Swiztokreyskie] Okrgpowej leby lndynicrow Erudemmic s
w Kicleach na podstewiz  prowkidow = postgpowania fewalifikacyjnepo otz 7z
preeprowndzonego epzaminy, uchwala Nr LT e dnia 03.06.2001 r stwierczita, e Pani
Asnicerka Reging Gierads posiada wymagane prawern wyksetaloenie | prakiyke zawodowsy
konieczng, do uzvskaria uprawnied budowlanyeh woww. specjalnoded i uzyskela pozylywny
wynik egFaming me upasenicnia bedowlane,
Pouczenie

O miniejaen] coeyaji iy od\.\-t:lg.n-irdn Keajowe Komisji Kwalifikaoyjng Pelskoe by Tncenlertw B lanai i vt
wr Weesewie, 7a poéredoiciwen Swigtekreyskio] Oongpowe] kby Iniyuiersw Duclownietwn w K ielcach o terminie
14 ¢mi o ahaty joj doveczenia.

Ditraymujs Skdad ursekajacy OKKSID

Pani Agniesrka Regma Gigrads
ul, Klonowa 5045
25-557 Kielee
2 Okrgeows Rada lzby i
1. Cilémmy Tnspekeor Madeoru Budowlanegdh,
4. 5

1.drine Stefan Szathowski

F.ungr ind, Tzl Piwko Ir-/'

}'.__..f

=

2. ing. Ldmond Pientigrek

JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
o rrmerze wergfiknoyingm:
SWE-R2Z-6RM-54H *

Pani Agnieszka Gierada o numerze ewidencyjnym SWK/15/0288/04

adres zamieszkania ul. Wojewddzka 17/30, 25-536 Kielce

jest czionkiem §wit;tok|zvskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-17 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa,

{2gednie art. 3 ust 2 usinwy 7 dnia 15 wrzeinia 2001 . o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1830) dane w pastad

e e e e A
— —— T
nmm] b Sig z bl m Eowej Izby In I



Warszawa, 2004-08< 34

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/41704

DECYZJA
Na podstawic art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

AGNIESZKA REGINA GIERADA
mgr inZynier inZynierii §érodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej g\victr)krzyskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14-06-2004 r. znak SOTIB.OKK.7131/63/04, nr ewidencyjny uprawnied SWK/0063/POOS/04
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci wnstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

= do projcktowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

stanowiacej podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu

zostafa wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2922/04/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosar zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnicnia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic.

Strona moze w terminic 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 2z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy.

25-553 Kiclce
2. Swictokezyska Okeggowa Izba s .

Inzynicrow Budownictwa S
3. afa {AMR)

Otrzymuja:
QPani Kinga Tomczyk

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/2147/10 Warszawa, 2010-02- 24

MPI

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego - (Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz art. 88 a ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz.1118, z pézn. zm.) zaswiadcza sig, ze

KINGA TOMCZYK
magister inzynier inzynierii srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Wojewody Swictoktzyskiegn z dnia 30.03.2001 r. znak AB.V-7132/11/01
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KL-22/2001
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
z dodatkowym wyodrebnieniem w jej ramach specjalizacji techniczno-budowlanej
oczyszczalnie Sciekow
zostata wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1657/01/U

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z pozn. zm.) w kwocie 17 zI zostala wplacona w dniu 24.02.2009 r. na rachunek bankowy Dzielnicy Srodmiescie
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

Z upLwazmena
L+ “#NEGO INSPEKTORA NBADZORU BDOWLANEGO
THENT L SKARG | WNIOSKOW

ul. Slaska 10/10
25-328 Kielce

2.2a

11



SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 18 luty 2013
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Kielce, 2001-03 - 30

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.V-7132/11/01

*

DECYZJA

0 nadaniu uprawnieri budowlanych Zaswiadczenie
Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust: 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze. zmianami ) oraz §9ust. 1,§18

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

Pani KINGA TOMCZYK

; & Ki
magister inZynier inZynierii §rodowiska Sl TomayhKings

miejsce zamieszkania :
urodzona 5 wrzesnia 1971r. w Chorzowie ulSlgska 10/10
otrzymuje 25-328 Kielce
UPRAWNIENIA BUDOWLANE . Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. KI-22/2001 o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0714/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
do projektowania bez ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2013 do 28-02-2014

urzgdzen: wodociagoyvych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

z dodatkowym wyodrebnieniem w jej ramach specjalizacji ~\
techniczno - budowlanej : oczyszczalnie $ciekéw. i :

Z up. Pneysvodnicza_e'ego So1B

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgring. Wie a’Sabq‘hlm
w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swictokrzysk.iego w terminie 14 dni od dnia DYREKTOR.BIURA
doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja
{T.jPani Kinga Tomczyk
\')EL $laska 10/10
25-328 Kielce
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul Krucza 38/42

00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru.
3. a/a

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
TR e www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
& [ 4 Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

= SWIETOKRZYSKA
Glowny Inspektor =

OKREGOWA Kielce, dn. 8 luty 2013
2 B A
INZYNIEROW

L.dz. GI'DBLS 199
L{Dl{[‘[ BUDOWNICTWA

DECYZJA nr 170999/
Zaswiadczenie

Pan mgr inz. Andrzej Czarnocki
urodzony dnia 23.05.1944 r. w Kielcach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania " P .
.éministrac_\jnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi Pan(i) Czarnocki Andrzej Jan
Zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
PO rozpatrzenit: wniosku. z dnia 07.06.1999 r.. w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w ul.Nowowiejska 22/148
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacvjnego i egzaminu

miejsce zamieszkania :

25-532 Kielce

4 nadaje Panu Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
uprawnienia budowlane w telekomunikacji : :
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0061/04 \

do projektowania > > 5 - e e s
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
w specjalnosciach instalacyjaych P s P P s
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2013 do 31-08-2013
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Oa mnsggszey S=cyay shizy sirome odwolanie do Mimsia Lycanoici
Z poirednicrwem Gidwnego lnspekiora PITiP. w werminie 14 dni od
dnm je; dorecrenia (ar. 127 §i i 2. ar. 129 §1 i 2 Kpa)

ZAKLAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
i Projektowania Obiekton

Zhigniew Bednarczyk
25,545 Kieioa, ul. Z. Nalkowsidej 1/37

tel Slax (041) 331-93-60 5
REG. 250515831, NIP 950-023-35-65 Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
) Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

= o == IEEERETEELS Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 13




SWIETOKRZYSKA

ki i 2 AL OKREGOW dn. 22 wiaf 2013
- _ _ = 2 vy Koiclee, dn. 22 sl
l’anstmalnspt:._kq? 51 2B A
Telekonmemikacyjea i Pocrtowa 1INZYNIEROW
Glévwny Inspektor | BUDOWNICTWA
L& Gups W8 1
DECYZJYA 1 onsmrmu Zaswiadczenie
Pan mumm 2
urexizony dnia 08071559 r-w Katach Wrockawskich

Panii) Driedzic Andrgey

Ka podsmwic art.Id esewy z dois 14 @erwea 1960n- Indsks posspowaniz

sdmmistrecyinege (jedoolicr kst - Dz 1. 7 1580 Ni 9, poz. 261 ¥ 27, per. 111 z poinisjseymi miefsoe samissafanio -

]wnmz§llmmnmimémzdmlﬂ fernikz 1595 s Nk
s ht i e F?:h r, ¥ ux.Na Nioka 55 a3
po rorpataniy wnioskm, 7 doja 19.01.1997 ¢, w sprawie medegia uprxenied budowlioveh w 23437 Kielve
wisiozunikacii oraz precprowadranin poscpowania kwalifflryinezo § epzacijn: T

¢ z ' g . e . . . s -

. Jest cotonkiem Swigtokrzvskici Okregowef Iz fezvnicrdw Budowniciwa
nadaje Pant: ) ) N—
uprawnienia budowlane w telekomnnikacii v nuinerze ewidencypgm : SWK/BT/BI198/04

i prewsiercles vovmagone nbezpleczente nd odpowiedzivlnodol cywifngf,

ga projekiowania [ Kerowania robolami budowlansmj
_w specjalnadciach instabacvisvch ; Nimigisze safwiadezenie jest waine od dric 81-06-2003 do IT-05-20104
w telekomunikacii prrewndowe] veraz 2 infrastnikiura towzrzremc '
W zaTesi Hini, instalact | urzgdzed Bniowych
- Il';{"lll
Z np. Wnﬂ.n]‘cm;nrga én1IB
|
30 =

Povrzegie S @ ,S: \_}éz el 1 vy é‘,hﬁk“
O et Szl e svvwia oieabanie e W Locrmeli 8 e o VA AYRERTER BIIRA
2 pistaicren: Cliwtags VT, w i L o |

== s docemchy R ITT WL bt A F2 Ko

Swintokrzysia Chkregowa fzba Inzymiorsw Budownichys
25-304 Kielee, ul. Leanarda 18 tel 47 344 84 13 m. 624 912 652, fax 41 344 53 B2
ik gib.org pls-mail sak@oni.org.of
Bank Pakan 5.4, | OMieice, nrrach, 98 1240137211
Godziny pracy biura: pormedzialel, wicres, czwarteh, migled n
Godzing pracy cyleini wiorek - of 1000 do 16:00

0012505214

TR0, drmda - meczymng




DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI
W KIELCACH
WYDZIAL GOSPODARKI P
IOCHRONY $SRODOWISKA
Nr ewid. uprawn. 13/KL/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18 art.19 ust.1 pkt 1i art.20 yst 1 i
18, . . .1 usta d i
1961 roku - prawo budo.wlane / Dz.U. Nr 7, poz.46 / oraz § 29 i §Ws9lzus:.l 81311::},:23" a
rozpomq:d?ema Przewodmczlzioego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archjtekt:ry z dl '2
10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje technic;::

anami / oraz

w budownictwie powszechnym / Dz.U. Nr 53 POz. 266 — z pbzniei i zmi
vszec ! . s ~ Z pozniejszymi zmi.
§ 21 ust. 2, z upowaznienia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

OBYWATEL KUCHNIAK TEODOR
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 30 pazdziernika 1947r. w Zbelut &
= o utce pow. Opatéw

W specjalnosci instalacji i urzadzei elektrycznych
uprawnienia budowlane do :

1/.sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacii i h élek
L 3 11 urzadze
Z/Echodz‘icych do zakresu budownictwa p;wszechncgo, riatee dieltrycznych
-Kierowania robotami budowlanyini w zakresie budo wszelki ju instalacij
1urzadzen elektrycznych budownictwa powsz’echneg‘:’).y RO g

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawod, A i :
Wojewody inz. arch, Edmund Mrozowski Dyrektor Wydziahy, rCemERiDaial 4 -
Pieczeé la A i napi :
- A{c szc okragta z Godlem Pasistwa i napisem w otoky: URZAD WOJEWODZKT.

Duplikat uprawnies budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw

posiadanych w archiwum Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach.

Kielce, 2003 - 09 -30

Z up. WOJPWODY

mgr ing Dybfia Lipinska
DYR SR DZIALY
ROZWO.1} REGIONALNEGG

Kielce, dnia 9 stycznia 1975

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia‘14.12:2004 r.
OKREGOWA .

I 2 B A

IN2YNIEROW

= BUDOWNICTWA

SOIIB:OKK:7131/145/04

) DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z-dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyniec6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Np- J.poz. 42, 2 poin, zm.)
iart 12 ust 3, art. 13 ustl pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt S ustawy z daia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ‘(rekst jednolity: Dz.U- z 2003%. N¢ 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz §9ust ¥
rozporzadzenia Ministra: Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z-dnia 30 grudnia 1994r. 'w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z'1995¢. Nr 8 poz 38 z
poin;zm,) )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjng
stwierdza, ze:
Pan Piotr Michat Kuchniak
inZynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 lutégo” 1973 roku w Kielcach
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny SWK/0145/POOE/04
do-projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,.
instalacjii urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych
Szczegblowy zakres uprawniet jest: ,oktgilonyna'qdwmcig'ninicjszej decyzji.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach
Da podstawie pmtbkoléiv\z‘ postgpowania kwalifik yjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 2/E z: dnia® 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Michat: Kuchniak ‘posiada
wymagane prawem wyksztatcénie i praktyke zawodows, konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych 'w ww: specjalnodci i uzyskat ‘pozytywny: wynik' egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Odminiejsze; decyzji stuzy odwotanic o Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
W Warszawie, za poérednictwem Swictokrzyskicj Okregowej Izby Inzyniecéw Budownictwa w-Kielcach w termin
14'dni od daty.jej doreczenia.

Otrzymuja:

L, Pan Piotr:Michat Kuchniak
UL Klonowa 26/17
25-553 Kielce
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

3:mgr inz; Jozef Piwko




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
E—tdelie i BUDOWNICTWA
SOIIB:OKK:7131/145/04

Kielee dnia14.12:2004 .

DECYZJA

Na podstawie.art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z.dnia 15 -grudnia 2000r. o samo ¢

2 15 2000t rzadach zawodowych
fm:hltcktow_, inZynierdw budgwngctwaomz urbanistéw (Dz.U: z 2001r. Nr-5 poz. 42, zpdin.“:ym)
fart 12 ust 3, art. 13 ustl pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.Us. z 2003r. Ne 207 poz 2016 z posn. zm,) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z-dnia 30-grudnia 1994r. -w
sprawie s)a.modnelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 19957, Ni 8 poz 38z

Okregowa Komisja Kwalifikacyjns

stwierdza, Ze:
Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 Tutégo 1973 roku w Kielcach
otrzymat
UPRAWNIENIA-BUDOWLANE
nrewidencyjny SWK/0145/POOE/04

do:projektowania bez ograniczen
.. wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci;
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenérgetycznych
Szezegblowy zakres uprawnied jest;okreslony.na odwrocie niniejszej decyzji.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Izby Infynierw Budownic ¢l
zy twa w Kielcach
na podstawie pmtokq{o'w Z postépowania kwal;tjkacyjne'go oraz z przeprowadzonego egzaihciicu,
uchwalg Nr 2/E z dnia 07.12.2004 . stwierdzils, z¢ Pan Piotr Michat Kuchniak ‘posiada
WYmagang prawem wykszta!cemex praktyke zawodows kotiieszng do uzyskania upxiWeﬂ
l;luxggﬁanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny: ‘wynik' egzaminu na ‘uprawnienia
owlane.

. ) ) Pouczenie
Od};r:mszze, < decyzji stuzy odwotani tanie do Krajowej Komisji Kwal ifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw. Budownictwa
w e, e & 3as D 2 % ¢ sl
il Jz; rdmm Zyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

Otxzymujq:_

1. Pan Piotr Michat Kuchniak:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z Dk NR 9 NA DZIALKE
NR 671/1 W OPATOWIE

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem
Urzedem Miasta i Gminy Opatéw, a Zaktadem Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektowania Obiektéw Budowlanych Zbigniew Bednarczyk w Kielcach.

1.2. Dokumenty ,warunki gestorow sieci , opinie, decyzje i uzgodnienia
wymienione w zestawieniu zawartosci

1.3. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.z 2013 r
poz 984 w tym art.. 34 ust. 1,2, 3 p-kt 1

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz, 462
z 27.04.2012r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999 r Dz.U. Nr 43, poz.43 ze zmianami
z dnia 29.01.2013r Dz. U. z7.02.2013 r, poz.181

1.6. Ustawa z dnia 21.03.1998r. o drogach publicznych tekst jednolity
Dz. U.Nr 19/2007 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami z dnia 25.02.2013 r
Dz. U.poz 260

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

BIOZ ( Dz.U. Nr 120, poz 1126 )

1.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
Dz. U. Nr. 213 poz. 1397.

1.9. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r tekst jednolity ( Dz. U.z2010 r
Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami ).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie ( DZ. U. Nr 219, poz. 1863 i 1864 )

1.11. Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992 r MP Nr 13 poz. 95
w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég
publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach
a. takze ustalenia warunkdéw, jakim te linie powinny odpowiadac¢

1.11. Norma Sep-E-004 z 9.10.2003r. wprowadzajgca nowe odlegtosci przy
zblizeniach, skrzyzowaniach i uktadaniu réwnolegtych kabli oraz uktadaniu
kabli pod droga.

1.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
(Dz.U.z2013 r Nr 0, poz. 640)

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zjazdu istniejgcego, publicznego z drogi krajowe;j
nr 9 relacji Opatow —Sandomierz w km 86+494 m o nazwie ul. Sienkiewicza o nr ew.



dz.2007/2 na teren dworca komunikacji masowej zlokalizowanego na dziatce o nr ew.
671/7 w Opatowie.

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza na dtugosci 80,20 m pozwalajacy
na wykonanie lewoskretu z kierunku zachodniego z poszerzeniem istniejgcej jezdni z 7,00
m do 10,00 m, poszerzeniu istniejgcego chodnika po stronie potnocnej do 3,20 m oraz
wykonanie remontu chodnika i czterech zjazdéw indywidualnych po stronie potudniowe;j
na odcinku objetym opracowaniem w granicach opisanych na planie zagospodarowania
literami i cyframi A-1-2-3-4-F-G-H-I-A.

Istniejacy zjazd na teren dziatki nr 671/1 o szerokos$ci 6,50 m zostanie poszerzony do
8,00 m z wtgczeniem do ul. Sienkiewicza tukami poziomymi o promieniach R=10,00

do 12,00 m. Wiaczenie zjazdu pod katem prostym.

Chodnik po stronie potudniowej zostanie zwezony na odcinku poszerzenia nawierzchni
jezdni do 2,00 m.

Na omawianym odcinku ulicy zostanie zmieniona organizacja ruchu z zachowaniem
ptynnosci ruchu w obu kierunkach pasami o szerokosci 2x3,35 m. Wydzielony na
poszerzonej jezdni pas lewoskretu posiadat bedzie szerokosé¢ 3,30 m.

W km 86+528,60 projektuje sie dodatkowo przejscie piesze malowane na jezdni
istniejgcej co powodowane jest przewidywanym nasileniem ruchu pieszego do dworca
autobusowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Zakres robét drogowych obejmuje pas drogowy Dk nr 9 w granicach opisanych na
planie — istniejgcych, liniach rozgraniczenia (L R ) A-B-C-D-E-F-G-H-I-A

oraz teren pozyskany umowg uzyczenia z dziatki nr 671/7 opisanych na planie
1-2-3-4-E-D-C-B-1.

3. Przeznaczenie obiektu

Projektowany zjazd publiczny po rozbudowie stanowit bedzie potgczenie komunikacyjne
dworca komunikacji masowej, autobusowej z istniejgcym uktadem komunikacyjnym miasta
Opatow.

4. Sposéb uzytkowania
Nie przewiduje sie zmiany uzytkowania zjazdu po jego rozbudowie.

5. Stan istniejacy zagospodarowania - drogi krajowej nr 9 o nazwie
ul. Sienkiewicza w Opatowie w rejonie projektowanego
zjazdu publicznego w km 86+494.

Istniejgcy odcinek drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza, relacji Opatow —
Sandomierz, objety opracowaniem potozony jest w centrum miasta Opatowa w odlegtosci
ca 400 m na potudniowy- wschéd od drogi krajowej nr 74 relacji Kielce —Lublin, w rejonie
siedziby Starostwa Powiatowego.

Na w/w odcinku droga o przekroju ulicznym szerokosci jezdni asfaltowej 7,00 m,
obustronnych chodnikach od 3,20 do 3,65 m potozona jest w odcinku prostym
w zabudowie mieszkaniowej oraz uzytecznosci publicznej jak siedziba Starostwa
Powiatowego, Komenda Powiatowa Policji oraz w odlegtosci ca 100 m na wschod
po potnocnej stronie ulicy stacja paliw.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi krajowej w liniach
rozgraniczenia — 13,85 m.
Ulica potozona w terenie ptaskim z minimalnym spadkiem podtuznym ca 0,65 %
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w kierunku wschodnim , spadkiem poprzecznym jezdni obustronnym ponizej 2 % oraz
chodnikow i zjazdow do jezdni. Na szeroko$ci zjazdow kraweznik uliczny obnizony do + 4
cm ponad krawedz jezdni. Istniejacy zjazd na teren dworca autobusowego o nawierzchni
asfaltowej potgczonej z krawedzig jezdni ulicy w poziomie.

Ruch kotowy na w/w odcinku ulicy dwustronny, rozdzielony znakiem poziomym P-4, linig
podwaojng ciggta z umozliwieniem przejazdu z poszczegodlnych zjazddw indywidualnych

i publicznych oznakowanych poziomo znakiem P-1e.

Szybko$¢ dopuszczalna na omawianym odcinku drogi ograniczona jest do szybkosci
dopuszczalnej w zabudowie istniejace;j.

Najblizsze istniejgce przejscie piesze w ul. Sienkiewicza zlokalizowane jest za wyjazdem
z parkingu Starostwa Powiatowego t.j. w odlegtosci ca 121 m na zachdd od projektowanej
osi rozbudowy zjazdu w km 86+494 m. Do skrzyZzowania ul. Kopernika z ul. Sienkiewicza
t.j. ca 180 m na wschéd od projektowanej rozbudowy zjazdu publicznego brak jest
przejScia dla pieszych w ul. Sienkiewicza.

Obcigzenie ruchem kotowym wg pomiaréow w 2010 r przy zatozeniu udziatu pojazdow

o obcigzeniu osi 115 kN w grupie pojazddéw ciezkich z przyczepami do 20% stanowito
1861 osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy z uwzglednieniem

w obliczeniach samochodow ciezarowych bez przyczep, samochodéw ciezarowych

Z przyczepami i autobusoéw.

Obecnie odcinek miejski drogi krajowej nr 9 Opatéw — Sandomierz jest obcigzony ruchem
kotowym z tendencjg wzrostu liczebnos$ci pojazdéw ciezarowych na kierunku wschodnio-
potudniowym, co powoduje fakt zwiekszonego transportu kruszywa z okolicznych
kamieniotomow drogag Dk nr 74 tgczaca sie z Dk nr 9.

GDDKIiA/Oddziat Kielce kwalifikuje obecny ruch kotowy na w/w odcinku drogi do KR 6

co stanowi ponad 2001 osi obliczeniowych na pas na dobe.

6. Uzbrojenie istniejace ulicy Sienkiewicza w granicach opracowania.

W ciagu ul. Sienkiewicza na odcinku objetym opracowaniem zjazdu publicznego

z elementami poszerzenia jezdni i chodnika po stronie potnocnej

wystepuje n/w uzbrojenie terenu :

- kanalizacja sanitarna D300 z przytgczami do budynkéw nie kolidujaca
z zakresem robot drogowych

- wodocigg D250 potozony w istniejgcej jezdni bez zmian

- linia napowietrzna elektryczna na stupach zelbetowych po stronie pétnocnej
przeznaczona do przebudowy wraz z przytaczami do budynkéw

- istniejgca linia kablowa na szerokosci zjazdu projektowanego po
stronie potnocnej do przebudowy

- istniejgca linia kablowa po stronie potudniowej do przebudowy

- istniejgce kable teletechniczne po stronie pétnocnej do przebudowy

- istniejgce kable teletechniczne po stronie potudniowej w chodniku do
pozostawienia bez zmian

- istniejgca sie¢ gazowa biegngca poza pasem drogowym po stronie
potnocnej na terenie dziatki o nr ew. dz.671/7 z przytagczem do budynku
po stronie potudniowej ul. Sienkiewicza przeznaczona jest do przebudowy
pod zjazdem projektowanym wraz z przytaczem.

Na przebudowe i zabezpieczenie w/w uzbrojenia terenu uzyskano stosowne warunki

techniczne od gestorow sieci zatgczone do niniejszego projektu

oraz uzyczenie terendw stanowigcych dziatki poza pasem drogowym.

Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci w pasie drogowym Dk nr 9
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uzyskano zgode GDDKIA/O Kielce zapisang w zatgczonej decyzji.

7. Warunki gruntowo-wodne i stan istniejagcych nawierzchni

Wykonane odkrywki po zdjeciu nawierzchni ptyt chodnikowych grubosci 7 cm na
poszerzeniach dokumentujg w gérnej warstwie do 30 cm grunty $rednioziarniste, piaski
ciemno-szare, ponizej do 1,00 m piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Woda gruntowa do
gtebokosci 2,00 m nie wystepuje.

Zjazd istniejacy wykonany jest z 8 cm warstwy betonu asfaltowego na podbudowie
ttuczniowej grubosci 15 cm i warstwie piasku 15 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 18 cm na podbudowie
ttuczniowej 32 cm i podsypce piaskowej sredniej grubosci 15 cm.

Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje pekniec , odksztatcen od
profilu i przekroju o nieco zanizonym spadku poprzecznym.

Chodnik po stronie potudniowej i zjazdy do posesiji z kostki brukowej grubosci 8 cm na
podbudowie z ttucznia na zjazdach do posesji i podsypce cem.piaskowe;.
Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikiem betonowym 20x30x100 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem wtopionym na zjazdach.

Ulica potozona jest na wyniesieniu w stosunku do potnocnej czesci terenu

dziatki nr 671/7 opadajgcej ze spadkiem w kierunku potnocnym do rzeki.

Grupe nosnosci podtoza w dobrych warunkach wodnych nalezy zaliczyé

do G2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-81/B-03020

dla Opatowa wynosi hz=1,0 m.

8. Geometria drogi Dk 9 w rejonie projektowanej rozbudowy zjazdu
usytuowanie i rozmiary

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego Dk nr 9 - 13,85 m pozwala na obustronne
poszerzenie jezdni drogi krajowej uzyskujgc szerokos¢ 10,00 m przy zachowaniu
szerokosci chodnika po stronie potudniowej 2,00 m. Chodnik po stronie pétnocnej
szerokosci 1,85 m w granicach istniejgcego pasa drogowego zostanie poszerzony do
szerokosci istniejacej t,j 3,20 m na froncie dziatki nr 671/7 po wyburzeniu istniejgcego
ogrodzenia dziatki i otwarcia jej przestrzeni na dworzec komunikacji masowe;j .
PowyZsze rozwigzanie pozwala na utrzymanie szerokosci ciggu pieszego na diuzszym
odcinku ul. Sienkiewicza po stronie pétnocnej zabudowanej budynkiem Starostwa
Powiatowego oraz projektowanego i realizowanego dworca komunikacji masowe;j.
Poszerzenie jezdni ul. Sienkiewicza do szerokosci 10,00 m skutkuje uzyskaniem pasa
lewoskretu z kierunku zachodniego szerokosci 3,30 m oraz paséw jazdy na wprost
szerokosci 2 x 3,35 m.
Dodatkowe wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo do dworca
komunikacji masowej podnosi bezpieczenstwo ruchu przez :
- zabezpieczenie przed najechaniem z tytlu na pojazdy pasazerskie

zwalniajgce do wykonania manewru w lewo
- zmniejszenie zakidcenia w ruchu na drodze krajowej wynikajace ze

zwalniania i zatrzyman pojazddéw skrecajacych w lewo, tym samym

zwiekszajgc przepustowosc¢ i ptynnosé ruchu na drodze
- zwiekszona jest dostrzegalnos¢ zjazdu, a tym samym szybsza reakcja

na zmniejszenie predkosci na drodze w rejonie zjazdu.
- zagospodarowanie terenu dworca samochodowego w tym przez

rozebranie skorodowanego, petnego, panelowego ogrodzenia
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stalowego dziatki nr 671/7 stwarza korzystny efekt przestrzenny dla uczestnikédw ruchu
pieszego oraz poprawia widocznos¢ na omawianym odcinku drogi.

Poszerzenie obustronne jezdni istniejgcej o szerokos¢ 2x1,50 m pozwala na projektowanie
odcinkdédw zmiany pasa ruchu o skosach 1 : 10 uzyskujgc tacznie dla lewoskretu odcinek
zwalniania 27,50 m oraz odcinek akumulacji 20,00 m.

Jest to rozwigzanie optymalne w istniejgcych uwarunkowaniach terenowych
uwzgledniajgce obcigzenie drogi krajowej pojazdami transportu komunikacji pasazerskiej
korzystajacych z dworca autobusowego.

Wystepujace na odcinku opracowania projektowego zjazdy indywidualne do posesji
pozostajg bez zmian zachowujgc dotychczasowe warunki zjazdu

i wyjazdu na droge krajowa.

Uwzgledniajgc przewidywane natezenie ruchu pieszego w kierunku dworca
autobusowego zaprojektowano przejscie piesze z kierunku potudniowo - wschodniego
w ul. Sienkiewicza max zblizone do projektowanego zjazdu.

9. Sposéb i zakres oddzialywania na otoczenie i ztozonos¢ rozwigzan
technicznych

Zjazd publiczny jest uzupetnieniem przedsiewziecia jakim jest budowa dworca
autobusowego, ktdrego lokalizacja zostata przesgdzona stosownie do potrzeb
opracowanym i zatwierdzonym projektem.

Ztozonos¢ rozwigzan technicznych zjazdu publicznego z ich uzasadnieniem
omdwiono wyzej.

Istniejgce uwarunkowania terenowe wymuszajg rozwigzania usprawniajgce

ruch kotowy na drodze krajowej — ul. Sienkiewicza, jazdy na wprost w obu

kierunkach z nadrzednym celem dgzenia do zachowania ptynnosci ruchu.
Projektowana rozbudowa zjazdu publicznego z poszerzeniem istniejgcej jezdni drogi
krajowej o pas lewoskretu w sposob znaczacy zmniejsza negatywne oddziatywanie na
ruch tranzytowy na drodze krajowej. Zachowanie szerokosci istniejgcej ciggu pieszego
3,20 m na szerokosci dziatki nr 671/7 jest elementem korzystnym, a wyburzenie
istniejgcego skorodowanego ogrodzenia dziatki poprawia estetyke

otoczenia.

10. Roboty rozbiérkowe

Projektowane poszerzenie nawierzchni ul. Sienkiewicza wymaga wykonanie robot
rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm,

z kostki brukowej oraz czesci zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe;.

Na dtugosci 80,20 m ul. Sienkiewicza rozebrany zostanie istniejgcy kraweznik uliczny

na fawie betonowe;j.

Minimalne podniesienie niwelety odcinka nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza dla
uzyskania spadkéw poprzecznych 2 % i utrzymania istniejacego spadku podtuznego na
krawedziach jezdni, co jest istotne dla powierzchniowego odprowadzenia wody opadowe;j
przy braku kanalizacji deszczowej wymaga frezowania istniejgcej jezdni celem uzyskania
szczepnosci dla warstwy Scieralnej z SMA.

Uwzgledniajgc potrzebe jednorodnej konstrukcji projektowanego zjazdu

istniejgca nawierzchnia bitumiczna i podbudowa z ttucznia zostang rozebrane.
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11. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryt pod konstrukcje nawierzchni
na poszerzeniach z odwozem urobku wg wskazania.

12. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z decyzjg GDDKIiAO/Kielce konstrukcje nawierzchni jezdni na poszerzeniach

i zjazdu w granicach projektowanego pasa drogowego projektuje sie dla kat ruchu KR6
i grupy nosnosci podtoza G2 z warstwy Scieralnej SMA na warstwie wigzacej

i podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego oraz podbudowie pomocnicze;j

z kruszywa tamanego.

Wzmocnienie gruntu istniejacego nalezy wykonac z 15 cm warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem stanowigcej jednoczesnie warstwe mrozoochronna.
Konstrukcja chodnikéw i zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe;.

Ograniczenie nawierzchni i chodnika standardowe kraweznikiem betonowym typu
ulicznego na tawach betonowych z oporem oraz obrzezem betonowym.

13. Przebudowa istniejacej infrastruktury

Kolidujgce uzbrojenie z rozbudowg zjazdu i poszerzenia nawierzchni

jezdni ul. Sienkiewicza zgodnie z opisem w p-kcie 6 zostanie przebudowane.

Zakres przebudowy zostat opisany na projekcie zagospodarowania na co opracowano
projekty branzowe stanowiagce integralng czes¢ projektu budowlanego.

W wykonaniu robot przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia muszg wyprzedzac roboty
drogowe ze szczegdlnym uwzglednieniem zageszczenia gruntu po przekopach do
niwelety koryta robo6t ziemnych opisanej w przekrojach poprzecznych projektu drogowego.

14. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw, dziedzictwa kulturowego
oraz débr kultury wspoétczesnej

Na postawie Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinek
ul.Sienkiewicza objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do terenéw
podlegajacych ochronie konserwatorskiej. W bezposrednim sgsiedztwie robot znajduje sie
budynek mieszkalny nr 32 przy ul. Sienkiewicza podlegajacy ochronie konserwatorskiej

w granicach nieruchomosci t.j. dziatki nr 1674/1 nie kolidujgcy z projektowanym zakresem
robét.

15. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej

Projektowany zakres robot jest poza terenami gérniczymi.

16. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zapisy Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego w par. 9
p-kt 4d, w par. 10 p-kt 3b zezwalajg na lokalizacje robot budowlanych drég publicznych
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w tym o symbolu 3KD(GP) oraz w zakresie sieci infrastrukturalnych, parkingéw i zespotu
parkingdw dla samochodéw osobowych na zasadach okreslonych dla lokalnego celu
publicznego.

Zjazd publiczny nie jest kwalifikowany do obiektéw mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zaprojektowany z uwzglednieniem elementéw pozwalajgcych na utrzymanie ptynnosci
potokow ruchu pojazdow na drodze z pierwszenstwem przejazdu zmniejsza zagrozenia
dla srodowiska w zakresie ruchu pojazdow, hatasu, wydzielania spalin do atmosfery.
Najblizsza przysztos¢ wymusi przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum Opatowa, co
oznacza budowe obwodnic dla drég krajowych oraz przeksztatcenie istniejgcych drog
krajowych z obecnie opisanych na planie symbolem 3KD(GP) do zbiorczych, lokalnych
i.t.p.

Uwzglednienie w rozbudowie zjazdu interesu pieszych przez przedtuzenie ciggu pieszego
na dziatce nr 671/7 oraz przej$cia pieszego z potudniowo-wschodniej strony

ul. Sienkiewicza na teren dworca autobusowego przyczynia sie do usuniecia
ewentualnych zagrozen w stosunku do pieszych od ruchu samochodowego.

17. Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu w granicach istniejagcego pasa drogowego Dk nr 9

opisanych na planie literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A................ 1138,50m2
Powierzchnia terenu w granicach projektowanych opisanych
na planie literami i cyframi A-1-2-3-4-F-G-H-I-A .................. .1288,70m2
-wtym:
- istniejagca nawierzchnia asfaltowa drogi krajowe;.................. 550,70 m2
- projektowane poszerzenie jezdni drogi krajowej................. ... 179,00 m2
- chodnik na dtugos$ci rozbudowy w istniejacym

pasie drogowym o nawierzchni z kostki brukowei............... 272,30 m2
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej

0 nawierzchni asfaltowej.............coooiiiiiii i 72,50 m2
- zjazdy istniejgce , indywidualne do remontu

0 nawierzchni z kostki brukowej..............ccocooiiiiiiiiiiii 47,00 m2
- tereny zielone /trawnikK /...... ... 11,90 m2
- zjazd istniejacy do pozostawienia na dz. o nr ewid. 671/6 .......... 5,10 m2

- chodnik na dtugos$ci rozbudowy w dziatce o nr ew. 671/7

0 nawierzchni z kostki brukowej............ccooviiiiiiiiiiiiii 66,20 m2
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej w dziatce

o nr ew. 671/70 nawierzchni asfaltowej.....................oooiin. 8,60 m2
- tereny zielone / trawnik / w dziatce onrew. 671/7.............. ..... 75,40 m2
18. Uwagi

1. Do wykonania robot mozna przystapi¢ na podstawie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe

2. Wytyczenie robét na gruncie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zleci¢
uprawnionemu geodecie.
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. Wykonawca roboét winien przedtozy¢ Inwestorowi projekt organizacji robét

i harmonogram uwzgledniajgcy prowadzenie robot przy odbywajgcym sie ruchu
pojazdow i dojs¢ do posesiji z uwzglednieniem prowadzenia robét potowg jezdni.

. Zwraca sie szczegolng uwage na oznakowanie robot i ich zabezpieczenie
zwtaszcza w czasie przerw w robotach, dni $wigteczne i.t.p.

. Roboty ziemne wykonywane w zblizeniu do sieci, przytaczy gazowych,
teletechnicznych i elektrycznych winny by¢ uprzednio rozeznane dokumentacyjnie
prowadzone pod nadzorem gestoréw sieci po ich zgtoszeniu i wykonywane recznie.
Inwestor posiada umowy uzyczenia nieruchomosci poza pasem drogowym na
wykonywanie robét , wykonawcy robdt winni zapoznac sie z trescig zataczonych
umoéw i z wyprzedzeniem powiadomié zainteresowane strony o przystgpieniu do
roboét

. Wykonawcy robét winni przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce normy, przepisy
wykonawcze zawarte w specyfikacjach technicznych oraz stosowac¢ materiaty
potwierdzone certyfikatem jako$ci.

. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
Architektoniczno-budowlanymi - poszczegolnych branz.

Projektant
Zbigniew Bednarczyk
Nr upr 211/69
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494

O NAZWIE UL. SIENKIEWICZA NA TEREN
DWORCA AUTOBUSOWEGO W OPATOWIE

Inwestor :

URZAD MIASTA | GMINY OPATOW
PI.Obroncow Pokoju 34

27-500 Opatow

ADRES:
Obreb 260604_4.0001 Opatow
Droga Krajowa Nr 9, dz.NR EW. 2007/2, 671/7

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37
tel. kontaktowy 601 588 608

Kielce 09.2013 r



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zatozeniem do projektu drogowego jest wykonanie robot rozbiorkowych w catosci t.j. takze

tych , ktorych rozebranie jest wymagane celem wykonania robot przebudowy sieci
elektrycznej i teletechnicznej z rekonstrukcjg nawierzchni.

Roboty branzowe zwigzane z przebudowg sieci infrastruktury, w tym rozkopy

w gruncie ujete sg w projektach branzowych do niwelety robét ziemnych w projekcie
drogowym z normowym zageszczeniem gruntu.

2. Zakresem projektu drogowego rozbudowy zjazdu publicznego na teren
dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Opatowie objeto:

- rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm po stronie
potnocnej z kraweznikiem ulicznym, recznie

- rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki brukowej po stronie
potudniowej z kraweznikiem ulicznym , betonowym w granicach robét

- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej zjazdu publicznego grubosci
8 cm na podbudowie ttuczniowej grubosci 15 cm

- obustronne poszerzenie istniejgcej jezdni ul. Sienkiewicza szerokosci 7,00 m do

szerokosci 10,00 m na dtugos$ci wykonania lewoskretu

- wykonanie koryta na poszerzeniach nawierzchni pod wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni i zjazdu z zatozeniem 70% robot mechanicznie, 30 % recznie
w rejonie wystepujgcych sieci z zatadunkiem urobku na samochody
samowytadowcze z odwozem wg wskazania

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze po jego wyplantowaniu z gruntu
stabilizowanego cementem grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu
o Rm=2,5 MPa na poszerzeniach nawierzchni jezdni i zjazdu

- ustawienie kraweznikow ulicznych , betonowych, wibroprasowanych 20x30x100
cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm i tawach betonowych
z oporem z betonu C12/15 ( B15 ) wystajgcych + 15 cm ponad krawedz jezdni
w tym na zjazdach + 4 cm, a na przej$ciach dla pieszych + 2 cm

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci
warstwy 20 cm po zageszczeniu, stabilizowanej mechanicznie na poszerzeniu
jezdni i zjezdzie

- wykonanie warstwy szczepnej z emulsji asfaltowej na podbudowie z kruszywa

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P grubos$ci 18 cm
na poszerzeniach nawierzchni i zjezdzie

- wykonanie zwigzania miedzywarstwowego z emulsji asfaltowej na poszerzeniach
jezdni

- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W na
poszerzeniach jezdni

- minimalne frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz gtebsze do 9 cm
na szerokosci 1,00 m i dtugosci obustronnych poszerzen nawierzchni do
utozenia siatki HaTelit C40/17 z zaktadem 1,00 m na nawierzchni istniejgce;j.
Siatka wtopiona w warstwe wigzacg betonu asfaltowego z minimalnym spryskiem
podtoza warstwy Scieralnej i frezowanej emulsja asfaltowg

- uzupetnienie warstwy wigzacej j.w z betonu asfaltowego AC16W na
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poszerzeniach grubosci 4 cm i wykonanie warstwy wigzacej grubosci 8 cm na
Zjezdzie oraz wyrownanie catosci jezdni asfaltowej po frezowaniu do przekroju
poprzecznego po uprzednim zwigzaniu miedzywarstwowym emulsja asfaltowg

- zwigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg catej nawierzchni jezdni i zjazdu
pod utozenie warstwy SMA grubos$ci 4 cm

- regulacja wysokosci studni kanalizacji sanitarnej szt 3

- wykonanie warstwy Scieralnej SMA na catej nawierzchni jezdni i zjazdu grubosci
5cm

- wykonanie koryta pod chodnik po stronie potnocnej ulicy Sienkiewicza
z odrzuceniem urobku na poszerzenie chodnika w dziatce nr 671/7
z zageszczeniem podtoza i stabilizacjg 10 cm warstwy gruntu cementem
o Rm=1,5MPa.

- wykonanie podbudowy pod chodnik po stronie potnocnej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm po zageszczeniu

- wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej grubosci 10 cm marki ,,50”
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem

- ustawienie obrzeza betonowego, wibroprasowanego 8x30 cm po stronie pétnocnej
chodnika

- uzupetnienie podbudowy istniejgcej na czterech zjazdach indywidualnych
z kruszywa z zageszczeniem i utozeniem nawierzchni z kostki brukowej,
betonowej, wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Z wypetnieniem spin piaskiem

- utozenie chodnika z kostki brukowej grubosci 8 cm z uzupetnieniem istniejgcej
podbudowy z kruszywa po przekopie sieci kablowej na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Zaktada sie uzysk materiatowy kostki brukowej z rozbiodrki istniejacej, po stronie
potudniowej ul. Sienkiewicza oczyszczonej i posegregowanej z dopuszczeniem
do wbudowania za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego / dot chodnika po
stronie potudniowe;j /.

- plantowanie powierzchni terenéw zielonych z obsianiem trawa, oczyszczenie
placu budowy z resztek materiatdbw budowlanych

- malowanie znakoéw na jezdni oraz ustawienie znakéw pionowych zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

3. Kolejnos¢ realizacji robét

Kolejnos¢ realizacji robét wynikac bedzie z harmonogramu budowy.

Nalezy liczy¢ sie z realizacjg robét przy istniejgcym ruchu drogowym , ktérego
ograniczenie na odcinku prowadzenia robét wynikac bedzie z projektu organizacji robot
przedtozonego przez wykonawce.

Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia, niezbednych robét rozbidérkowych i ziemnych,
polegajacych w wiekszosci na wykonaniu koryt pod nawierzchnie, zageszczeniu gruntu,
nalezy przystgpi¢ do formowania warstw konstrukcyjnych przewidzianych

w konstrukcji nawierzchni..

Opis robo6t zwigzanych z przebudowg uzbrojenia w tym informacje BIOZ zawierajg projekty
poszczegolnych branz.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie potozone jest ponizej prowadzonych robét ziemnych — koryt
nawierzchni. Szczegdlnej uwadze wymagajg roboty ziemne w zblizeniu lub w rejonie
przebiegu kabli energetycznych, teletechnicznych i sieci gazowej - tu nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc, a roboty ziemne koryt nawierzchni przy zblizeniach wykonywac
recznie i pod nadzorem oséb uprawnionych lub gestorow sieci.

Koncentracja roboét na stosunkowo krétkim odcinku powoduje duze zageszczenie sprzetu,
transportu materiatéw jak koparko-tadowarki do transportu mas ziemnych, samochody
samowytadowcze, walce drogowe, uktadarki masy asfaltowej, frezarki i.tp. Poza w/w
wystepuje sprzet lekki jak pity spalinowe do kostki brukowej, zageszczarki spalinowe
reczne, mtoty pneumatyczne. Obstuga sprzetu wymaga posiadania kwalifikaciji
pracownikow

Roboty drogowe na catym odcinku wykonywane bedg pod ruchem przy czesciowym
zamknieciu jezdni ul.Sienkiewicza.

W czasie wykonywania robét nalezy zapewnic przejscia bezpieczne i dojazdy do posesii,
w miejscach przekopow stosowac ktadki z poreczami. Zwroci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie robét w okresie nocnym oraz w dniach wolnych od pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapienie do wykonania robét wedtug zakresu wymienionego

w kolejnosci ich wykonania nalezy przeprowadzi¢ instruktaz z omoéwieniem

zakresu realizacji robot, pracy sprzetem budowlanym.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych
pracownikow oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu kwalifikacji pracownikéw
zgodnie z zarzgdzeniem nr 14/97 z 16.12.1997 r w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie pracownikéw z wystepujgcymi zagrozeniami podczas prowadzenia robot.
Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej.

Zachowanie bezpieczenstwa przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu budowlanego.
Stosowanie tablic ostrzegawczych, wygrodzen .

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawg komunikacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zorganizuje wydzielony plac

do postoju sprzetu budowlanego, ktdry powinien by¢ sprawny i stosownie zabezpieczony
w czasie wolnym od pracy. Nie przewiduje sie na terenie budowy pozaru.

Nie przewiduje sie magazynu paliw dla pracy sprzetu.

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo okresli¢

i zapewnic :

- bezposredni nadzér nad tymi pracami

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce
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- instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegodlnosci :

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywanych zadan

- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wszelkie roboty elektryczne winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb

posiadajgcych kwalifikacje i uprawnienia SEP.

W razie wykonywania robot przez réznych podwykonawcow w jednym miejscu nalezy :

- wspotpracowac ze sobg

- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor

- ustali¢ zasady na wypadek zagrozenia.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia :

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie
z wykonywang pracg

- stosowac srodki zapobiegajgce chorobom zawodowym

- utrzymywac sprawne urzgdzenia ograniczajgce lub eliminujace
szkodliwe czynniki

- przeprowadzac niezbedne badania i pomiary czynnikow szkodliwych —
rejestrowac i informowac o nich pracownikéw

- przestrzegac zatrudnienia pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku

- zapewnic pracownikom zatrudnionym w warunkach ucigzliwych
nieodptatnie odpowiednie napoje i positki

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne,
dostarczyc¢ srodki higieny osobistej, a takze zapewni¢ srodki do
udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku

- zapoznac z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy

- wywiesi¢ numery alarmowe.

Opracowat
Zbigniew Bednarczyk
nr. upr 211/69
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Urzad Miasta i Gminy
w Opatowie
pl. Obroncéw Pokoju 34

27-500 Opatéw
rodzaj sprawy: opinia wstepna w przedmiocie przebudowy istniejacego zjazdu z drogi
krajowej nr 9 w km 86+443,67 strona lewa dla potrzeb projektowanego
«Dworca autobusoweqo komunikacji publicznej” na dzialce o numerze
ewid. 671/7 potozonej przy ul. Sienkiewicza w wie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Qddziat w Kielcach
informuje, ‘e po analizie przedlozonego projektu koncepcyjnego pt. Budowa
dodatkowego pasa ruchu drogi krajowe} nr 9. Lewoskret do dworca Autobusowego w
Opatowie”, akcepltuje wstepnie sposob obstugr komunikacyjnej dworca wediug wariantu
drugiego.

Zjazd nalezy zaprojektowac zgodnie z § 77 + § 78, § 66 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43, poz. 430 - ze zm.) z uwzglednieniem m.in. nastepujgcych parametrow: os zjazdu
nalezy usytuowac pod katem 20 ° do osi drogi krajowej, szerokosc jezdni na zjezdzie 8,0
m, nawierzchnia z SMA, konstrukcje jezdni na odcinkach przebudowywanych i na zjezdzie
nalezy przyjac¢ jak dla KR 6, przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi od strony
najazdu wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz R=12 m, a 7

przeciwne]j strony o R=10 m.

wWnioskodawca moze w dowolnym terminie wystapic 7z wnioskiem, wediug zataczonego
wrzory formularza, o przebudowe zjazdu na dziatke o nr ewid. 671/7.

zal. 1 (druk wniosku)

Do wiadomosci:

GDDKi&X Rejon w Opatowie

7

Generalna Dyrekda
Drog Krajowych i Sutostrad
Ozl w Kieiuach

R0 wIie ‘
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Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

S

znak: GDDKiA-0O/Ki-Z3-jm-4251-71/1/13 Kielce, dnia 2.07.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z
2013 r., poz. 267 - obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
stycznia 2013 r.) na wniosek Gminy Opatéw, 27-500 Opatdw, pl. ObroAcéw Pokoju 34, o
zezwolenie na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 na nieruchomosé,
oznaczong jako dziatka o numerze ewid. 671/7, potozona przy ul. Sienkiewicza w
Opatowie

zezwalam

na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 na dziatke o numerze ewid.
671/7, potozong przy ul. Sienkiewicza w Opatowie, w miejscu wskazanym na zatgczonej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej, celem obstugi dworca komunikacji publicznej.

Zjazd, jako wspélny wjazd i wyjazd, nalezy zaprojektowaé zgodnie z § 77, § 78 i § 66
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. nr 43, poz. 430 - ze zm.).

Zjazd publiczny powinien miec:

1. os zjazdu pod katem 90 stopni do osi drogi krajowej;

2. szerokosc jezdni zjazdu 8,0 m;

3. nawierzchnie zjazdu z mieszanki SMA grubosci 4 cm;

4. konstrukcje jezdni na odcinkach przebudowywanych ( na poszerzeniu jezdni ul.

Sienkiewicza) i na zjezdzie jak dla KR 6;

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o

promieniu R=12, 0 m - od strony najazdu i R=10, 0 m z przeciwnej strony;

6. pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

7. na diugosci nie mniejszej niz 15, 0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%.

wu

Koszt budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujgcych sie w
pasie drogowym spowodowane budowg zjazdu ponosi inwestor.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg inwestor na swodj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe w
trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz.
2016 - z pézn. zm.).
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Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskaniu zgody na
jego przebudowe, projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Po dopetnieniu formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, wykonawca robdt
winien, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, uzyska¢ od Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zezwolenie na zajecie pasa drogowego i
prowadzenie robot w jego obrebie celem fizycznego wykonania robdt zwigzanych z
budowg zjazdu.

Decyzja stanowi podstawe do oswiadczenia przez inwestora, ze dysponuje dziatka pasa
drogowego drogi krajowej nr 9 na cele budowlane, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie wynikajgcym z niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, lecz strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z
art. 127 § 3 - Kodeks postepowania administracyjnego, w terminie 14 dni od jej
doreczenia, moze zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sklada sie na adres do doreczen: Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-
950 Kielce.

Zat. 1 (mapa sytuacyjno-wysokosciowa)

Otrzymuja:

Gmina Opatow
pl. Obroncow Pokoju 34
I 27-500 Opatow

2. PUBLIMAR Sp. Jaw.
Lucjan Staniszewski i Spotka
ul. Zwigzkowa 10
20-148 Lublin

Do wiadomosci:

3. GDDKIiA Rejon w Opatowie
4. a/a

2
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* URZAD MIASTA I GMINY
w Opatowie
Woj. $wictokrzyskic
Plac Obroricéw Pokoju 34, 27-500 Opatéw
000525381 o
NIP 863-10-34-157

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatéw
w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantéw, Armii Krajowej, J. Slowackiego
zatwierdzonego Uchwalg Nr XXX/209/2012 Rady  Miejskiej w Opatowie
z dnia 7 listopada 2012 roku, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Woj. Swigtokrzyskiego
z dnia 13 grudnia 2012 R. poz. 3706

Urzad Miasta i Gminy w Opatowie zaswiadcza , ze

-dziatka nr 671/7 polozona w Opatowie to teren oznaczony w rysunku planu symbolami
2U oraz 3 KD (GP)
|

1. Dla terenéw oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U ustala si¢
przeznaczenie terenu na cele zabudowy ushugowej, w tym na roboty budowlane (w rozumieniu
przepiséw budowlanych):

1) budynkéw;
2) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
3) drég dojazdowych, miejsc postojowych;
4) obiektéw malej architektury;
5) zieleni urzadzonej;
na zasadach okreslonych w planie.
2. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego z zastrzezeniem § 9 pkt 1, 6:
1) minimalny wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
2) intensywnosé zabudowy: 0,2 — 1,2;
3) wysokoéé zabudowy (maksymalnie) 3 kondygnacje nadziemne;
4) zadaszenia dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu polaci dachowych
w przedziale 20° - 45° lub w formie stropodachéw;
5) zakaz lokalizacji wolnostojacych obiektoéw i budynkéw gospodarczych;
6) nakaz lokalizacji paséw zieleni izolacyjnej w granicach sasiadujacych z terenami zabudowy
mieszkaniowej;
7) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
8) mozliwo$é remontu, przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

3. Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kultury — zgodnie z § 10.

4. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury
wspOlczesnej — zgodnie z § 11.

5. Ustalenia dotyczace szczegétowych zasad i warunkéw podziatu terenu na dziatki budowlane —
zgodnie z § 13.

6. Ustalenia dotyczace zasad przebudowy, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 15 § 16.
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. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KD(GP), ustala si¢ przeznaczenie terenu na
cele drég publicznych klasy gldwnej przyspieszone;j.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla terenéw, o ktérych
mowa w ust. 1 - zgodnie z § 9.

3. Ustalenia dotyczace zasad przebudowy, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 151 § 16.

—

Ustalenia ogolne
§8.

1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw na cele:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone w rysunku planu symbolem — MN;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami - oznaczone w rysunku planu symbolem —
MNU;
3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — oznaczone w rysunku planu symbolem — MW;
4) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej iustug — oznaczone w rysunku planu symbolem —
MWU;
5) zabudowy ustug publicznych - oznaczone w rysunku planu symbolem — UA;
6) zabudowy uslugowej - oznaczone w rysunku planu symbolem — U;
7) zabudowy ustug sportu i rekreacji - oznaczone w rysunku planu symbolem — US;
8) zabudowy produkcyjno - sktadowo - ustugowej - oznaczone w rysunku planu symbolem — PU;
9) zieleni urzadzonej — oznaczonych w rysunku planu symbolem — ZP;
10) zieleni cmentarnej — oznaczonych w rysunku planu symbolem — ZC;
11) zieleni nieurzadzonej — oznaczonych w rysunku planu symbolem — Z;
12) lesne — oznaczony w rysunku planu symbolem — ZL;
13) wod powierzchniowych - oznaczonych w rysunku planu symbolem — WS;
14) rolne - oznaczone w rysunku planu symbolem — R;
15) infrastruktury kanalizacyjnej - oznaczonej w rysunku planu symbolem — K;
16) infrastruktury elektroenergetycznej - oznaczonej w rysunku planu symbolem — E;
17) infrastruktury gazowej — oznaczonych w rysunku planu symbolem — G;
18) drég publicznych (ekspresowych (S), gtéwnych ruchu przyspieszonego (GP), lokalnych (L),
dojazdowych (D) — oznaczonych w rysunku planu symbolem — KD(...);
19) drég wewnetrznych — oznaczonych na rysunku symbolem — KDW;
20) ciagu pieszego — oznaczonego na rysunku planu symbolem — CP.

2. Ustalenia dotyczace sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
terenow:
1) Do czasu podjecia rob6t budowlanych zgodnych zustalonym w planie przeznaczeniem
terenéw na okreslone cele, nieruchomosci zabudowane na w/w terenach pozostajg
w dotychczasowym sposobie uzytkowania, w tym z mozliwoscia remontéw budynkéw.
3. Ustalenia dotyczace budowy obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m’:
1) W granicach planu zakazuje si¢ lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000m’.

§9.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) Dziatania porzadkujace zabudowe polegaja na:
a) wskazaniu przeznaczenia terenéw, ksztaltujacych strukture funkcjonalno-przestrzenna,
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b) stosowaniu, w ciggach i zespolach zabudowy, na terenach otym samym przeznaczeniu,
budynké6w o podobnym wyrazie architektonicznym: wielkosci, fakturze elewacji, ksztalcie
dachu i kolorystyce;

2) W granicach planu ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy na dziatkach niespetniajacych
ustalenn w zakresie minimalnych powierzchni dzialek pod warunkiem, ze zostaly wydzielone
na podstawie prawomocnych decyzji;

3) Dla terenéw w granicach planu, gdzie istniejaca zabudowa zlokalizowana jest:

a) wcaloéci miedzy linia rozgraniczajaca pasa drogowego, a okreslonymi w planie
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ustala si¢ mozliwos¢ remontéw tej zabudowy
w rozumieniu przepisow budowlanych,

b) wczeéci miedzy linia rozgraniczajaca pasa drogowego, aokreslonymi w planie
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ustala si¢ poza remontem tej zabudowy takze
mozliwos¢ jej przebudowy inadbudowy w istniejacym obrysie budynku, arozbudowe
jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez w/w linie zabudowy.

4) Jako obszary przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego ustala sie:

a) tereny drég publicznych oznaczonych w rysunku planu symbolami: 3KD(GP), 24KD(S),
(ponadlokalny cel publiczny o znaczeniu krajowym),

b) roboty budowlane gazociagu wysokoprgznego Sandomierz — Ostrowiec Swigtokrzyski na
terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 1G, 4G (ponadlokalny cel publiczny
o znaczeniu wojewodzkim),

c) roboty budowlane infrastruktury elektroenergetycznej na terenie oznaczonym w rysunku
planu symbolem 1E, 2E, 2G (ponadlokalny cel publiczny o znaczeniu wojewédzkim),

d) roboty budowlane drog publicznych na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami:
1IKD(L), 2KD(Z), 3KD(GP), 4KD(D), S5KD(Z), 6KD(D), 7KD(L), 8KD(D), 9KD(D),
10KD(D), 11KD(D), 12ZKD(D), 13KD(D), 14KD(D), 15KD(Z), 16KD(D), 17KD(L),
18KD(D), 19KD(D), 20KD(L), 21KD(D), 22KIXD), 23KD(L), 24KD(S), 25KIDX(D),
26KD(Z), 27KD(Z), 28KD(L), 1CP wraz zrobotami budowlanymi sieci: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej SN inN, gazowej, c.o.
i telekomunikacyjnej na zasadach okreslonych w § 16 uchwaly (lokalny cel publiczny),

¢) roboty budowlane zabudowy ustug publicznych na terenach oznaczonych w rysunku planu
symbolami: 1UA, 2UA, 3UA, SUA, 6UA, 7UA, 8UA, 9UA (lokalny cel publiczny),

f) roboty budowlane zabudowy ustug obronnoéci ibezpieczenstwa parnstwa na terenie
oznaczonym w rysunku planu symbolem 4UA (lokalny cel publiczny),

g) urzadzenie terenéw zieleni publicznej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem
1ZP (lokalny cel publiczny),

h) urzadzenie terenéw zieleni publicznej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem
1ZC (lokalny cel publiczny),

i) roboty budowlane infrastruktury kanalizacyjnej na terenach oznaczonych w rysunku planu
symbolami 1K, 2K, 3K — miejska oczyszczalnia sciekéw (lokalny cel publiczny),

j) roboty budowlane w obiektach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej
z tytutu przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (lokalny cel publiczny).

5) W granicach planu ustala si¢ usytuowanie budynkéw:

a) w odleglosci minimum 40m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi krajowej S 74 oznaczonej
symbolem 24KD(S),

b) w odleglosci minimum 10 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi oznaczonej w rysunku
planu symbolem 3KD(GP),

c) w odlegloéci minimum 10 m od zewne¢trznej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 74 (ul. 1-go
Maja), znajdujacej si¢ poza granicami opracowania,

d) w odleglosci minimum 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drég oznaczonych w rysunku
planu symbolami: 2KIX(Z), 5KIX(Z), 15KD(Z), 26KD(Z), 27KIX(Z),

e) w odleglosci minimum 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 0723T (ul.
Stowackiego od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej i dalej ul. Partyzantéw), znajdujacej si¢
poza granicami opracowania,
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f) w odleglosci minimum 6 m od zewn¢trznej krawedzi jezdni drog oznaczonych w rysunku
planu symbolami: 1KD(L), 4KD(D), 6KD(D), 7KD(L), 8KD(D), 9KD(D), 10KD(D),
11KD(D), 12KD(D), 13KD(D), 14KD(D), 16KD(D), 17KD(L), 20KD(L), 21KD(D),
22KD(D), 23KD(L), 25KD(D), 28KD(L),

g) wodleglosci minimum 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej (ul. Armii
Krajowej), znajdujacej si¢ poza granicami opracowania,

h) w odleglosci minimum 3 m od linii rozgraniczajacej z drogami 18KD(D), 19KD(D),

i) w odlegloéci minimum 6 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drég wewnetrznych 1KDW,
2KDW,

j) wodleglosci 4m od linii rozgraniczajacej z droga 3SKDW.

6) W zakresie lokalizowania ogrodzen ustala si¢:

a) ogrodzenia dzialek budowlanych iinnych nieruchomosci nie mogg przekraczaé
wyznaczonych linii rozgraniczajacych paséw drogowych drég publicznych,

b) ogrodzenia dziatek od strony drog publicznych i terenéw publicznych nalezy ksztaltowac,
jako azurowe o wysokosci dowigzujacej do wysokosci ogrodzen sasiednich dzialek,
zzakazem stosowania ogrodzen pelnych. W przypadku, gdy sasiednie dziatki sa
niezabudowane ustala si¢ dowigzanie wysokoscia do ogrodzenia dziatek dalej potozonych
przy danej drodze publiczne;j,

¢) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych od strony drog publicznych
i terenéw publicznych.

§ 10.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) W granicach planu ustala si¢ zachowanie waloréw sSrodowiska przyrodniczego, w tym
istniejacej roslinnosci wysokiej;
2) W granicach planu wskazuje si¢ (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hatasu nastgpujace
rodzaje terenéw, o ktérych mowa w przepisach prawa ochrony srodowiska:

a) pod zabudowg mieszkaniows — tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN,
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN,
28MN, IMW, 2MW,

b) pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci imlodziezy — tereny
oznaczone w rysunku planu symbolami: 1UA, 6UA, 8UA,

¢) na cele rekreacyjno — wypoczynkowe — tereny oznaczone symbolami: 1US, 2US,

d) na cele mieszkaniowo — uslugowe — tereny oznaczone symbolami: IMNU, 2MNU, 3MNU,
4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU, 11IMNU, 12MNU, 13MNU,
14MNU, 15MNU, 16MNU, 17MNU, IMWU, 2MWU, 3MWU, 4sMWU, SMWU;

3) W granicach planu zezwala si¢ na lokalizacj¢ robdt budowlanych przedsigwzigé:

a) mogacych zawsze znaczaco i mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
w rozumieniu przepiséw ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
— na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 24KD(S),

b) mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, na terenach
oznaczonych symbolami: 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU, 6PU, 7PU, terenach dr6g publicznych
nie wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, sieci i urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz
parkingéw i zespoléw parkingéw dla samochodéw osobowych.

§11
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Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej:

1

2)

3)

4)

5)
6)

7

W granicach planu z tytulu przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ochronie konserwatorskiej podlegaja nastgpujace obiekty wpisane do rejestru zabytkéw:
a) uklad urbanistyczno — krajobrazowy z 1282 — k. XVIII o nr rejestru 33 z 16.05.1947 oraz
150 z 8.05.1985,
b) Lapidarium na cmentarzu zydowskim przy ul. Kopernika o nr rejestru 441 z 22.04.1991,
c) stanowiska archeologiczne:
—1, nr AZP 87-70/169 w miejscowosci Opatéw 48 - osada, kultura pucharéw lejkowatych,
-3, nr AZP 87-70/48 w miejscowosci Opatow 27 - osada, okres rzymski,
-2, nr AZP 87-70/47 w miejscowosci Opatéw 26 - osada, kultura ceramiki wstegowej rytej.
W granicach planu z tytulu przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ochronie konserwatorskiej podlegaja nastgpujace obiekty wpisane do gminnej ewidencji
zabytkow:
a) dom mieszkalno-ushugowy z XIX/XX w. przy ul. Sienkiewicza 4,
b) dom mieszkalno-ustugowy przy ul. Sienkiewicza 7/9,
¢) dom mieszkalno-ustugowy przy ul. Sienkiewicza 13,
d) dom mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 32,
e) mleczarnia przy ul. Sienkiewicza 44,
f) dom mieszkalny przy ul. Stowackiego 57,
g) teren zielony przy szkole przy ul. Sempotowskiej 1,
h) stanowiska archeologiczne:
—AZP 87-70/2
—AZP 87-70/41.
Dla obiektow, o ktérych mowa w §11 pkt 1, 2, roboty budowlane wymagaja uzyskania
odpowiednio uzgodnienia robét lub pozwolenia na prowadzenie robét wydanego przez
Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w trybie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;
Plan ustala granice stref ochrony konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych, ukfadu
urbanistyczno — krajobrazowego oraz krajobrazu i powigzan widokowych oznaczonych jak
w rysunku;
Ustalonymi w planie granicami stref ochrony konserwatorskiej dla obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkow s granice przedmiotowych nieruchomosci;
W granicach w/w stref ochrony konserwatorskiej projekty robét budowlanych nalezy uzgodnié
z Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéow;
Wszelkie dzialania na terenie obiektéw zabytkowych muszg byé podporzadkowane
historycznej tradycji miejsca.

§ 12.

Ustalenia dotyczace granmic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, wtym narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1)

2)

Na obszarach narazonych na niebezpieczenistwo powodzi, okreslonych odpowiednio
na rysunku planu, zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw i budowli oraz sadzenia drzew i krzewow
z wyjatkiem roslin stuzacych regulacji wod i umacniania brzegow;

Na terenach okreslonych odpowiednio w rysunku planu, jako zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych, zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw i budowli;
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3)

4)

3)

6)

W zagospodarowaniu terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych nalezy wprowadzi¢
nasadzenia stabilizujace grunty narazone na procesy osuwiskowe;

Na terenach narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
znemnych (w granicach zgodnych zrysunkiem planu) zezwala si¢ na lokalizacje sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej (sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej), o ile beda na to pozwala¢ warunki geotechniczne;

Na terenach oznaczonych wrysunku planu symbolami 18MN i19MN narazonych na
niebezpieczefstwo powodzi dla istniejacych obiektéw ustala si¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia
wylacznie remontéw w rozumieniu przepis6w budowlanych.

§13.

Ustalenia dotyczace szczegélowych zasad i warunkéw podzialu terenu na dziatki budowlane.

1)

2)

3)

W granicach planu w podziatach terenu na dziatki budowlane wielkosé, cechy geometryczne,
dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej dziatki
budowlanej powinny spelniaé wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace
z przepiséw odrgbnych i ustalen planu;

W granicach planu minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej powinna

wynosic:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) — 1000 m? dla zabudowy wolnostojacej,
600 m? na segment zabudowy blizniaczej; 300 m? na segment zabudowy szeregowej,

b) na terenach nieruchomosci gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych, w rozumieniu
przepisow geodezyjnych — 500 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (M'NU) —1500m?,

d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) — 1500 m’,

e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej (MWU) 2000 m?,

f) dla zabudowy produkcyjno - skladowo ustugowej (PU) — 3000m?,

g) dla zabudowy ustugowej (U) — 1500 m?,

h) na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 1UA — 4000m’,

i) na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 6UA — I200m2

j) na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolem: 3UA, 8UA, 1US, 2US, 1ZP, 1K, 2K,
3K — w liniach rozgraniczajacych tereny,

k) na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolem: 2UA, 4UA, S5UA, 7UA, 9UA - 2000
m”.

W granicach planu ustala si¢ mozliwosé¢ obslugi dzialek budowlanych z nieoznaczonych

w rysunku planu drég wewngtrznych:

a) istniejacych w granicach obowiazujacych zgodnie z rejestrem gruntéw miasta Opatow,

b) wytyczonych przy dokonywaniu podzialu nieruchomosci na dziatki budowlane, pod
warunkiem, Zze minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych w/w drég wewngtrznych
nie bedzie mniejsza niz 5Sm (jak dla ciagéw pieszo-jezdnych w rozumieniu przepiséw
budowlanych).

©)

§ 14.

Ustalenia dotyczace szczegélowych warunkéw zagospodarowanmia terendéw oraz ogranmiczemia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) Ustala sig zakaz lokalizacji budynkéw w granicach terendéw:

a) zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, z zastrzezeniem § 12 pkt 4,
b) narazonych na niebezpieczefistwo powodzi, z zastrzezeniem § 12 pkt 4,
¢) stref bezpieczenstwa linii elektroenergetycznych:
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—WN, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E w pasie o szerokosci 30m, tj. po
15m w obie strony od osi linii;

—SN — w pasie o szerokosci 11 m tj. po 5,5 m w obie strony od osi linii,

d) strefy kontrolowanej gazociagu:

—DN 350 relacji Sandomierz — Ostrowiec Swigtokrzyski — oznaczonej symbolami 1G, 3G,
4G,

—DN 65 — odnoga gazociagu relacji Sandomierz — Ostrowiec Swigtokrzyski — oznaczonej
symbolami 2G, 5G.

§15.

Ustalenia dotyczace zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) Ustala sig obstuge komunikacyjng z drég:

Oznaczenie x Klasa Min. Szerokos$é drogowego
terenu Tl ea— techniczna w liniach ngg:?m?gqcyc;g
Funkcja komunikacyjna — droga krajowa
3KD(GP) droga nr 9 GP 1x2 30m
24KD(S) projektowana droga nr 74 S2x2 zgodnie z liniami rozgraniczajacymi na
rysunku planu
Funkcja komunikacyjna —d powiatowa
2KD(Z) Sempotowskiej Z 1x2 20m
S5KD(Z) Kopernika Z1x2 20m
15KD(Z) Partyzantow Z1x2 20m
26KD(Z) Partyzantéw Z1x2 nie mniej niz 13m zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu
27KD(Z) Kopernika Z1x2 nie mniej niz 15m zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu
Funkcja komunikacyjna — droga gminna
1KD(L), 28KD(L) | - L1x2 12m
4KD(D) Zacisze D 1x2 10m
6KD(D) Czerwinskiego D 1x2 10m
7KD(L) Batalionéw Chlopskich L 1x2 14m
8KD(D) - D 1x2 10m
9KD(D) Hejnickiego D 1x2 10m
10KD(D), Szydlowieckiego D ix2 10m
11KD(D)
12KD(D) Grudnia D 1x2 10m
13KD(D), Mendyka D 1x2 12m
14KD(D)
16KD(D) Wincentego Kadtubka D 1x2 10m
17KD(L) Nowopolna L1x2 12m
18KD(D) Nagdrna 1 D 1x2 5m z poszerzeniami na zawrotkach
19KD(D) Nagoéma I1 D 1x2 Sm z poszerzeniami na zawrotkach
20KD(L) Wiadystawa Jagielly L 1x2 12m
21KD(D) Cegielniana D 1x2 10m
22KD(D) Kania D 1x2 10m
23KD(L) Okalinska Lix2 12m
25KD(D) - D 1x2 10m
1CP Wincentego Kadtubka - 2m
Funkcja komunikacyjna — drogi wewnetrzne
IKDW, 2KDW |- - 5m
3KDW - - 8m z poszerzeniami na zawrotkach
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2) W granicach planu dla terenéw oznaczonych w rysunku planu symbolami: 7Z, 9R, 28MN
ustala si¢ obsluge komunikacyjng poprzez drogi dojazdowe oraz drogi serwisowe drogi
krajowej S74, bez bezposredniego dostepu do w/w drogi krajowe;j.

3) W granicach planu dla terenéw oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1KD(L), 2KD(Z),
3KD(GP), 4KD(D), S5KD(Z), 6KD(D), 7KD(L), 8KD(D), 9KD(D), 10KD(D), 11KD(D),
12ZKD(D), 13KD(D), 14KD(D), 15KD(Z), 16KD(D), 17KD(L), 18KD(D), 19KD(D),
20KD(L), 21KD(D), 22KD(D), 23KD(L), 24KD(S), 25KD(D), 26KD(Z), 27KD(Z), 28KD(L),
ustala sie:

a) mozliwosc¢ realizacji systemow oswietleniowych,

b) mozliwos¢ lokalizacji $ciezek rowerowych z wylaczeniem terenéw 3KD(GP) oraz
24KD(S),

c) mozliwos¢ uzupelnien zielenig wysoka,

d) mozliwos¢ lokalizowania sieci infrastruktury technicznej, z wylaczeniem jezdni drog
w granicach terenéw 3KD(GP) oraz 24KD(S),

e) mozliwos¢ lokalizowania miejsc postojowych z wylaczeniem terenéw 3KD(GP) oraz
24KD(S) na zasadach, o ktérych mowa w §15 pkt 7,

f) zakaz lokalizowania budynkéw itymczasowych obiektéow budowlanych z wyjatkiem
obiektéw malej architektury.

4) W granicach planu ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
w pasach drég 1KDW, 2KDW, 3KDW oraz drég wewngtrznych uktadéw komunikacyjnych,
o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3;

5) W zakresie bilansu miejsc parkingowych ustala sie:

Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskaznik min. ilosci miejsc
postojowych

Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 dom lub segment 1

Budynki mieszkalne wielorodzinne | 1 mieszkanie 1,5
Handel, ushugi 1000m? powierzchni sprzedazy |25
Przemyst, produkcja 100 zatrudnionych 25
Biura, urzedy, poczty, banki 1000m? powierzchni uzytkowej |18
Koscioly, kaplice 1000m? powierzchni uzytkowej |12
Szkoly, obiekty dydaktyczne 100 uczniéw (stuchaczy) 1

Przedszkola, swietlice 1 oddziat 3

Magazyny, sklady 1000m? powierzchni uzytkowej |10

6) W granicach planu ustala si¢ zasad¢ zapewnienia przez inwestora miejsc parkingowych na
terenie wiasnej dziatki budowlanej;

7) W granicach planu ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji zatok parkingowych ogélnodostgpnych
w liniach rozgraniczajacych paséw drogowych ulic: zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, pod
warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych dla przekroju ulicznego.

§ 16.

Ustalenia dotyczace zasad przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
1) Obowiazuje docelowo wyposazenie wszystkich terenéw przeznaczonych pod zabudowe
budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi w sieci powigzane z istniejacymi i projektowanymi
systemami uzbrojenia miasta i gminy Opatow:

a) wodociagowa,

b) kanalizacji sanitarnej,
¢) kanalizacji deszczowej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

%)

d) elektroenergetycznag.

Zasady przylaczefi, o ktérych mowa wpkt 1, powinny by¢ okreslone w stosownych

warunkach technicznych, wydawanych na podstawie wiasciwych przepiséw odrgbnych;

Roboty budowlane sieci iurzadzen infrastruktury technicznej wszystkich mediéw nalezy

lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych paséw drogowych, a w przypadkach koniecznosci

technicznych — na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 1ZC, 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z,
8Z oraz w granicach dzialek budowlanych zzachowaniem odpowiednich odleglosci od

obiektéw budowlanych i urzadzen uzbrojenia terenu z zastrzezeniem §15;

Zezwala si¢ na lokalizowanie obiektoéw infrastruktury technicznej tj. stacje transformatorowe,

podziemne przepompownie Sciekéw czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowan

technicznych na catym obszarze objgtym planem bez koniecznosci zmiany niniejszego planu,
pod warunkiem uzyskania zgody wlascicieli i zapewnienia dostgpu do obiektéw w celach

eksploatacyjnych z zastrzezeniem §15;

Zaopatrzenie w wode dla celéow bytowych i przeciwpozarowych nalezy zapewni przez

przylaczenie dzialek budowlanych do miejskiej sieci wodociagowej, na warunkach

okreslonych przez administratora sieci;

Odprowadzenie sciekow z terenéw w granicach planu powinno nastapi¢ poprzez przylaczenie

dziatek budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej z przesylem $ciekéw do miejskiej

oczyszczalni Sciekow, na warunkach okreslonych przez administratora sieci;

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sig:

a) wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do systemu istniejacej kanalizacji deszczowej
a w przypadku braku w/w kanalizacji — na teren nieutwardzony lub do dotéw chionnych na
wlasnej dzialce (alternatywnie zezwala si¢ na inne rozwigzania zgodne z warunkami
okreslonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego),

b) dla utwardzonych placéw postojowych imanewrowych, terenéw przemystowych
i skladowych, zespotu parkingowego, parkingéw o powierzchni powyzej 0.lha, oraz drog
publicznych ustala si¢ obowigzek budowy lokalnych uktadéw odwodnieniowych
zakoriczonych urzadzeniami oczyszczajacymi, zgodnie z wymogami przepiséw ochrony
$rodowiska i przepiséw budowlanych.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:

a) zaopatrzenie odbiorc6w w energi¢ elektryczna z istniejacej sieci elektroenergetycznej
realizowal poprzez stacje transformatorowe SN/NN oraz linie $redniego i niskiego
napiecia,

b) wprzypadku wystapienia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy je przebudowac po nowej trasie lub
dostosowaé do wymogéw okreslonych przepisami odrgbnymi. O okreslenie warunkéw
przebudowy kolizji nalezy wystapi¢ do wlasciwego operatora sieci. Koszty eliminacji
kolizji ponoszone beda zgodnie z wiasciwymi przepisami odrgbnymi,

¢) dla linii napowietrznych ustala sig strefy bezpieczefistwa:

—dla linii SN 15 kV o szerokosci 11 m tj. po 5,5 m w obie strony od osi linii,
—dla linii WN 110 kV o szerokosci 30m tj. po 15m w obie strony od osi linii,

d) ww/w strefach bezpieczenstwa zagospodarowanie terenu powinno si¢ odbywaé
w uzgodnieniu ina warunkach okreslonych przez wiasciciela linii wedlig zasad
okreslonych w przepisach odrgbnych,

e) zagospodarowanie poszczegdlnych terenéw powinno przewidywaé rezerwacj¢ miejsc
iterenu dla lokalizacji linii, stacji iprzylaczy oraz innych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynkéw
i budowli w energie elektryczna,

f) zakazuje si¢ nasadzefi drzewami w odleglosci 10m w obie strony od linii WN 110kV oraz
w odleglosci 5,5m w obie strony od osi linii SN,

g) nakazuje si¢ przycinanie istniejacych drzew ikrzew6éw rosnacych pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi,
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h) w oddzialywaniu na s$rodowisko linii elektroenergetycznej WN 110kV Opatéw —
Klimontéw maja zastosowanie wiasciwe przepisy prawa ochrony srodowiska.
9) W zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo budynkéw nalezy
zapewni¢ z indywidualnych lub scentralizowanych zZrédet ciepla.
10) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:
a) zaopatrzenie w gaz na warunkach okreslonych przez administratora sieci,
b) prace remontowo-konserwacyjne oraz budowa sieci gazowych wykonywane s3 na
podstawie wiasciwych przepiséw odrgbnych,
¢) lokalizacje szafek gazowniczych (otwieranych na zewnatrz od strony ulicy) w linii
ogrodzen, w pozostalych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecig
gazowa,
d) linia ogrodzefi winna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,
€) zezwala si¢ na stosowanie indywidualnych zbiornikéw gazowych dla celéw bytowych,
f) dla gazociagéw ustala si¢ strefy kontrolowane:
— dla gazociagu DN 350 relacji Sandomierz — Ostrowiec Swietokrzyski — o szerokosci
30m tj. po 15m w obie strony od osi linii,
— dla gazociggu DN 65 - o szerokosci 30m tj. po 15m w obie strony od osi linii,
11) W zakresie obstugi telekomunikacji ustala si¢ utrzymanie irozwéj infrastruktury
telekomunikacyjnej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach telekomunikacyjnych.
12) Usuwanie odpadéw stalych z terenu w granicach planu nastgpuje przez wywoz odpadéw na
sktadowisko odpadéw wskazane przez gmin¢ samorzadowa miasta Opatéw.
13) W granicach planu ustala si¢ nastgpujace inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezgce do zadan wlasnych gminy:
a) roboty budowlane sieci i urzagdzen wodociggowych,
b) roboty budowlane sieci i urzadzen kanalizacji sanitarnej,
c) roboty budowlane sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej,
w lokalizacjach okreslonych w § 16 uchwaty.
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§tarostwo Powiatowe
w Opatowie
I Bignkiewieza 17, 27-500 Opat6w

§63-145:63-9 830413930 . s
TP §62:145:65-93, Regoe Kopia mapy ewidencyjnej

Obreb: Opatow
Gmina: Opatéw
Powiat: opatowski
Wojewodztwo.: Swietokrzyskie
Skala 1:2000

622/2

202671

Zq zgodnosé z dokumentami
ewidenciji gruntéw i budynkéw

Opatow, dn. ...2.4.07E..2013......

Dolomens @ FUyilowego O%rodka
e ' Kartc L aficzne;
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Starostwe Pawiatowe
w Cratgain
ul. Sienkiewicze 17, 27-500 Opatow
NIP 863-145.45.07 Prnenn 30413050 Jednostka ewidencyjna : OPATOW MI;STO
Obreb : 1 OPATOW

Wojewodztwo :  $wigtokrzyskie
Powiat : Opatéw

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia: 2013-06-21

Nr dziatki . Oznaczenie |pow. uz. | pow. dz.
NrOb |~ A_rk Ksiega wiecz Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy uzytku [ha] [ha]
1)1 67117 KW 32089 Wt 1" “"PUBLIMAR" SPOLKA JAWNA LUCJAN Bi 08651 | 0.9404
23 STANISZEWSKI | SPOLKA Z SIEDZIBA W
LUBLINIE
ZWIAZKOWA 10; 20-148 LUBLIN;
REP 896/11 Lz Ps IV 0.0486
REP.1213/05 R R IVa 0.0267
2|1 20072 We 1 SKARB PANSTWA dr 09783 | (0.9783
24
UK 17 GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
PADEREWSKIEGO 43/45; 25-950 KIELCE;
3|1 67172 KW 13395 3 1M POWIAT OPATOWSKI Bi 04065 | (0.4065
23 SIENKIEWICZA 17; 27-500 OPATOW;
4|1 715 KW 22014 3 n SKARB PANSTWA Bi 02802 | (.2802
24
REP.2630/03 ZA 171 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
KIELCE;
5|1 167411 KW 29426 We 1M (matzenstwo) B 0.0984 | (0.0984
23 WOJCIECH KASPRZYK
Rodzice:JAN,MARIANNA
WAWORKOW 5; 27-500 OPATOW:
BARBARA KASPRZYK
Rodzice:WITOLD,IRENA
WAWORKOW 5; 27-500 OPATOW;
61 7161 KW 38317 Wt 1 GMINA OPATOW B 00125 [ 0.0125
23 PLAC OBRONCOW POKOJU 34; 27-500
OPATOW;
7(1 77 KW 18686 3 n ZBIGNIEW PRZEMYSELAW STACHERA B 00939 | 0.0939
23 Rodzice:MARIAN,STANISLAWA
LECHOW 156A.; 26-004 BIELINY;
8|1 71812 KW 33713 Wt 11N (malzenstwo) B 00378 | (0.0378
23 JAN ZDZISLAW SKRAJNIK
Rodzice: WEADYSEAW,WEADYSEAWA
SIENKIEWICZA 36; 27-500 OPATOW;
JANINA SKRAJINIK
Rodzice:MIECZYSELAW,HELENA
SIENKIEWICZA 36; 27-500 OPATOW:
RG VIl 7128/4/09
g1 7201 KW 5118 Wt 112 KATARZYNA MARCINKOWSKA B 0.1049 | (0.1049
29 Rodzice:MIECZYSEAW,CELINA
SIENKIEWICZA 38; 27-500 OPATOW;
Wt 172 MARCIN MARCINKOWSKI
Rodzice:MIECZYSLAW,CELINA
SIENKIEWICZA 38; 27-500 OPATOW;
101 7191 KW 35588 Wt 17 (matzeristwo) B 0075 | 0.0756
29 JAN ZDZISEAW SKRAJNIK
Rodzice:WEADYSEAW, WEADYSEAWA \
SIENKIEWICZA 36; 27-500 OPATOW:;
L
4 up arosty

Strona: 1
gwiatowego Ofrodka
Karte . .aficzne



JANINA SKRAJNIK
Rodzice:MIECZYSLAW,HELENA
SIENKIEWICZA 36; 27-500 OPATOW;

Sporzadzit : Aneta Rosolowska

Strona: 2

CIchzAow b 2uo (633 13

Za zgc

. = 2ntami
ewid. :
enc; .dynkéw

Opatéw, 21 CZE. 2013

Starosty
Prawel Sidor

wego Ofrodka
T . .. aficznej
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/ \ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Staszow
ul. Krakowska 44

28-200 Staszéw
Tel.15-891-46-00 — fax15-891-46-02

Staszéw. dnia.10.07.2013 r.
RE3/RM6210/15/P/2013
Gmina Opatéw
ul. Plac Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatow
Adres do korespondenc;ji:
Zaktad Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektowania obiektéw Budowlanych
Zbigniew Bednarczyk
25-546 Kielce ul. Z. Natkowskiej 1/37

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
Odpowiadajac na wniosek z dnia 01.07.2013 okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia
lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,

kolidujgcych z projektowang budowa:

Przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 dziatki nr 2007/2 ulicy Henryka
Sienkiewicza w Opatowie na teren dziatki nr 671/7 dla potrzeb projektowanego Dworca

Autobusowego.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Opatéw

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wiasnoscig Spotki:

- Linia kablowa SN-15 HAKnFta 3x120mm2 relacji stacja transformatorowa Opatéw ZUS —
Opatéw Rzeznia,

- Linia kablowa SN-15 kV HAKFta 3x120mm2 relacji stacja transformatorowa Opatéw ZUS —
Opatéw Mleczarnia,

- Linia kablowa n/N YAKY 4x120mma2 relacji stacja transformatorowa Opatéw ZUS — zlacze
kablowe na budynku Strazy Miejskie;j,

- Linia kablowa n/N YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa Opatéw ZUS — ztgcze

kablowe na budynku Banku,

PGE DYSTRYBUCJA Spolkl Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, KRS: 000034124, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
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- Linia kablowa n/N YAKY 4x70mmz2 relacji stacja transformatorowa Opatéw Mleczarnia — zigcze

kablowe na budynku Policji Powiatowej,

- Linka napowietrzna n/N dwutorowa zasilana ze stacji transformatorowej Opatéw Mleczarnia o

przewodach AL. 4x70+35mm2, AsXSn 4x70+35mm2, kolidujgca w przesle nr 9 — 6 wraz z

przytaczami,

- Na przebudowywanym odcinku drogi istniejace urzadzenia energetyczne j.w. przebudowac

wynoszac je poza teren kolizji.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe

urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do

odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w

przypadku zawarcia ze Spotkg umowy ktérej inwestor zobowigzuje sig do pokrycia wszystkich

kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

b)

c)
d)

e)

9)

PGE DYS

przenies¢/odtworzy¢é urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

wykonac¢ projekt budowlany i wykonawczy,

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Staszow tel. 158914710, 158914720,

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonac
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesyiu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt
notarialny ustanawiajacy stuzebnos$¢ przesylu musi by¢é zawarty przed demontazem
urzgdzen”). Stuzebnos$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony.
Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu
notarialnego jest zalgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
stuzebnoscia.

WWW.pgesa.pl
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Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu pomiarowo
— rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2 m dia linii kablowej SN, nN na trasie
przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej -
na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych
obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatdbw pochodzgcych z demontazu urzadzer zwigzanych z
usunieciem kolizji.

) - Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy o przeniesieniu na Spétke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzer lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych
na urzadzeniach Spétki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na
wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 09-07-2015

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie
14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/lumowy pomiedzy Stronami.

PGE DYSTRYBUCJA Spéitka Akcyjna z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, KRS: 000034124, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
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Rozdzielnik

1 x Adresat

1 x Zaktad Doradztwa Inwestycyjnego i Projektowania Obiektow Budowlanych
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37

1 x RM/ZD

GE Dystrybucja S-A-
F odc}’zial Rzeszow

PGE DYSTRYBUCJA Spétka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, ul. Garbarska 21A, KRS: 000034124, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
‘w" VI Wydzial Gospod: y, KRS, NIP — 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy 9 730 742 890zt w peini oplacony,
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PGNiG

SPV4

PGNiG SPV 4sp.z 0.0.

Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Sandomierzu Gmina Opatow
ul.K K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 Plac Obroricow Pokoju 34
andrzej.kalczewski@sandomierz.ksg.pl 27-500 Opat6w

Wasz znak: Sandomierz, 10.07.2013
Nasz znak: 800/E/WrTP/84/13

Dot.: warunki techniczne na budowe zjazdu publicznego na terenie projektowanego dworca

autobusowego przy ul. Henryka Sienkiewicza w Opatowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2013 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych

przebudowy istniejgcej sieci i przylgcza gazowego w zwigzku z planowang inwestycjg w rejonie jw.
PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaklad w Sandomierzu, informuje iz:

1. Nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcych gazociggu o nastepujacych parametrach:

Oznacz. Cisnienie Materiat Srednica| Diugosé | Typ elementu Gmina Miejscowosc Ulica
odcinka infrastr.

G1-G2 $rednie ci$nienie stal DN50 31,0 SIEC Opatéw Opatéw Sienkiewicza
G3-G4 | Srednie cisnienie | PE100SDR11 dnd0 18,0 PRZYL Opatéw Opatow Sienkiewicza

2. Sie¢ gazowg na odcinku G1-G2, nalezy przebudowac rurg przewodowg PE dn 63 SDR11 o
gestosci PE100.

3. Przytgcz gazowy na odcinku G3-G5, nalezy przebudowac rurg przewodowg PE dn 40 SDR11 o
gestosci PE100.

4. Gazocigg pod projektowanym zjazdem oraz w skrzyzowaniu z drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa, ktérej konce nalezy wyprowadzi¢ po za krawedz jezdni i chodnika w przypadku
projektowania zjazdu na odlegto$¢ nie mniejsza niz 1,5.

5. Zachowat odlegtos¢ pionowg mierzona od gérnej tworzgcej rury ostonowej lub gazociggu w
przypadku braku rury ostonowej do powierzchni jezdni i zjazdu nie mniejszg niz 1,0m.

6. Nawierzchnig projektowanego zjazdu w strefie gazociggu wykona¢ nalezy jako rozbieralna.

7. Kat skrzyzowania gazociggu z droga powinien byé nie mnigjszy niz 60°, zaleca sie aby kat
skrzyzowania byt zblizony do kata 90°.

8. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac¢ na maksymalne ci$nienie robocze MOP= 0,5 MPa

9. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci gazowe]j winny posiada¢ wymagane atesty lub

10.

11.

aprobaty techniczne.

Nalezy odtworzy¢ istniejgce znakowanie sieci wraz z przytagczem wystepujgce w strefie robét w
sposob nie kolidujgcy z ciggami komunikacyjnymi.

Znakowanie gazociggéw wykonac zgodnie ze standardami technicznymi IGG. ST-IGG-1001:2010
do ST-IGG-1004:2010.

strona 1/2
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12.
13.

14.

16.
17.

18.

Do wiadomosci:

Zatgczniki:

Nalezy opracowac projekt budowlany przebudowy sieci i przylacza gazowego.

Projekt przebudowy sieci i przytacza gazowego nalezy uzgodni¢ branzowo w Zaktadzie w
Sandomierzu ul. K. K. Baczynskiego 3; 27-600 Sandomierz.

Przebudowe gazociggéw dokonaé¢ w sposdb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia ze szczegdinym uwzglednieniem nastepujacych przepiséw i norm:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055);

W miejscach kolizji projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gazocigg
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ZUDP.

zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”,

Instrukcji KSG sp. z 0. 0. z 11.10.2012 r. ,Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru

i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690/ z dnia 12 kwietnia 2002 r.

z pozniejszymi zmianami,

Znakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi IGG. ST-IGG-1001:2010
do ST-IGG-1004:2010.

. Wszelkie kolizje powstate przy realizowaniu w/w inwestycji nie wykazane w czesci szczegotowej a

stwierdzone na etapie projektowania oraz budowy nalezy wykonac zgodnie z warunkami
przedstawionymi powyzej. Prace ziemne w strefie istniejgcych gazociggéw nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Punkt Dystrybucji Gazu Ozaréw, ul. Kolejowa
161, 27-530 Ozarow, tel. 15 861 10 86. Wykonawca winien informowaé¢ Zaktad w Sandomierzu o
szczegotowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz zlecié¢ prowadzenie nadzoru
nad pracami w strefie gazociggéw. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 02.07.2010 w sprawie
szczegodtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego &17pkt.6. Zakiad w Sandomierzu
pobierze opfate z tytutu prowadzenia w/w czynnos$ci na podstawie uzgodnionego przez
Wykonawce i PDG Ozaréw protokotu zawierajgcego zakres wykonanych prac. Podstawg do
naliczania optat jest obowigzujgcy cennik w Zaktadzie w Sandomierzu.

Prace przetaczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odptatnie PDG Ozaréw na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej

PDG Ozarow.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycjg w catosci ponosi Inwestor.

Z powazaniem:

—

e 1x Adresat
e 1x PDG Ozarow
e« 1xOTE

e 1x Mapa z koncepcjg przebudowy

Opracowal(a): Monika Jarecka

strona 2/2
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Cipatéw - miastoe 2013-08-24

Zeapd Urgzdniarm Dokurnaintadg Projeklosa)
Usytanwania Siexi Lizbrojria Terenu
ul Siemkewicza 17

27500 Dpatdey
b=l {15) EGE-Z7-24

OPINIA Nr 126/2013

uzgodnienia dokumentacii  projektows] w zakresie usylugwania przebiegu | bezholizyjnodo
nastepujaoyeh urzgdzen uzbrojenia terenu: wedociggu, gazociggu, kanalizac)i deszozowe], kanalizeci
sanitams], kanalu c.o., skecl c.o. prelzolowang] linii ensrgetycrnych napocwietrznych, keblowych WHL
8N, NN, linii telefonicznych napowietrznych, doziemnych, Swiatowodowych, Kanalizac)i telefoniczns
drogi,

Fodza) inwestys) | Zazd publiceny z preebudows kolidujacego uzbrojenia.
Zaspal Uzgodniania Dokumentaci Projeklowe] opinluje pozytywnie lokalizazie obiskiu
poloronego !

gm. Opatdw - miasto

chreb: Opatdw ul. Slenklewlcza

M ewidencyjny dziatki - 200772:871/7,671/8

Inwastar:
Gmina Opatdw

27-500 Dpatdw
Plac Obroficdw Pokoju 34

Fiatnik:
Gmina Opatow

Z7-500 Opatdw
Plac Obroficdw Pokoju 34

Data wphywu Zlecenia 2013-08-21

Fodgstawa prawna uzgodnienia;

1. Ustawa z =nia 17 maja 138% r Prawo Geodenyne | Kalogreficene ad 70 phi 2, et 27 usl2 pid 1 | ark 28 usti (bekst
@dnoity Dz Lz 2090 reicy Mr 150 paz, 1787 7 pd? niegsey e ZrmiRnami).

2. Rorparzagzania Minigtra Reraoju Regonalnego | Busawnichss 2 onis 2 kwistnis #0001 (Oz. U Nr 38, poz 456) w sprawic
gecderyjnej maidenci siec uzhrajenia feenu oAz sEspotdw vegadriania doxumenlacii prosakbds).

3 Zarrgdrane Stenashy Opatowskisgo Mr AUAN 7 dra 15 122005 w sprawie powolenia Zespolu Uegadniania
Cakurnarisd]l Frojektows) ofaz pstzkenia egulaming jgoa driaania

4, Zarzgdzarie Nr 05 Slaraslty Opativwekiedo 2 dnla 23 lLi20s 20035 roky W SDrewis 086 Umawnych stoscwanych praez
Stargsty Opaowskicgn w iBedriale GREGM

5. Fozporzaczania Ministra Infestrukiony z onia 19 obego 2004, w sprawe wysos 080 opfal 1a c2ynnadcl gaodetyng |
karnzgraficzne oraz udzlslanie informac)l, @ 1akTa 7a wykonanie wyresdw §wypsde £ operaly wicencineaol Dz L HNe 37,
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Czlonkowle Zespotu obecni na posiedzeniu w dniu_28.08.2013

Ingtytucja

Imie i nazwisko podpis

Lp.
[1.

p.o.Przewodniczacy Zespolu Lizgadniania
Dokumentac) Projektowe] w Opatowis

lzabella Zamarska podpis nieczybelny

Zarzad Drdg Powiatowych
w Chpatoie

Henrgk Satur padpis nieczyieing

Wdziat Budownictwa i Archilektury
w Dpaiowic

2.
3
a

Fowiatawy [napekiorat Madzory Budewlanego
i Crpatonsig

wiz Anng Kisrka pedpis nigczytzing

Kaon

sultancl obeeni na posledzeniu w dnlu —-

Lp.

Instytucja

Imie i nazwisko podpis

Staroshwo Powiabowe
Whydzisl Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

2,

Urzgd Gminy

3

Staroetwo Powistowe w Orpatowis
Powistowy Osrodek Dokumentac]i
Geodezyjne] | Kamograficzne]

w Opatowia

Telekomunikacjz Polska
Dzigt Ewidancji | Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukiuze £ 6dE

E Jarominiak podps nieczyieiny |
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orange

Telekomunikacja Polska Zakiad Doradztwa Inwestycyjnego i Projektowania
Domena Hurt Obiektéw Budowlanych — Zbigniew Bednarczyk
Techniczna Obstuga Klienta ul. Z. Natkowskiej 1/37

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 25-546 Kielce

0 Infrastrukturze £odz
ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce
tel.: 41 274 08 00

Kielce, 16 lipiec 2013 .

Numer pisma: 21788/TOTDALU/P/2013/E]
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang
rozbudowg ulic na ul. Sienkiewicza w Opatowie w zwigzku z budowa zjazdu na teren dworca

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2013 r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych na przebudowe
infrastruktury teletechnicznej kolidujgacej z planowang przebudowa j.w. informujemy, ze w obszarze
projektowanej inwestycji przebiega istniejaca doziemna siec¢ teletechniczna eksploatowana przez TP S.A.
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ zabezpieczenie
lub przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementdw uzbrojenia
terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1: Wykona¢ przebudowe kolidujgcej kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami telekomunikacyjnymi
miedzianymi i optycznymi (w kanalizacji znajdujg sie réwniez kable optyczne dzierzawcéw).
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.;

2. Zabezpieczenie lub przebudowanie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie
z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami
moZliwie bez przerw w tacznosci — w przypadku przebudowy kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji;;

3 Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wtasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztéw.W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

4, Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodni¢
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;
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10.

i1

12.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzémplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta
CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi ,
Kielce ul. Piekoszowska 27a

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegodlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzery kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i Zarzadcdéw Drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego lini $wiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Gospodarki Zasobami w Krakowie przy ul. Kapelanka 4 (sprawe prowadzi Mariusz
Krzysztofek tel. 12 623 41 10), natomiast dane dotyczgce kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze kédz , ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce (sprawe
prowadzi Erest Jarominiak tel. 41 274 08 00); Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e -Firma Partnerska Eltel Sp. z o0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e -Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ -Firma Partnerska Relacom Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80 — 244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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13.

14.

15.

16.

dotyczgcej sieci TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj
z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotfaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosci TP S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania!l Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac
nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Kielce
Kielce ul.Piekoszowska 27a

fax.41 346 25 54, tel.41 363 34 13,

Mail TOK.REWUSKielce@telekomunikacija.pl

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym

odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi Ernest Jarominiak — 501 100 683
Z powazaniem
Grzegorz Janus

Kierownik Dzialu Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infra rukturze kodz

iniak
%MIWD;W
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PGE DYSTRYBUCJA S.A DDDZIAL RZESZOW Staszow dnia 25.09.2013

REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszéw ul. Krakowska 44 Zaktad Doradztwa Inwestycyjnego
| Projektowania Obiektow
Budowlanych Zbigniew Bednarczyk
L. dz. RM/9099/2013 25 — 546 Kielce
ul. Z. Natkowskiej 1/37

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano - wykonawczego przebudowy sieci i przytaczy elektroenergetycznych z rozbudowy zjazdu
publicznego z drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza na terenie Dworca Autobusowego w
Opatowie.

Projekt obejmuje przebudowe i budowe :

-przebudowa linii kablowych SN-15 kV 3xXRUUHAKXs 1x120mm2 dtug. 2x37mb,
- przebudowa linii kablowej YAKY 4x70mmz2 dtug. 57/60mb,

- przebudowa linii napowietrznej n/N AsXSn 4x70+35mm2 dtug. 35m,

- przebudowa linii napowietrznej n/N AsXSn 4x35mm2 dtug. 25mb,

-demontaz odcinkéw linii kablowych SN i n/N.

| zostat opracowany przez inz. Teodor Kuchniak upr. nr 13/KL/75, sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kuchniak
upr. SWK/0145/POOE/04

na podstawie wydanych przez Rejon Energetyczny Staszéw warunkéw usunigcia kolizji
RE3/RM/6210/15/P/2013 z dnia 10.07.2013.

Inwestor. Gmina Opatéw ul. Plac Obronicéw Pokoju 34. 27-500 Opatéw

SKtAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

B Przewodniczacy : 'Marek Stomka
Cztonek ; Zdzistaw Grochowskl
~ Czionek : Krzysztof Lis
- Czionek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu si¢ z opracowanym projektem budowlano
wykonawczym wnosi nastgpujace uwagi : bez uwag

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul.jGarbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zI w pelni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl



Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projekt ( budowlano - wykonawczy ) , uzgadnia si¢ bez uwag.

Waznos$¢é uzgodnienia ustala sie do dnia : 24 .09.2015

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

PrzewodniCZacy ; soussussismipmrs St cvamassisisisns

Cztonkowie :

Sktad Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzje Zatwierdzam : Oddziat Rzesz6w

(Pieczatka, podpis)
Rozdzielnik :

1 x Adresat 1 egz. projektu

1 x RM/ZD + zatgczniki
(* niepotrzebne skre$lic)

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul-Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl
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Zbigniew Bednarczyk
ZAKEAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

25-546 KIELCE, ul. Z. Natkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60
email : z.bednarczyk2@czello.pl

TEMAT:

ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7
Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWL.ANY

BRANZA: TELETECHNICZNA

ADRES:

Obreb 260604 _4.0001 Opatéw
Dziatki Nr ew. 2007/2, 671/7

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Opatéw
Pl. Obroicéw Pokoju 34

27-500 Opatow

Telekomunikacja Polska S.A.

Techniczna

Klienta

Dziat Ewidencii i Zarzqdzania Danymi
0 Infrastrukturze LodZ

ul.uPlokosz'a_. Pk 27a, 25-723 »?k""

O(-A0 ~Z943

qu:ij ‘oo

Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze LodZ

| Czynno$é Imie i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis |
_ . : ; Instalacje |
Projektowat | mgr inz. Andrzej Czarnocki 09.2013 | 1709/99/U teletechniczne | /1= l
. . Instalacje / :
Sprawdzil | inz. Andrzej Dziedzic 09.2013 !0728/97/U | igietechnicens Ak, |
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Zbigniew Bednarczyk
ZAKELAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
| PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
25-546 KIELCE, ul. Z. Natkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60

email : z.bednarczyk2@czellio.pl

TEMAT: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA
NA DZIALKE O NR EWID. 671/7
Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY

BRANZA: TELETECHNICZNA

Telekomunikacja Poiska S.A.
Techniczna Obstuga Klienta
ADRES: Obreb 260604 _4.0001 Opatow memmmm"“'
Dziatki Nr ew. 2007/2, ul. Piekoszowska 278, 26-723 Kielce
o0 aca bez e
O4-A0-2043
gi.w&me,é
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Opatéw am&g
Pl. Obroricéw Pokoju 34 IS
27-500 Opatdéw
Czynnos¢ Imie i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis
. .. . . Instalacje
Projektowat | mgr inz. Andrzej Czarnocki 09.2013 | 1709/99/U teletechniczne /f{a—'
Sprawdzit | inz. Andrzej Dziedzic 002013 |0728/97/U | jroaade | Zl‘ B,
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
fel, 14632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu Gmina Opatow
ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 20, faks 15 83361 25 Plac Obronicow Pokoju 34
zaklad. sandomierz@tarnow.psgaz.pl 27-500 Opatow
Wasz znak: Sandomierz, 08.10.2013

Nasz znak:  KSGVIIIOTE/68m/521/01/13

Dot.: uzgodnienia Projektu Budowlanego przebudowy sieci gazowej oraz przytacza w zwigzku
Z budowg zjazdu publicznego na terenie projektowanego dworca autobusowego przy
ul. Henryka Sienkiewicza w Opatowie.

Szanowni Parstwo,

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:
- sieci gazoweyj;
- przytgcza gazowego.

Wymieniong w nagtéwku dokumentacje projektowa Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Sandomierzu uzgadnia zgodnie z warunkami znak:
800/E/WrTP/84/13 z dnia 10.07.2013 r. na warunkach:

1. Usytuowanie Przewodéw gazociggowych w terenie wzgledem projektowanego
i istniejacego uzbrojenia terenu wino odpowiada¢ warunkom technicznym wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 640).

2. Siet gazowq oraz przylacze gazu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi:
* Warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru | odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu” - wprowadzonymi do stosowania Zarzadzeniem nr 27/2013
Dyrektora PSG Sp z 0.0. Oddziat w Tarnowie z dnia 4 wrzesnia 2013 roku.
« Warunkami technicznymi wykonania gazociagow i urzadzen gazowniczych stalowych
0 MOPs 0,5MPa - prace spawalnicze. Prace spawalnicze WTWIO/ — wprowadzonymi
do stosowania Zarzadzeniem Prezesa Spolki nr 32/2007 r z dnia 20.12.2007

3. Przed wykonaniem prac montazowych wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
w Zakiadzie Gazowniczym w Sandomierzu:
» technologii wykonania polaczen spawanych /WPS/
* technologii wykonania polaczen zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej
wykonywania gazociggow z PE/
» technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinkow stalowych.

4. Wszelkie materialy uzyte do budowy gazociagu winny posiadac atesty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci wymagane Ustawa Prawo Budowlane,

5. Znakowanie gazociagu wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001
do ST-IGG-1004.

A Polska Spolka Gazownichwasp.z o 0 ul M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
o (Oddzial w Tamowie, ul Bandrowskiego 16, 33100 Taméw
K3 0000374001, Sad Rejonowy diam. st Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
/ NIF'525 24 96 411, REGON 142738519, Kapital Zakladowy 10 454 206 550 21
www psgaz pl
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6. Potgczenia PE/stal oraz stalowe elementy do wigczen i przytgczen nalezy wykonac
zgodnie z ST-IGG-1101:2011.

7. Wigczenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinkéw, ze wzgledu na
gazoniebezpieczny charakter prac dokona Zaktad w Sandomierzu na zlecenie i koszt
Inwestora.

8. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows sieci gazowej w calosci ponosi Inwestor.

9. Wykonawca przebudowy sieci gazowej winien spetniaé wymagania Rozporzgdzenia
przywotanego w pkt. 1, stad teZ przed przystgpieniem do przebudowy powinien uzyskaé
akceptacje przez Zaklad w Sandomierzu.

Przebudowa sieci gazowej oraz przylacza moze zosta¢ zrealizowana po zawarciu
umowyl/porozumienia pomigdzy inwestorem a Zakladem w Sandomierzu, ktora regulowac
bedzie obowiazki stron.

Z powazaniem
ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Dystrybucll

/z}dﬂhﬁintﬁk

| ol

¢

——

5
Otrzymuijg:
1x Adresat
1x OTE al/a
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UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 27.09.2013r. w Opatowie pomiedzy

Gming Opat6w, 27 — 500 Opatéw, Plac Obroficéw Pokoju 34,

reprezentowang przez. .

Andrzej Chaniecki - Burmistrz, zwanej dalej "Gming"

Malgorzatg Maluchnik, 27-500 Opatéw, Adaméw 2, wlascicielem nw. nieruchomogci objetej ksigga
wieczysta nr KI1T/00028204/6, zwanym dalej "Wtascicielem"

§1
Przedmiotem uzyczenia jest czg$¢ nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr 671/6 o powierzchni ok.
40 m* umozliwiajacej wykonanie robot zwigzanych z przebudows odcinkéw sieci elektrycznej,
gazowe] i teletechnicznej, polozone w obrgbie 1-Opatéw, powiat Opatéw, wojewddztwo
swigtokrzyskie.

§2
Wiasciciel nieruchomosci uzycza Gminie przedmiotowa nieruchomo$é o powierzchni wymienionej w
§ 1, na czas prowadzenia prac budowlanych, planowanych w ramach przebudowy zjazdu publicznego
na potrzeby dworca autobusowego, w celu uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji zadania oraz
pozniejszych przegladéw cksploatacyjnych przez wlascicieli sieci objetych niniejszg umowa, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym, stanowiacym integralng cze$é niniej szej umowy.

§3
Gmina zapewnia, Ze prace wymienione w § 2 beda prowadzone na niezbednym obszarze, a w
przypadku powstania szkod wyplaci uzyczajacemu stosowne odszkodowanie okreélone przez
niezaleznego rzeczoznawce majatkowego. Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja zostanie
doprowadzony do stanu wyjsciowego z przed rozpoczecia robot.

§4
Gmina nie moze uzycza¢ przedmiotowej nieruchomogci innym podmiotom. Nie dotyczy to
wykonawedw robét dziatajacych na podstawie zawartych uméw z Gming. W razie naruszenia
powyzszego obowiazku Wiasciciel moze natychmiastowo wypowiedzie¢ umowe.

§5
Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
dotyczace uméw uzyczenia, Ewentualne spory, w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony
rozstrzygajg w sadzie whasciwym miejscowo dla Gminy.

) .

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

Whasciciel: Q%H(VL 0(1 {,{/(/( C7
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Grzegorz ‘1’; jchota

UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 27.09.2013r. w Opatowie pomiedzy :

Gming Opatow, 27 — 500 Opatow, Plac Obroficow Pokoju 34,

reprezentowana przez :

Andrzej Chaniecki - Burmistrz, zwanej dalej "Gming"

a ,.PUBLIMAR” Spotka Jawna, ul. Zwiazkowa 10, 20-148 Lublin

reprezentowana przez

Grzegorza Lichota, 27-300 Lipsko, ul. Stoneczna 28/51, whadcicielem na nieruchomosci objetej ksiega
wieczysta nr KW 32099, zwanym dalej "Wlascicielem”

§ 1
Przedmiotem uzyczenia jest czes¢ nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 671/7 o powierzchni ok.
200 m? umozliwiajacej wykonanie robot zwigzanych z przebudowa zjazdu publicznego w tym
odcinkow sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociagowej oraz pozostatej infrastruktury,
przebudowa i budowa chodnika, budowa dodatkowego pasa ruchu, potozonej w obrgbie 1-Opatow,
powiat Opatow, wojewddztwo Swigtokrzyskie.

§2
Wiasciciel nieruchomosci uzycza Gminie przedmiotowa nieruchomos$é o powierzchni wymienionej w
§ 1, na czas prowadzenia prac budowlanych, planowanych w ramach przebudowy zjazdu publicznego
na potrzeby dworca autobusowego, w celu uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji zadania oraz
pézniejszych przegladdw eksploatacyjnych przez whascicieli sieci objetych niniejsza umowa, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym, stanowigecym integralna czes$é niniejszej umowy.

§3
Gmina zapewnia, ze prace wymienione w § 2 beda prowadzone na niezbednym obszarze, a w
przypadku powstania szkdd wyplaci uzyczajacemu stosowne odszkodowanie okreslone przez
niezaleznego rzeczoznawce majatkowego. Teren na ktorym bedzie prowadzona inwestycja zostanie
doprowadzony do stanu wyjsciowego z przed rozpoczecia robot.

§4
Gmina nie moze uzyczac przedmiotowej nieruchomodci innym podmiotom. Nie dotyczy to
wykonaweow robot dzialajacych na podstawie zawartych umow z Gmina. W razie naruszenia
powyzszego obowiazku Whasciciel moze natychmiastowo wypowiedzie¢ umowe.

§5
Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

dotyczace umdw uzyczenia. Ewentualne spory, w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony
rozstrzygaja w sadzie wlasciwym miejscowo dla Gminy.

§7

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

Wilasciciel : [ westor:

A

TP L

S’
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UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 27.09.2013r. w Opatowie pomiedzy :

Gmina Opatdw, 27 — 500 Opatéw, Plac Obroncéw Pokoju 34,

reprezentowana przez :

Andrzej Chaniecki - Burmistrz, zwanej dalej "Gming"

a Zbigniewem Przemystawem Stachera, 26 — 004 Bieliny, Lechéw 156A , whascicielem nw.
nieruchomosci objetej ksiega wieczysta nr KW 18686, zwany dalej "Wiascicielem"

§1

Przedmiotem uzyczenia jest cze$¢ nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 717/1 o powierzchni ok.

20 m? umozliwiajace] wykonanie robdt zwiazanych z przebudowa odcinka sieci energii elektryczne;j tj.

umieszczeniu stupa, potozone w obrebie 1-Opatéw, powiat Opatow, wojewddztwo $wietokrzyskie.

§2
Wtasciciel nieruchomosci uzycza Gminie przedmiotowsg nieruchomos$¢ o powierzchni wymienionej w
§ 1, na czas prowadzenia prac budowlanych, planowanych w ramach przebudowy zjazdu publicznego
na potrzeby dworca autobusowego, w celu uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji zadania oraz
pozniejszych przegladéw eksploatacyjnych przez wiascicieli sieci objetych niniejsza umowa, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym, stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§3
Gmina zapewnia, Ze prace wymienione w § 2 beda prowadzone w niezbednym obszarze, oraz w
mozliwie najkrétszym terminie (czas trwania rob6t zwigzany z umieszczeniem stupa na dzialce nie
przekroczy dwdch dni) a w przypadku powstania szkéd wyptaci uZyczajacemu stosowne
odszkodowanie okre$lone przez niezaleznego rzeczoznawce majatkowego. Teren na ktérym bedzie
prowadzona inwestycja zostanie doprowadzony do stanu wyjéciowego z przed rozpoczecia robot.

§4
Gmina nie moze uzyczaé przedmiotowej nieruchomosci innym podmiotom. Nie dotyczy to
wykonawcow robot dziatajacych na podstawie zawartych uméw z Gming. W razie naruszenia
powyzszego obowiazku Wiasciciel moze natychmiastowo wypowiedzie¢ umowe.

§5
Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
dotyczace uméw uzyczenia. Ewentualne spory, w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony
rozstrzygaja w sadzie wiasciwym miejscowo dla Gminy.

§7
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

Wihasdciciel: Inwestor:

Modhorn W b(S‘u\i@v) I ( | 0 W W
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UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 27.09.2013r. w Opatowie pomigdzy :
Gmina Opatow. 27 — 500 Opatow, Plac Obroncow Pokoju 34,

reprezentowana przez :
Andrzej Chaniecki - Burmistrz, zwangej dalej "Gmina”
a

Janem Zdzistawem Skrajnikiem

zam. 27-500 Opatow, ul. Sienkiewicza 36

i Janina Skrajnik

zam. 27-500 Opatow, ul. Sienkiewicza 36

wlascicielami nw. nieruchomosci objetej ksigga wieczysta nr KW 33713, zwany dalej "Wlascicielem"

§1

Przedmiotem uzyczenia jest czes¢ nieruchomosei oznaczonej jako dziatka nr 718/2 o powierzchni ok.

20 m* umozliwiajacej wykonanie robdt zwiazanych z przebudowa odcinka sieci energii elektrycznej tj.

wymiany przylacza napowietrznego. potozona w obrebie 1-Opatow. powiat Opatéw, wojewddztwo
$wigtokrzyskie.

§2
Wiasciciel nieruchomosei uzycza Gminie przedmiotowa nieruchomos¢ o powierzchni wymienionej w
§ 1. na czas prowadzenia prac budowlanych, planowanych w ramach przebudowy zjazdu publicznego
na potrzeby dworca autobusowego, w celu uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji zadania oraz
pozniejszych przegladéw eksploatacyjnych przez wlascicieli sieci objetych ninigjsza umowa, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym. stanowiacym integralna cz¢s$¢ niniejszej umowy.

§3
Gmina zapewnia, ze prace wymienione w § 2 beda prowadzone w niezbednym obszarze, oraz w
mozliwie najkrotszym terminie (czas trwania robot zwiazany z wymiana przytacza napowietrznego
nie przekroczy dwoch dni) a w przypadku powstania szkod wyplaci uzyczajacemu stosowne
odszkodowanic okreslone przez niezaleznego rzeczoznawceg majatkowego. Teren na Ktérym bedzie
prowadzona inwestycja zostanie doprowadzony do stanu wyjsciowego z przed rozpoczecia robot.

§4
Gmina nie moze uzyczaé przedmiotowej nieruchomosci innym podmiotom. Nie dotyczy to
wykonawceow robot dziatajacych na podstawie zawartych uméw z Gmina. W razie naruszenia
powyzszego obowiazku Wiasciciel moze natychmiastowo wypowiedzie¢ umowe.

§5
h -
Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

dotyczace umow uzyczenia. Ewentualne spory, w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony
rozstrzygaja w sadzie wilasciwym miejscowo dla Gminy.

§7

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach. po jednym dla kazdej strony.

Wiascicie)” ’L:}/”{ Sz Aot
V]&ubwu SUﬂ@L{mQ
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