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Zbigniew Bednarczyk 

ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO 
I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

25-546 KIELCE, ul. Z. Nałkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60 
email : z.bednarczyk2@chello.pl    

 
 
 
TEMAT: ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI  

KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA  
O NAZWIE UL. SIENKIEWICZA NA DZIAŁKĘ  
O NR EWID. 671/7 W OPATOWIE 

 
STADIUM: PROJEKT  BUDOWLANY                    
 
 
BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
                   
 
ADRES: Obręb 260604_4.0001 Opatów 
                  Działki  Nr ew. 2007/2, 671/7 
 
 
INWESTOR :  Urząd Miasta i Gminy Opatów 
                        Pl. Obrońców Pokoju 34 
                        27-500 Opatów    
 

Czynność Imię i nazwisko Data Nr upr. Spec. Podpis 
Projektował Zbigniew Bednarczyk 09.2013 211/69 drogi  

Opracował: mgr inż. Dominik Kargul 09.2013 -- drogi  

Sprawdził mgr inż. Bolesław Balcerek 09.2013 63/127/76 drogi  

Projektował mgr inż. Agnieszka Gierada 09.2013 SWK/0063/ 
POOS/04 

sieci i inst. 
sanit.  

Sprawdził mgr inż. Kinga Tomczyk 09.2013 KL-22/2001 sieci i inst. 
sanit.  

Projektował mgr inż. Andrzej Czarnocki 09.2013 1709/99/U instalacje 
teletechniczne  

Sprawdził inż. Andrzej Dziedzic 09.2013 0728/97/U instalacje 
teletechniczne  

Projektował inż. Teodor Kuchniak 09.2013 13/KL/75 sieci i inst. 
elkt.  

Sprawdził mgr inż. Piotr Kuchniak  09.2013 Swk/0145/P
OOE/04 

sieci i inst. 
elkt.  
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ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
                                           CZĘŚĆ OPISOWA 
l.p.  Opis pozycji str. nr 
1. Strona tytułowa  1 
2. Zestawienie zawartości  2-4 
3. Oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
5-7 

4. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kserokopią 
uprawnień  

8-16 

5. Opis techniczny z bilansem powierzchni  17-24 
6. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ 25-29 
7. Opinia wstępna w przedmiocie przebudowy istniejącego zjazdu  

z drogi krajowej nr 9 w km 86+443,67 strona lewa dla potrzeb 
projektowanego „Dworca autobusowego komunikacji publicznej”  
na działce o nr ew.671/1 położonej przy ul. Sienkiewicza  
w Opatowie GDDKiAO/Ki-Z3-jm-4251-58/13  

30,31 

8. Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Kielcach z dnia 2.07.2013 r znak GDDKiAO/Ki-Z3-jm-4251-71/1/13 
zezwalająca na przebudowę zjazdu publicznego  
z drogi krajowej nr 9 na działkę o nr ew. 671/1 położoną przy  
ul. Sienkiewicza w Opatowie celem obsługi dworca komunikacji publicznej. 

32-34 

9 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Opatów w rejonie ulic1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii 
Krajowej, J. Słowackiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/209/2012 Rady 
Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 r, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2012 r , poz.3706. 

35-45 

10 Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 działek w rejonie projektowanej 
rozbudowy zjazdu publicznego z zasobów Starostwa Powiatowego  
w Opatowie z dnia 21.06.2013 r 

46 

11 Skrócony wypis ze skorowidza działek, obręb  1 Opatów wydany dnia 21.06. 
2013 r przez Starostwo Powiatowe w Opatowie 

47-48 

12 Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów –RE Staszów, 
ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów z dnia 10.07.2013r.  
nr RE3/RM6210/15/P/2013 usunięcia kolizji polegające na przeniesieniu lub 
odtworzeniu sieci energetycznych kolidujących z projektowaną budową.  

49-52 

13  Warunki techniczne z dnia 10.07.2013 r wydane przez PGNiG SPV 4  
sp.z o.o.Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3 
27-600 Sandomierz dot. przebudowy sieci i przyłącza gazowego. 

53-55 

14 Opinia ZUDP nr 126/2013 z dnia 28.08.2013 r Starostwa Powiatowego  
w Opatowie dot zjazdu publicznego z przebudową kolidującego uzbrojenia.      
+ załącznik graficzny – Zagospodarowanie terenu w skali 1 : 500. 

56-58 

15 Warunki techniczne na zabezpieczenie/przebudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową wydane przez 
Telekomunikację Polską Domena Hurt, Techniczna Obsługa Klienta, Dział 
Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź, ul. Piekoszowska 
27a, 25-723 Kielce z dnia 16.07.2013 r znak 21788/TOTDALU/P/2013/EJ 

59-61 

16  Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci  
i przyłączy energetycznych kolidujących z rozbudową zjazdu publicznego  

62,63 
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z drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza na teren Dworca  
Autobusowego w Opatowie – Protokół z dnia 25.09.2013 r ,  
L.dz. RM/9099/2013  PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszów, Rejon Energetyczny 
Staszów, 28-200 Staszów , ul. Krakowska 44 

17 Uzgodnienie projektu Architektoniczno-budowlanego i wykonawczego branży 
teletechnicznej przez    Telekomunikację Polską S.A. Techniczną Obsługę 
Klienta, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź  
Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce dnia 01.10.2013 r – bez uwag Ernest 
Jaromiak- uzgodnienie na stronach tyt. projektów. 

64,65 

18 Uzgodnienie projektu Architektoniczno-budowlanego- części sanitarnej , 
przebudowy sieci i przyłącza gazowego z PGNiG SPV Sp. z o. o. Oddział 
w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu z dnia 08.10.2013r.  
znak KSGVIII/OTE/68m/521/01/13 

66,67 

19  Umowa użyczenia nieruchomości - działki nr 671/6  z dnia 27.09.2013 r 
zawarta pomiędzy Gminą Opatów ,a właścicielem nieruchomości Małgorzatą 
Maluchnik. 

68 

20 Umowa użyczenia nieruchomości – działki nr 671/7  z dnia 27.09.2013 r 
zawarta pomiędzy Gminą Opatów, a właścicielem nieruchomości 
Grzegorzem Lichotą. 

69 

21 Umowa użyczenia nieruchomości – działki nr 717/1 z dnia 27.09.2013 r  
zawarta pomiędzy Gminą Opatów, a Zbigniewem Przemysławem Stacherą. 

70 

22 Umowa użyczenia nieruchomości – działki nr 718/2 z dnia  
zawarta pomiędzy Gminą Opatów, a Janem Zdzisławem Skrajnikiem i Janiną 
Skrajnik zam. Sienkiewicza 36; 27-500 Opatów                     

71 

23 Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-
budowlanego części drogowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Kielcach z dnia                     
znak 

72,73 

 
                                             CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
l.p. Opis  rysunków Nr rys. 
12 Orientacja skala 1: 10 000  1 
13 Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana przez geodetę  

   uprawnionego inż. Fryderyka Stajek wpisana do ewidencji PODGiK  
   w Opatowie dnia 19.09.2013 za nr 2471-59/2013 skala 1 : 500,   

2 

14 Projekt zagospodarowania terenu  – część drogowa skala  1 : 500 3 
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                                                                                                              Kielce 09.2013 r 

 
Imię i nazwisko:         Zbigniew Bednarczyk 
Upr. nr                       211/69 
Członek izby              Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew.                        SWK/BD/0023/01 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  DROGOWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant: Zbigniew Bednarczyk 
 
 
Podpis ...................................................................... 
 

 
 

Kielce 09.2013 
 

Imię i nazwisko mgr inż. Bolesław Balcerek 
Upr. nr 63/127/76 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew. SWK/BD/0008/01 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  DROGOWA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant: mgr inż. Bolesław Balcerek 
 
 
Podpis ...................................................................... 
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Kielce 09.2013 

 
Imię i nazwisko:         mgr inż. Agnieszka Gierada   
Upr. nr                       SWK/0063/POOS/04 
Członek izby              Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew.                        SWK/IS/0288/04 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  SIECI I INST. SANIT. 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Projektant: mgr inż. Agnieszka Gierada   
 
 
Podpis ...................................................................... 

 
 

 
Kielce 09.2013 r. 

 
Imię i nazwisko mgr inż. Kinga Tomczyk 
Upr. nr KL-22/2001 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew. SWK/IS/0714/01 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt budowlany: 
 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:   SIECI I INST. SANIT. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
      Sprawdzający: mgr inż. Kinga Tomczyk 
 
 

Podpis ....................................................................... 
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Kielce 09.2013 
 
Imię i nazwisko:  mgr inż. Andrzej Czarnocki 
Upr. nr         1709/99/U 
Członek izby    Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew.            SWK/IE/0061/04 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.                    
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt wykonawczy: 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  TELETECHNICZNA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projektant: mgr inż. Andrzej Czarnocki 

 
 

Podpis ...................................................................... 
 
 
 

 
 

Kielce 09.2013 
 

Imię i nazwisko inż. Andrzej Dziedzic   
Upr. nr 0728/97/U 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew. SWK/BT/0198/04 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.                 
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt wykonawczy: 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  TELETECHNICZNA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Sprawdzający: inż. Andrzej Dziedzic   
 
 

Podpis ..................................................................... 
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Kielce 09 2013 

Imię i nazwisko inż. Teodor Kuchniak                                                            
Upr. nr 13/KL/75 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ew. SWK/IE/0327/01 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.                  
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt wykonawczy: 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  ELEKTRYCZNA  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Sprawdzający: inż. Teodor Kuchniak                                                           
 
 

Podpis ..................................................................... 
 

 
 

Kielce 09.2013 
Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Kuchniak                                                                  
Upr. nr SWK/0145/POOE/04 
Członek izby Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ew. SWK/IE/0016/05 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.                 
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 )  oświadczam,  że projekt wykonawczy: 
Nazwa projektu budowlanego: 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA 
NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA  
W OPATOWIE  
 
Branża:  ELEKTRYCZNA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Kuchniak                                                                  
 
 

Podpis ..................................................................... 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ROZBUDOWY  ZJAZDU PUBLICZNEGO Z Dk NR 9 NA DZIAŁKĘ              

NR 671/1 W OPATOWIE 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
     1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych  zawarta pomiędzy  Inwestorem  
            Urzędem Miasta i Gminy Opatów, a Zakładem Doradztwa Inwestycyjnego  
             i Projektowania Obiektów Budowlanych Zbigniew Bednarczyk w Kielcach.    

1.2. Dokumenty ,warunki gestorów sieci , opinie, decyzje i uzgodnienia  
       wymienione w zestawieniu zawartości  
1.3. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.z 2013 r  
       poz 984 w tym art.. 34 ust. 1,2, 3 p-kt 1 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  
       szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz, 462 
       z 27.04.2012r. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
       warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
       usytuowanie z dnia  02.03.1999 r Dz.U. Nr 43, poz.43  ze zmianami  
       z dnia 29.01.2013 r  Dz. U. z 7.02.2013 r, poz.181 

     1.6.  Ustawa z dnia 21.03.1998r. o drogach publicznych tekst jednolity  
             Dz. U.Nr 19/2007 poz. 115 z późniejszymi zmianami z dnia 25.02.2013 r  

       Dz. U.poz 260 
1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie 
        informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
        BIOZ ( Dz.U. Nr 120, poz 1126 ) 

     1.8.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  
        przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko   
        Dz. U. Nr. 213 poz. 1397. 

    1.9.   Ustawa o odpadach z dnia  27.04.2001 r  tekst jednolity ( Dz. U. z 2010 r  
             Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami ). 
   1.10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne  
  obiekty budowlane i ich usytuowanie  ( DZ. U. Nr 219, poz. 1863 i 1864 )  

   1.11.  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r MP Nr 13 poz. 95 
             w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg 
            publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach 
            a. także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać    
   1.11. Norma Sep-E-004 z 9.10.2003r. wprowadzająca nowe odległości przy  
   zbliżeniach, skrzyżowaniach i układaniu równoległych kabli oraz układaniu 
             kabli pod drogą.  
   1.12.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
  ( Dz. U. z 2013 r Nr 0, poz. 640 )  

 
   2.   Przedmiot inwestycji i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zjazdu istniejącego, publicznego z drogi krajowej 
nr 9 relacji Opatów –Sandomierz w km 86+494 m o nazwie ul. Sienkiewicza  o nr ew. 
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dz.2007/2 na teren dworca komunikacji masowej zlokalizowanego na działce o nr ew. 
671/7 w Opatowie. 
Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza na długości 80,20 m pozwalający 
na wykonanie lewoskrętu z kierunku zachodniego z poszerzeniem istniejącej jezdni z 7,00 
m do 10,00 m, poszerzeniu istniejącego chodnika po stronie północnej do 3,20 m oraz 
wykonanie remontu chodnika i  czterech zjazdów indywidualnych po stronie południowej 
na odcinku objętym opracowaniem w granicach opisanych na planie zagospodarowania 
literami i cyframi  A-1-2-3-4-F-G-H-I-A.  
Istniejący zjazd na teren działki nr 671/1 o szerokości 6,50 m zostanie poszerzony do  
8,00 m z włączeniem do ul. Sienkiewicza łukami poziomymi o promieniach R=10,00  
do 12,00 m. Włączenie zjazdu pod kątem prostym. 
Chodnik po stronie południowej zostanie zwężony  na odcinku poszerzenia nawierzchni 
jezdni do 2,00 m. 
Na omawianym odcinku ulicy zostanie zmieniona organizacja ruchu z zachowaniem 
płynności ruchu w obu kierunkach pasami o szerokości 2x3,35 m. Wydzielony na 
poszerzonej jezdni pas lewoskrętu posiadał będzie szerokość 3,30 m. 
W km 86+528,60  projektuje się dodatkowo przejście piesze malowane na jezdni 
istniejącej co powodowane jest przewidywanym nasileniem ruchu pieszego do dworca 
autobusowego. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
Zakres robót drogowych obejmuje pas drogowy Dk nr 9 w granicach opisanych na  
planie – istniejących, liniach rozgraniczenia  ( L R ) A-B-C-D-E-F-G-H-I-A 
oraz teren pozyskany umową użyczenia z działki nr 671/7 opisanych na planie 
1-2-3-4-E-D-C-B-1. 
 
3. Przeznaczenie obiektu 
 
Projektowany zjazd publiczny po rozbudowie stanowił będzie połączenie komunikacyjne 
dworca komunikacji masowej, autobusowej z istniejącym układem komunikacyjnym miasta 
Opatów. 
 
4. Sposób użytkowania 
 
Nie przewiduje się zmiany użytkowania zjazdu po jego rozbudowie.  
 
5. Stan istniejący zagospodarowania -   drogi krajowej nr 9 o nazwie  

ul. Sienkiewicza w Opatowie w rejonie projektowanego 
zjazdu publicznego w km  86+494. 

 
Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 o nazwie ul. Sienkiewicza, relacji Opatów –
Sandomierz, objęty opracowaniem położony jest w centrum miasta Opatowa w odległości 
ca 400 m na południowy- wschód od drogi krajowej nr 74 relacji Kielce –Lublin, w rejonie 
siedziby Starostwa Powiatowego. 
    Na w/w odcinku droga  o przekroju ulicznym szerokości jezdni asfaltowej 7,00 m, 
obustronnych chodnikach od 3,20 do 3,65 m położona jest w odcinku prostym  
w zabudowie mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej jak siedziba Starostwa 
Powiatowego, Komenda Powiatowa Policji oraz w odległości ca 100 m na wschód 
po północnej stronie ulicy stacja paliw.  
Szerokość istniejącego pasa drogowego drogi krajowej w liniach 
rozgraniczenia – 13,85 m. 
Ulica położona w terenie płaskim z minimalnym spadkiem podłużnym ca 0,65 %  
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w kierunku wschodnim , spadkiem poprzecznym jezdni  obustronnym poniżej 2 % oraz 
chodników i zjazdów  do jezdni. Na szerokości zjazdów krawężnik uliczny obniżony do + 4 
cm ponad krawędź jezdni. Istniejący zjazd na teren dworca autobusowego o nawierzchni 
asfaltowej połączonej z krawędzią  jezdni ulicy w poziomie. 
Ruch kołowy na w/w odcinku ulicy dwustronny, rozdzielony znakiem poziomym P-4, linią 
podwójną ciągłą z umożliwieniem przejazdu z poszczególnych zjazdów indywidualnych  
i publicznych oznakowanych poziomo znakiem P-1e. 
Szybkość dopuszczalna na omawianym odcinku drogi ograniczona jest do szybkości 
dopuszczalnej w zabudowie istniejącej. 
Najbliższe istniejące przejście piesze w ul. Sienkiewicza zlokalizowane jest za wyjazdem  
z parkingu Starostwa Powiatowego t.j. w odległości ca 121 m na zachód od projektowanej 
osi rozbudowy zjazdu w km 86+494 m. Do skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Sienkiewicza 
t.j. ca 180 m na wschód od projektowanej rozbudowy zjazdu publicznego brak jest 
przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza.  
Obciążenie ruchem kołowym wg pomiarów w 2010 r przy założeniu udziału pojazdów              
o obciążeniu osi 115 kN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami do 20% stanowiło 
1861 osi obliczeniowych (100 kN) na dobę na pas obliczeniowy z uwzględnieniem  
w obliczeniach samochodów ciężarowych bez przyczep, samochodów ciężarowych  
z przyczepami i autobusów.    
Obecnie odcinek miejski drogi krajowej nr 9 Opatów – Sandomierz jest obciążony ruchem 
kołowym z tendencją wzrostu liczebności pojazdów ciężarowych na kierunku wschodnio-
południowym, co powoduje fakt zwiększonego transportu kruszywa z okolicznych 
kamieniołomów drogą Dk nr 74 łączącą się z Dk nr 9. 
GDDKiA/Oddział Kielce kwalifikuje obecny ruch kołowy na w/w odcinku drogi do KR 6  
co stanowi ponad 2001 osi obliczeniowych na pas na dobę.  
 
6. Uzbrojenie istniejące  ulicy Sienkiewicza w granicach opracowania. 
 
W ciągu ul. Sienkiewicza na odcinku objętym opracowaniem zjazdu publicznego  
z elementami poszerzenia jezdni i chodnika po stronie północnej 
występuje n/w uzbrojenie terenu : 
- kanalizacja sanitarna  D300 z przyłączami do budynków nie kolidująca  
  z zakresem robót drogowych  
- wodociąg D250 położony w istniejącej jezdni bez zmian 
- linia napowietrzna elektryczna na słupach żelbetowych po stronie północnej 
  przeznaczona do  przebudowy wraz z przyłączami do budynków  
- istniejąca linia kablowa na szerokości zjazdu projektowanego po  
  stronie północnej do przebudowy 
- istniejąca linia kablowa po stronie południowej do przebudowy 
- istniejące kable teletechniczne po stronie północnej do przebudowy 
- istniejące kable teletechniczne po stronie południowej w chodniku do 
  pozostawienia bez zmian 
- istniejąca sieć gazowa biegnąca poza pasem drogowym po stronie 
  północnej na terenie działki o nr ew. dz.671/7 z przyłączem do budynku  
  po stronie południowej ul. Sienkiewicza przeznaczona jest do przebudowy 
  pod zjazdem projektowanym wraz z przyłączem. 
Na przebudowę i zabezpieczenie w/w uzbrojenia terenu uzyskano stosowne warunki 
techniczne od gestorów sieci załączone do niniejszego projektu 
oraz użyczenie terenów stanowiących działki poza pasem drogowym. 
Na przebudowę lub zabezpieczenie sieci w pasie drogowym Dk nr 9 
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uzyskano zgodę GDDKiA/O Kielce zapisaną w  załączonej decyzji. 
 
7.  Warunki gruntowo-wodne i stan istniejących nawierzchni 
 
Wykonane odkrywki po zdjęciu nawierzchni płyt chodnikowych grubości 7 cm na 
poszerzeniach dokumentują  w górnej warstwie do 30 cm grunty średnioziarniste, piaski 
ciemno-szare, poniżej do 1,00 m piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Woda gruntowa do 
głębokości 2,00 m nie występuje. 
Zjazd istniejący wykonany jest z 8 cm warstwy betonu asfaltowego na podbudowie 
tłuczniowej grubości 15 cm i warstwie piasku 15 cm. 
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o średniej grubości 18 cm na podbudowie 
tłuczniowej 32 cm i podsypce piaskowej średniej grubości 15 cm. 
Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje pęknięć , odkształceń od 
profilu i przekroju o nieco zaniżonym spadku poprzecznym. 
Chodnik po stronie południowej i zjazdy do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na 
podbudowie z tłucznia na zjazdach do posesji i podsypce cem.piaskowej. 
Nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym 20x30x100 cm 
ustawionym na ławie betonowej z oporem wtopionym na zjazdach. 
Ulica położona jest na wyniesieniu w stosunku do północnej części terenu 
działki nr 671/7 opadającej ze spadkiem w kierunku północnym do rzeki. 
Grupę nośności podłoża w dobrych warunkach wodnych należy zaliczyć 
do G2. Głębokość przemarzania gruntu  zgodnie z norma PN-81/B-03020  
dla Opatowa wynosi hz=1,0 m. 
 
8. Geometria drogi Dk 9 w rejonie projektowanej rozbudowy zjazdu 
    usytuowanie i rozmiary 
 
Istniejąca szerokość pasa drogowego Dk nr 9 -  13,85 m pozwala na obustronne 
poszerzenie jezdni drogi krajowej uzyskując szerokość 10,00 m przy zachowaniu 
szerokości chodnika po stronie południowej 2,00 m. Chodnik po stronie północnej 
szerokości 1,85 m  w granicach istniejącego pasa drogowego zostanie poszerzony do 
szerokości istniejącej t,j 3,20 m na froncie działki nr 671/7 po wyburzeniu istniejącego 
ogrodzenia działki i otwarcia jej przestrzeni na dworzec komunikacji masowej . 
Powyższe rozwiązanie pozwala na utrzymanie szerokości ciągu pieszego na dłuższym 
odcinku ul. Sienkiewicza po stronie północnej zabudowanej budynkiem Starostwa 
Powiatowego oraz projektowanego i realizowanego dworca komunikacji masowej.  
Poszerzenie jezdni ul. Sienkiewicza do szerokości  10,00 m  skutkuje uzyskaniem pasa 
lewoskrętu z kierunku zachodniego szerokości 3,30 m oraz pasów jazdy na wprost 
szerokości 2 x 3,35 m. 
Dodatkowe wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo do dworca 
komunikacji masowej podnosi bezpieczeństwo ruchu przez : 
-  zabezpieczenie przed najechaniem z tyłu na pojazdy pasażerskie 
   zwalniające do wykonania manewru w lewo 
- zmniejszenie zakłócenia w ruchu na drodze krajowej wynikające ze 
  zwalniania i zatrzymań pojazdów skręcających w lewo, tym samym  
  zwiększając przepustowość  i płynność ruchu na drodze  
- zwiększona jest dostrzegalność zjazdu, a tym samym szybsza reakcja  
  na zmniejszenie prędkości na drodze w rejonie zjazdu. 
- zagospodarowanie terenu dworca samochodowego w tym przez 
  rozebranie skorodowanego, pełnego, panelowego ogrodzenia 
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 stalowego działki nr 671/7 stwarza  korzystny efekt przestrzenny dla  uczestników ruchu 
pieszego  oraz poprawia widoczność  na  omawianym odcinku drogi. 
Poszerzenie obustronne jezdni istniejącej o szerokość 2x1,50 m pozwala na projektowanie 
odcinków zmiany pasa ruchu o skosach 1 : 10 uzyskując łącznie dla lewoskrętu odcinek 
zwalniania 27,50 m oraz odcinek akumulacji 20,00 m. 
Jest to rozwiązanie optymalne w istniejących uwarunkowaniach terenowych 
uwzględniające obciążenie drogi krajowej pojazdami transportu komunikacji pasażerskiej 
korzystających z dworca autobusowego. 
Występujące na odcinku opracowania projektowego zjazdy indywidualne do posesji 
pozostają bez zmian zachowując dotychczasowe warunki zjazdu  
i wyjazdu na drogę krajową. 
Uwzględniając przewidywane natężenie  ruchu pieszego w kierunku dworca 
autobusowego zaprojektowano przejście piesze z kierunku południowo -  wschodniego  
w ul. Sienkiewicza  max zbliżone do projektowanego zjazdu. 
 
9. Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań 
    technicznych 
 
Zjazd publiczny jest uzupełnieniem przedsięwzięcia jakim jest budowa dworca 
autobusowego, którego lokalizacja została przesądzona stosownie do potrzeb 
opracowanym i zatwierdzonym projektem. 
Złożoność rozwiązań technicznych zjazdu publicznego z ich uzasadnieniem 
omówiono wyżej. 
Istniejące uwarunkowania terenowe wymuszają rozwiązania usprawniające  
ruch kołowy na drodze krajowej – ul. Sienkiewicza, jazdy na wprost w obu  
kierunkach z nadrzędnym celem dążenia do zachowania płynności ruchu. 
Projektowana rozbudowa zjazdu publicznego z poszerzeniem istniejącej jezdni drogi 
krajowej o pas lewoskrętu w sposób znaczący zmniejsza negatywne oddziaływanie na 
ruch tranzytowy na drodze krajowej. Zachowanie szerokości istniejącej ciągu pieszego 
3,20 m na szerokości działki nr 671/7 jest elementem korzystnym, a wyburzenie 
istniejącego skorodowanego ogrodzenia działki poprawia estetykę 
otoczenia. 
 
10. Roboty rozbiórkowe 
 
Projektowane poszerzenie nawierzchni ul. Sienkiewicza wymaga wykonanie robót 
rozbiórkowych istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm,  
z kostki brukowej oraz części zjazdów indywidualnych z kostki brukowej.  
Na długości 80,20 m ul. Sienkiewicza rozebrany zostanie istniejący krawężnik uliczny  
na ławie betonowej. 
Minimalne podniesienie niwelety odcinka nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza dla 
uzyskania spadków poprzecznych 2 %  i utrzymania istniejącego spadku podłużnego na 
krawędziach jezdni, co jest istotne dla powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej 
przy braku kanalizacji deszczowej wymaga frezowania istniejącej jezdni  celem uzyskania 
szczepności dla warstwy ścieralnej z SMA. 
Uwzględniając potrzebę jednorodnej konstrukcji projektowanego zjazdu 
istniejąca nawierzchnia bitumiczna i podbudowa z tłucznia zostaną rozebrane. 
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11. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryt pod konstrukcje nawierzchni 
na poszerzeniach z odwozem urobku wg wskazania. 
 
12. Konstrukcje nawierzchni 
 
Zgodnie z decyzją GDDKiA0/Kielce konstrukcję nawierzchni jezdni na poszerzeniach  
i zjazdu w granicach projektowanego pasa drogowego projektuje się dla kat ruchu KR6  
i grupy nośności podłoża G2  z warstwy ścieralnej SMA na warstwie wiążącej          
i podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego oraz podbudowie pomocniczej                
z kruszywa łamanego. 
Wzmocnienie gruntu istniejącego  należy wykonać z 15 cm warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem  stanowiącej jednocześnie warstwę mrozoochronną. 
Konstrukcja chodników i zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. 
Ograniczenie nawierzchni i chodnika standardowe krawężnikiem betonowym typu 
ulicznego na ławach betonowych z oporem oraz obrzeżem betonowym. 
 
13. Przebudowa istniejącej infrastruktury   
 
Kolidujące uzbrojenie z rozbudową zjazdu i poszerzenia nawierzchni  
jezdni ul. Sienkiewicza zgodnie z opisem w p-kcie 6 zostanie przebudowane. 
Zakres przebudowy został opisany na projekcie zagospodarowania na co opracowano 
projekty branżowe stanowiące integralną część projektu budowlanego. 
W wykonaniu robót przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia muszą   wyprzedzać roboty 
drogowe ze szczególnym uwzględnieniem zagęszczenia gruntu po przekopach do 
niwelety koryta robót ziemnych opisanej w przekrojach poprzecznych projektu drogowego. 
 
14. Dane o wpisie do rejestru zabytków, dziedzictwa kulturowego 
      oraz dóbr kultury współczesnej 
 
Na postawie Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinek 
ul.Sienkiewicza objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do terenów 
podlegających ochronie konserwatorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie robót znajduje się 
budynek mieszkalny nr 32 przy ul. Sienkiewicza podlegający ochronie konserwatorskiej  
w granicach nieruchomości  t.j. działki nr 1674/1 nie kolidujący z projektowanym zakresem 
robót. 
 
15. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 
Projektowany zakres robót jest poza terenami górniczymi. 
 
16. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących  
      i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
      użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
      otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
Zapisy Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego  w par. 9 
p-kt 4d, w par. 10 p-kt 3b zezwalają na lokalizację robót budowlanych  dróg publicznych   
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w tym o symbolu 3KD(GP) oraz w zakresie sieci  infrastrukturalnych, parkingów i zespołu 
parkingów dla samochodów osobowych na zasadach określonych dla lokalnego celu 
publicznego. 
Zjazd publiczny nie jest kwalifikowany do obiektów mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
Zaprojektowany z uwzględnieniem elementów pozwalających na utrzymanie płynności 
potoków ruchu pojazdów na drodze z pierwszeństwem przejazdu zmniejsza zagrożenia 
dla środowiska w zakresie ruchu pojazdów, hałasu, wydzielania spalin do atmosfery. 
Najbliższa przyszłość wymusi przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum Opatowa, co 
oznacza budowę obwodnic dla dróg krajowych oraz przekształcenie istniejących dróg 
krajowych z obecnie opisanych na planie symbolem 3KD(GP)  do  zbiorczych, lokalnych 
i.t.p. 
Uwzględnienie w rozbudowie zjazdu interesu pieszych przez przedłużenie ciągu pieszego 
na działce nr 671/7 oraz przejścia pieszego z południowo-wschodniej strony  
ul. Sienkiewicza na teren dworca autobusowego przyczynia się do usunięcia 
ewentualnych zagrożeń w stosunku do pieszych od ruchu samochodowego. 
 
17. Bilans powierzchni 
 
Powierzchnia terenu w granicach istniejącego pasa drogowego Dk nr 9 
opisanych na planie literami   A-B-C-D-E-F-G-H-I-A…………….1138,50m2 
Powierzchnia terenu w granicach projektowanych opisanych 
na planie literami i cyframi  A-1-2-3-4-F-G-H-I-A ……………… .1288,70m2 
- w tym : 
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi krajowej……………… 550,70 m2 
- projektowane poszerzenie jezdni drogi krajowej…………….. ...179,00 m2 
- chodnik na długości rozbudowy w istniejącym 
  pasie drogowym  o nawierzchni z kostki brukowej……………   272,30 m2 
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej 
  o nawierzchni asfaltowej………………………………………… …72,50 m2 
- zjazdy istniejące , indywidualne do remontu  
  o nawierzchni z kostki brukowej……………………………………47,00 m2 
- tereny zielone / trawnik /…………………………………………….11,90 m2 
- zjazd istniejący do pozostawienia na dz. o nr ewid. 671/6 ……….5,10 m2 
 
- chodnik na długości rozbudowy w działce o nr ew. 671/7 
  o nawierzchni z kostki brukowej…………………………………….66,20 m2 
- zjazd publiczny projektowany z drogi krajowej w działce  
   o nr ew. 671/7o nawierzchni asfaltowej…………..………………...8,60 m2 
- tereny zielone / trawnik / w działce o nr ew. 671/7………….. …..75,40 m2 
 
 
18. Uwagi 
   
 

1. Do wykonania robot można przystąpić na podstawie prawomocnej decyzji   
     o pozwoleniu na budowę 
2. Wytyczenie robót na gruncie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zlecić 

uprawnionemu geodecie.  
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3. Wykonawca robót winien przedłożyć Inwestorowi projekt organizacji robót                         
i harmonogram uwzględniający prowadzenie robót przy odbywającym się ruchu 
pojazdów i dojść do posesji z uwzględnieniem prowadzenia robót połową jezdni.  

4. Zwraca się szczególną uwagę na oznakowanie robót i ich zabezpieczenie 
zwłaszcza w czasie przerw w robotach, dni świąteczne i.t.p.  

5. Roboty ziemne wykonywane w zbliżeniu do sieci, przyłączy gazowych, 
teletechnicznych i elektrycznych winny być uprzednio rozeznane dokumentacyjnie 
prowadzone pod nadzorem gestorów sieci po ich zgłoszeniu i wykonywane ręcznie.  

     6.   Inwestor posiada umowy użyczenia nieruchomości poza pasem drogowym na 
           wykonywanie robót , wykonawcy robót winni zapoznać się z treścią załączonych 
           umów i z wyprzedzeniem powiadomić zainteresowane strony o przystąpieniu do 
           robót 

6. Wykonawcy robót winni przestrzegać przepisy BHP obowiązujące normy, przepisy 
wykonawcze zawarte w specyfikacjach technicznych oraz stosować materiały 
potwierdzone certyfikatem jakości.  

7. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami 
Architektoniczno-budowlanymi - poszczególnych branż. 
 
 

Projektant 
Zbigniew Bednarczyk 

Nr upr 211/69 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO                                
Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494              
O NAZWIE UL. SIENKIEWICZA NA TEREN                               
DWORCA AUTOBUSOWEGO W OPATOWIE  
  
 
                  
 
 
Inwestor : 
URZĄD MIASTA I GMINY OPATÓW 
Pl.Obrońców Pokoju 34 
27-500 0patów   
 
 
ADRES:   
Obręb 260604_4.0001 Opatów 
Droga Krajowa Nr 9, dz.NR EW. 2007/2, 671/7 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Nałkowskiej 1/37 
tel. kontaktowy 601 588 608   
 
 
 
 
 
Kielce 09.2013 r 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego. 
 
Założeniem do projektu drogowego jest wykonanie robót rozbiórkowych w całości t.j. także 
tych , których rozebranie jest wymagane celem wykonania robót przebudowy sieci 
elektrycznej i teletechnicznej z rekonstrukcją nawierzchni. 
Roboty branżowe związane z przebudową sieci infrastruktury, w tym rozkopy  
w gruncie ujęte są w projektach branżowych do niwelety robót ziemnych w projekcie 
drogowym z normowym zagęszczeniem gruntu.  
 
2. Zakresem projektu drogowego rozbudowy zjazdu publicznego na teren 
   dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Opatowie  objęto:  
 
  - rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm po stronie 
    północnej z krawężnikiem ulicznym, ręcznie 
  - rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej po stronie 
    południowej z krawężnikiem ulicznym , betonowym w granicach robót 
  - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej zjazdu publicznego grubości  
   8 cm na podbudowie  tłuczniowej grubości 15 cm 
-  obustronne poszerzenie istniejącej jezdni ul. Sienkiewicza szerokości 7,00 m do 
    szerokości 10,00 m na długości wykonania lewoskrętu 
  - wykonanie koryta na poszerzeniach nawierzchni pod wykonanie konstrukcji  
    nawierzchni jezdni i zjazdu z założeniem 70% robót mechanicznie, 30 % ręcznie  
    w rejonie  występujących sieci z załadunkiem urobku na samochody 
    samowyładowcze z odwozem wg wskazania 
  - wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże po jego wyplantowaniu z gruntu 
    stabilizowanego cementem grubości warstwy 15 cm po  zagęszczeniu  
    o Rm=2,5 MPa na poszerzeniach nawierzchni jezdni i zjazdu 
  - ustawienie krawężników ulicznych , betonowych, wibroprasowanych 20x30x100 
    cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 grubości 5 cm i ławach betonowych  
    z oporem  z betonu C12/15 ( B15 ) wystających + 15 cm ponad krawędź jezdni  
    w tym na zjazdach + 4 cm, a na przejściach dla pieszych + 2 cm  
  - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości  
    warstwy 20 cm po zagęszczeniu, stabilizowanej mechanicznie na poszerzeniu 
    jezdni i zjeździe 
  - wykonanie warstwy szczepnej z emulsji asfaltowej na podbudowie z kruszywa 
  - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P grubości 18 cm 
    na poszerzeniach nawierzchni i zjeździe 
  - wykonanie związania międzywarstwowego z emulsji asfaltowej na poszerzeniach 
    jezdni 
  - wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC16W na 
    poszerzeniach jezdni 
  - minimalne frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz głębsze do 9 cm 
    na szerokości 1,00 m i długości obustronnych poszerzeń  nawierzchni do  
    ułożenia siatki HaTelit C40/17 z zakładem 1,00 m na nawierzchni istniejącej. 
    Siatka wtopiona w warstwę wiążącą betonu asfaltowego z minimalnym spryskiem 
    podłoża warstwy ścieralnej i frezowanej emulsja asfaltową   
  - uzupełnienie warstwy wiążącej j.w z betonu asfaltowego AC16W na 
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    poszerzeniach grubości 4 cm i wykonanie warstwy wiążącej grubości 8 cm  na 
    zjeździe oraz wyrównanie całości jezdni asfaltowej po frezowaniu do przekroju 
    poprzecznego po uprzednim związaniu międzywarstwowym emulsja asfaltową 
  - związanie międzywarstwowe emulsją asfaltową  całej nawierzchni jezdni i zjazdu 
    pod ułożenie warstwy SMA grubości 4 cm 
  - regulacja wysokości studni kanalizacji sanitarnej szt 3 
  - wykonanie warstwy ścieralnej SMA na całej nawierzchni jezdni i zjazdu grubości  
    5 cm  
  - wykonanie koryta pod chodnik po stronie północnej ulicy Sienkiewicza 
    z odrzuceniem urobku na poszerzenie chodnika w działce nr 671/7  
    z zagęszczeniem podłoża i stabilizacją 10 cm warstwy gruntu cementem 
    o Rm=1,5MPa. 
  - wykonanie podbudowy pod chodnik po stronie północnej z kruszywa łamanego 
    0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu 
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej grubości 10 cm marki „50” 
    na podsypce piaskowej grubości 3 cm , spoiny wypełnione piaskiem 
  - ustawienie obrzeża betonowego, wibroprasowanego 8x30 cm po stronie północnej 
    chodnika 
  - uzupełnienie podbudowy istniejącej na czterech zjazdach indywidualnych  
    z kruszywa z zagęszczeniem i ułożeniem nawierzchni  z kostki brukowej, 
    betonowej, wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm  
    z wypełnieniem spin piaskiem 
  - ułożenie chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm z uzupełnieniem istniejącej 
    podbudowy z kruszywa po przekopie sieci kablowej na podsypce piaskowej 
    grubości 3 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem  
   Zakłada się uzysk materiałowy kostki brukowej z rozbiórki istniejącej,  po stronie 
    południowej ul. Sienkiewicza oczyszczonej i posegregowanej z dopuszczeniem  
    do wbudowania za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego / dot chodnika po 
    stronie południowej /. 
   - plantowanie powierzchni terenów zielonych z obsianiem trawą, oczyszczenie 
     placu budowy z resztek materiałów budowlanych  
   - malowanie znaków na jezdni oraz ustawienie znaków pionowych zgodnie  
     z projektem organizacji ruchu.     
   
3. Kolejność realizacji robót 

 
Kolejność realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu budowy. 
Należy liczyć się z realizacją robót przy istniejącym ruchu drogowym , którego 
ograniczenie na odcinku prowadzenia robót wynikać będzie z projektu organizacji robót 
przedłożonego przez wykonawcę. 
Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia, niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych, 
polegających w większości na wykonaniu koryt pod nawierzchnie, zagęszczeniu gruntu, 
należy przystąpić do formowania warstw konstrukcyjnych przewidzianych 
w konstrukcji nawierzchni.. 
Opis robót związanych z przebudową uzbrojenia w tym informacje BIOZ zawierają projekty 
poszczególnych branż.  
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  
    stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Istniejące uzbrojenie położone jest poniżej prowadzonych robót ziemnych – koryt 
nawierzchni. Szczególnej uwadze wymagają roboty ziemne w zbliżeniu lub w rejonie 
przebiegu kabli energetycznych, teletechnicznych i sieci gazowej -  tu należy zachować 
szczególną ostrożność, a roboty ziemne koryt nawierzchni przy zbliżeniach wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem osób uprawnionych lub gestorów sieci. 
Koncentracja robót na stosunkowo krótkim odcinku powoduje  duże zagęszczenie sprzętu, 
transportu materiałów jak koparko-ładowarki do transportu mas ziemnych, samochody 
samowyładowcze, walce drogowe, układarki masy asfaltowej, frezarki i.tp. Poza w/w 
występuje sprzęt lekki jak piły spalinowe do kostki brukowej, zagęszczarki spalinowe 
ręczne, młoty pneumatyczne.  Obsługa sprzętu wymaga posiadania kwalifikacji 
pracowników  
Roboty drogowe na całym odcinku wykonywane będą pod ruchem przy częściowym 
zamknięciu  jezdni  ul.Sienkiewicza.  
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejścia bezpieczne i dojazdy do posesji, 
w miejscach przekopów stosować kładki z poręczami. Zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie robót w okresie nocnym oraz w dniach wolnych od pracy. 

 
4. Wskazanie sposobu prowadzania instruktażu pracowników przed 
    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przed przystąpienie do wykonania robót według zakresu wymienionego  
w kolejności ich wykonania należy przeprowadzić instruktaż  z omówieniem 
zakresu realizacji robót, pracy sprzętem budowlanym.  
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionych 
pracowników oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu kwalifikacji pracowników 
zgodnie z zarządzeniem nr 14/97 z 16.12.1997 r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie  bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapoznanie pracowników z występującymi zagrożeniami podczas prowadzenia robót. 
Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej. 
Zachowanie bezpieczeństwa przy użyciu zmechanizowanego sprzętu budowlanego. 
Stosowanie tablic ostrzegawczych, wygrodzeń . 
 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 
     w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  
     w tym zapewniających bezpieczną i sprawą komunikację na wypadek  
     pożaru awarii i innych zagrożeń. 

 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zorganizuje wydzielony plac  
do postoju sprzętu budowlanego, który powinien być sprawny i stosownie zabezpieczony 
w czasie wolnym od pracy. Nie przewiduje się na terenie budowy pożaru.  
Nie przewiduje się magazynu paliw dla pracy sprzętu. 
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo określić  
i zapewnić : 
- bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
- odpowiednie środki zabezpieczające 
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- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności : 
- imienny podział pracy 
- kolejność wykonywanych zadań 
- wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 
Wszelkie roboty elektryczne winny być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób 
posiadających kwalifikacje i uprawnienia SEP. 
W razie wykonywania robót przez różnych podwykonawców w jednym miejscu należy : 
- współpracować ze sobą 
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór 
- ustalić zasady na wypadek zagrożenia. 
W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia :  
- informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się  
  z wykonywaną pracą  
- stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym 
- utrzymywać sprawne urządzenia ograniczające lub eliminujące  
  szkodliwe czynniki  
- przeprowadzać niezbędne badania i pomiary czynników szkodliwych –  
  rejestrować i informować o nich pracowników 
- przestrzegać zatrudnienia pracowników posiadających aktualne badania  
  lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku 
- zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych  
  nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki 
- zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne, 
  dostarczyć środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do  
  udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku 
- zapoznać z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy 
- wywiesić numery alarmowe. 

 
Opracował  
Zbigniew Bednarczyk 
nr. upr 211/69  
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