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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

 
 
 
 

l.p. Nr SST  Opis.  
1 D-M.00.00.00    Wymagania ogólne 
2 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
3 D-01.01.01a 

 
Odtworzenie  trasy  i  punktów wysokościowych  oraz  
sporządzenie inwentaryzacji  powykonawczej  dróg 

4 D-04.01.01 
 

Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  
podłoża 

5 D-04.05.01 
 

Podbudowa  i  ulepszone  podłoże z  gruntu  lub  
kruszywa   stabilizowanego   cementem 

6 D – 08.01.01b Ustawienie  krawężników  betonowych 
7 D-04.04.00 Podbudowa  z  kruszyw. - Wymagania ogólne 
8 D-04.04.02 

 
Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego  
mechanicznie 

9 D–04.07.01a 
 

Podbudowa  z  betonu asfaltowego wg  wt-1  i  wt-2  
z  2010 r. 

10 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychna zimno 
11 D- 05.03.26a Zabezpieczenie   geosiatką   nawierzchni asfaltowej   

przed   spękaniami   odbitymi 
12 D-04.03.01 Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych 
13 D – 05.03.05b Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa 

wiążąca i wyrównawcza wg  wt-1  i  wt-2  z 2010 r. 
14 D – 05.03.13a 

 
Nawierzchnia  z  mieszanki mastyksowo-grysowej  
(sma) wg  wt-1  i  wt-2  z 2010 r. 

15 D - 04.04.04 Podbudowa  z  tłucznia  kamiennego 
16 D - 08.02.02 Chodnik   z   brukowej kostki  betonowej 
17 D- 08.03.01 Betonowe  obrzeża  chodnikowe 
18   Inne roboty regulacja pionowa  i pozioma studzienek 

rewizyjnych, studni teletechnicznych, studzienek dla 
zaworów wodociągowych  i gazowych 

19 D - 07.01.01 Oznakowanie  poziome 
20 D - 07.02.01 Oznakowanie  pionowe 
21 D - 06.01.01 

 
Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów                    
i  ścieków 


