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WYKAZ DZIALEK ZWI AZANYCH Z INWESTYCJA

Przebudowywana droga zajmuje nastepujace dziafki:

Lp. Gmina Obeb ,\:jrz?;}rlli((ii Uzytek
1 | Opatow Okalina Kolonia 24 droga
2 | Opatéw Okalina Wig 100 droga
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Warszawa dn. 08.12.2008 r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie p/n

, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow e drogi gminnej Okalina-Wie $ na
odcinku o diugo $ci 1 537.40 mb”

w stadiumProjektu Budowlanego jest wykonane zgodnie z wigdechniczg, obowizujgcymi przepisami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu mayé&tu

Projektant Sprawdzajcy

Mgr inz.Jerzy Brzézy Techn. Kazimierz Kalinowski
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzxelnych funkeji techmcznych w budowmctwm
— : I S .
. . T . .
Na podstawie.§ . 2 v]-ﬂ- ’! hlr'l- A d8h..2 pkE..2... ﬂ ust. 1 pkt. ) lit. o

rozporzadzeme Mlmstra Gospodarkl ’f‘erenovve] i Ochrony .,rodowwka z dnia 20 Iutego 1975 r..W spra-

wie samodme]nych funkcp techmcznych w_ budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46) stW1erdza sie, ze:

: Qbywatel(wéic KAZIMIER7 STANISLAW KALTNOWSKI M
‘ . (imig i nuzmsko) ‘ \

2

technik dr@gomm w zak_v'eéze ulldOVyV i utrzymenis drdg koiowyeh
l ‘Mos u\ﬂrf . (tytut “haukowy — zawodowy) ' :

s

urodzony(afdma?@ listopads 1946 ;. y _Ffolw, WMoszns,b.pow.Lublin
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykonywania samodzielnych funkeji DUt Sk Yonst )

_projektante .- ' . o

rodzaj funkcji)

N\

"w specjalnosei Konstrukeyino ~ inzynieryimed .~

(rodzaj spe&]ulnoé:i te cnniczno-budowlune])
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Y.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

Lodz, 12 grudnia 2007 r. .

ZASWIADCZENIE nr 2055

Pan Kazimierz KALINOWSKI
zamieszkaly: 96-200 Rawa Maz.
ul. Braci Swiderskich 8

- jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/2055/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktoére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

I3RS €A o
PRAEWOD NIC A CY
KRady t.dédzkiej Okregowe;j
lzbv Tnzvnieréw Budownicrwa

&
dr inz. Aadrzej B. NOWAKOWSKI

91-425 L6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl ) Regon: 473043690
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WOIEWOTZX) ZARZAD \

5} ,“:"‘ ICZNYD ' 0 czerwca ,
DRO;‘ o j :‘;:’"' YCH Krakéw, dnia 20 czerwea 196.7. r.
A IR - . :

Nr _,w.znpg.-:mh,zoo.s/.upr;150/67

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. Na- pddsta,me arf. 18 ustawy z dnia 31 stycznmia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7.
.poz. 46) oraz § 14 1‘$x&zarz4dzema, nr 195 Ministra Komumkacj1 %z dnia 1 grudnia 1964 r.
w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie- specjalnym w zakresie komunikacji- (Dmen-
nik Budoyvmctwa. nr 23. poz. '73)

Obywatel ... . BEE ilks Jerzv BRZOZY - syp._??é%%ﬁz?sa;..,,...; .........................

urodzony dnia .............. G2 . R020& 1770 S PRt towrirtons 1 Y. i R ortriofor S ooibviobesbicneont

_otfzymuje

W 8pecjalnosci.................. dr 9. 5 -

o ; e
»‘Q’ la\\\“ 2\

Mgr Int. Waclsw Miszhinis

DN. zam. 13/65. 5000 szt. W-25 (9931)
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03-087 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa’
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/01 65/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008r1.
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MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: ) Z-ca PRZEWOBICZACEGO
i ) .
y Kotowski

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31,
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Stan istniej acy.

1.1 Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie wojewddztwa

Swietokrzyskiego przebiega przez teren powiatu opatowskiego oraz gminy: Opatéw

1.2 Zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowa droga gminna potozona jest na dziatkach ewidencyjnych o nr 24, 100.
Droga przebiega po terenach pagorkowatych i jest potozona na terenie upraw rolnych, do
pasa drogowego bezposrednio przylegajg grunty rolne oraz ogrodzenia zabudowy
jednorodzinnej. Przedmiotowa droga petni funkcje drogi dojazdowej do pdl i posesji
zlokalizowanych przy w/w drodze. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. od 4 m do 4.5
m od km 0+000.00 do km 1+308.90. Na pozostatym odcinku jest to nawierzchnia gruntowa
umocniona ttuczniem i zuzlem hutniczym z licznymi nierdwnosciami o zmiennej szerokosci
od 3,0 m do 3,5 m i grubosci okoto 10 cm. Na calym odcinku droga posiada przekrgj
szlakowy.

Zgodnie z wymogami zamowienia wszystkie projektowane rozwigzania mieszczg sie w

granicach istniejgcego pasa drogowego.

1.3 Warunki wynikaj gce z ochrony konserwatorskiej.

Na projektowanym odcinku nie stwierdzono wystepowania stref archeologicznych

oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska.

2. Elementy projektowane.
2.1. Dane wyj sciowe:
- zalozona lokalizacja
- pomiary geodezyjne
- klasa drogi — D (droga dojazdowa) — gminna

- kategoria ruchu KR1

Przebudowa drogi gminnej nr 42/32/011 relacji: Okalina Wie$
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obcigzenie jezdni 80 kN

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- szerokos$¢ zasadnicza drogi 4,0 m na odcinku od km 0+000.00 do km 1+308.90
- szerokos$¢ zasadnicza drogi 3,0 m na odcinku od km 1+308.90 do km 1+537.40
- szerokosc¢ poboczy 2x .075 m

- szerokosc¢ korony drogiod 4.5 mdo 5.5m

- pochylenie jezdni obustronne 2% na odcinku od km 0+000.00 do km 1+308.90

- pochylenie jezdni jednostronne 2% na odcinku od km 1+308.90 do km 1+537.40
- podtoze gruntowe G1

2.2.Plan sytuacyjny.

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej przewidziano w km 0+000,00
na wigczeniu do istniejgcej drogi krajowej nr 9 o nawierzchni bitumicznej. Krawedzie drogi
gminnej wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=10 m i R=8 m. O$ zaprojektowano w
ten sposob aby jak najwiekszym stopniu zostata wykorzystana istniejgca nawierzchnia
jako podbudowa pod projektowang nawierzchnie. Przebudowa drogi nie spowoduje
wyjscia poza granice pasa drogowego. Na dtugosci trasy zatozono punkty wierzchotkowe
w miejscach zatamania trasy. W miejscach gdzie kat zatamania trasy byt wiekszy od 1
grad zaprojektowano tuki poziome w postaci tukoéw kotowych bez krzywych przejsciowych

0 nastepujgcych parametrach:
W-1; km: 0+428.52, X(E)=4661582.87, Y(N)=5483940.42, R=200.00m, £k=55.00m, a
=17.50869, T=27.68m, Z=1.91m.

W-2; km: 0+574.75, X(E)=4661449.91, Y(N)=5484002.12, R=150.00m, £k=40.77m, a
=17.3029¢g, T=20.51m, Z=1.40m.

W-3: km: 0+644.92, X(E)=4661880.41, Y(N)=5484013.53, R=700.00m, £k=37.81m, o
=3.4386¢, T=18.91m, Z=0.26m.

W-4: km: 0+703.09, X(E)=4661322.58, Y(N)=5484019.84, R=300.00m, £k=60.24m, o
=12.7839g, T=30.22m, Z=1.52m.

W-5; km: 0+799.28, X(E)=4661226.59, Y(N)=5484010.98, R=150.00m, £k=32.40m, a

Przebudowa drogi gminnej nr 42/32/011 relacji: Okalina Wie$
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=13.7505¢g, T=16.26m, Z=0.88m.

W-6; km: 1+076.77, X(E)=4660950.79, Y(N)=5484042.64, R=300.00m, £k=67.30m, a
=14.2812¢9, T=33.79m, Z=1.90m.

W-7; km: 1+467.05, X(E)=4660562.59, Y(N)=5483999.84, R=30.00m, £k=24.43m, a
=51.8363g, T=12.94m, Z=2.67m.

Koniec projektowanej drogi gminnej przewidziano w km 1+537.40 w ciggu drogi
gminnej.

Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).
2.3. Przekroje normalne.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano dwa przekroje normalne typu
szlakowego.

Przekréj normalny nr 1 dotyczy drogi gminnej o szerokosci jezdni 5.0 m i pochyleniu
poprzecznym daszkowym 2%. Po obu stronach zaprojektowano pobocza o szerokosci
0.75 m po kazdej ze stron i pochyleniu 8% do zewnatrz.

Przekroj normalny nr 2 dotyczy drogi gminnej o szerokos$ci jezdni 3.0 m i pochyleniu
jednostronnym 2%. Zaprojektowano pobocza szerokosci 0.75 m po kazdej ze stron.
Zaktada sie zastosowanie 8%-go pochylenia poboczy do zewnatrz po prawej stronie,

natomiast po stronie lewej pochylenie takie jak jezdni czyli 2% do wewnatrz.

Konstrukcja drogi gminnej

Przekrdj konstrukcyjny nr 1

- 4 cm ; warstwa $cieralna z BA 0/12.8 mm

- 4 cm ; warstwa wigzgaca z BA 0/16 mm

- 15 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- istniejgca nawierzchnia ttuczniowo zwirowa.

2.4. Profil podtu zny.
Poczatek projektowanej drogi gminnej w km 0+000,00 dowigzano wysokosciowo do
rzednej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 9. Niwelete drogi zaprojektowano z

uwzglednieniem ochrony korpusu drogowego poprzez wyniesienie ponad przylegly teren.

Przebudowa drogi gminnej nr 42/32/011 relacji: Okalina Wie$
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Projektujac niwelete wzieto pod uwage istniejgcg konstrukcje drogi. Istniejgca konstrukcja
drogi postuzyta jako podbudowa pod projektowane wzmocnienie. W miejscu zataman
niwelety zaprojektowano tuki pionowe, wkleste o promieniu od 500 m do 4000 m i
wypukie o promieniu od 900 m do 4000 m. Pochylenie podtuzne projektowanego do
przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi od 0.01% do 5.78%.

Na profilu podtuznym przedstawiono réwniez :

- Zakres obowigzywania przekroi normalnych,

- Lokalizacje skrzyzowan,

- Lokalizacje przepustow.

Koniec projektowanej niwelety dowigzano wysokosciowo do profilu istniejgcej drogi

gminnej.

2.5. Przekroje poprzeczne.
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktérych wystepujg nowo projektowane

elementy zwigzane bezposrednio z droga.

3. Odwodnienie.

Na calym odcinku obowigzuje powierzchniowy system odprowadzenia wod
opadowych. W rejonie wigczenia do drogi krajowej niweleta drogi gminnej uksztattowana
jest w ten sposob ze wody opadowe z drogi gminnej odptywajg od drogi krajowej. Na
odcinku od km 0+000.00 do km 0+200.00 wody opadowe z jezdni sptywaty bedg do

projektowanych rowow przydroznych.

4. Urzadzenia obce.
4.1. Skrzy zowania drogi z teletechnicznymi liniami kablowymi — 7 skrzy zowan.
Prace zabezpieczajgce bedg polegaty na: ustaleniu doktadnej lokalizacji kazdego z
7 skrzyzowan kabla w terenie poprzez wykonanie przekopow kontrolnych dtugosci 2,00 m
kazdy, zatozeniu zabezpieczenia w postaci dwudzielnej rury ostonowej PCV d= 100 mm,
utozeniu nad kablem tasmy ostrzegawczej oraz zasypaniu rowu kablowego wraz z

zageszczeniem i ustawieniu oznacznikow kablowych.
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LP Pikieta z Diugo $¢€ rury
1 0+282,30 8m

2 0+573,00 5m

3 0+630,00 6m

4 0+931,20 m

5 1+042,00 6m

6 1+243,70 6m

7 1+528,00 8m

4.2. Remont przepustéw drogowych — 2 przepusty.

W km. 0 + 600 znajduje sie istniejacy przepust drogowy rurowy Nr 3 o srednicy d=
80 cm. W ramach prac remontowych przewiduje sie : odmulenie przepustu, oczyszczenie
z roslinnosci skarp wokét wlotow, wymiane ztamanych kregdw bez zmiany ich obecnej
Srednicy zainstalowanie barier drogowych i wykonanie murkéw czotowych.

Natomiast w przypadku przepustu Nr 4 zlokalizowanego w km. 1 + 230 o $rednicy
d= 100 cm przewiduje sie: oczyszczenie z roslinnosci skarp wokét wlotéw, wymiane
ztamanych kregéw bez zmiany ich obecnej srednicy, zainstalowanie barier drogowych i
wykonanie murkow czotowych.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury techn. przedstawione na mapie zaznaczono

kolorami na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

5. Umocnienie skarp.
Po wykonaniu robot ziemnych projektuje sie wykona¢ humusowanie skarp poprzez
rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten

pozwoli zabezpieczy¢ skarpy przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja).

6. Uwagi — roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopéw mozna wykorzysta¢ jedynie do humusowania skarp oraz
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do uformowania korpusu drogi z wytagczeniem nasypow pod konstrukcjg nawierzchni. Nie
dopuszcza sie wykorzystania gruntéw uzyskanych z wykopow do wykonywania nasypow

pod warstwy konstrukcyjne projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni.

7. lIstniej ace i przewidywane zagro zenia dla srodowiska

w wyniku realizacji przedsiewziecia wystgpi poprawa warunkéw drogowych przez
uptynnienie ruchu co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie hatasu i emisji
spalin.

Budowa drogi nie wptynie w czasie eksploatacji na jakos¢ srodowiska
przyrodniczego krajobrazu.

8. Zestawienie projektowanych elementéw zagospodarow ania terenu

* Nawierzchnia jezdni — 6 111 m?
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA.,
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2.

C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

umowa z Gming Opatéw nr ID-111-340/02/2008;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
Z 1994r. ) z pbzniejszymi zmianami;

warunki wyjsciowe do projektowania;

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zalgcznikiem Nr 1-4;

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia.

Inwestor.

GMINA OPATOW Plac Obroncow Pokoju 34,27-500 Opatéw

3.

Jednostka Projektowa

DP Drogi Polskie Sp. z 0. 0. 02-389 Warszawa, ul. Bohaterow Wrzesnia 9/206

4. Zakres opracowania.

Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego na przebudowe drogi gminnej
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Okalina - Wie$ na odcinku o dtugosci 1 537.40 mb. Poczatek zakresu robot przyjeto w km
0+000,00 tj. na skrzyzowaniu z drogag krajowag nr nr 9 a koniec w km 1+537.40 w ciggu
drogi gminne;j

5. Stan istniej gcy.

5. 1. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie wojewodztwa

Swietokrzyskiego przebiega przez teren powiatu opatowskiego oraz gminy Opatéw

5. 2. Zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowa droga gminna potozona jest na dziatkach ewidencyjnych o nr 24, 100.
Droga przebiega po terenach pagorkowatych i jest potozona na terenie upraw rolnych, do
pasa drogowego bezposrednio przylegaja grunty rolne oraz ogrodzenia zabudowy
jednorodzinnej. Przedmiotowa droga peini funkcje drogi dojazdowej do pdl i posesji
zlokalizowanych przy w/w drodze. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. od 4 m do 4.5
m od km 0+000.00 do km 1+308.90. Na pozostatym odcinku jest to nawierzchnia gruntowa
umocniona ttuczniem i zuzlem hutniczym z licznymi nierdwnosciami o zmiennej szerokosci
od 3,0 m do 3,5 m i grubosci okoto 10 cm. Na calym odcinku droga posiada przekroj

szlakowy.

5. 3. Warunki wynikaj gace z ochrony konserwatorskiej.

Na projektowanym odcinku nie stwierdzono wystepowania stref archeologicznych

oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska.

6. Elementy projektowane.

6. 1. Dane wyj sciowe:

zatozona lokalizacja

pomiary geodezyjne

klasa drogi — D (droga dojazdowa) — gminna

kategoria ruchu KR1

obcigzenie jezdni 80 kN
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- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ zasadnicza drogi 4,0 m na odcinku od km 0+000.00 do km 1+308.90
- szerokos$¢ zasadnicza drogi 3,0 m na odcinku od km 1+308.90 do km 1+537.40
- szerokos¢ poboczy 2x .075 m

- szerokosc¢ korony drogiod 4.5 mdo 5.5m

- pochylenie jezdni obustronne 2% na odcinku od km 0+000.00 do km 1+308.90

- pochylenie jezdni jednostronne 2% na odcinku od km 1+308.90 do km 1+537.40

- podioze gruntowe G1.

6. 2. Plan sytuacyjny.

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi gminnej przewidziano w km 0+000,00
na wigczeniu do istniejgcej drogi krajowej nr 9 o nawierzchni bitumicznej. Krawedzie drogi
gminnej wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=10 m i R=8 m. O$ zaprojektowano w
ten sposob aby jak najwiekszym stopniu zostata wykorzystana istniejgca nawierzchnia
jako podbudowa pod projektowang nawierzchnie. Przebudowa drogi nie spowoduje
wyjscia poza granice pasa drogowego. Na dtugosci trasy zatozono punkty wierzchotkowe
w miejscach zatamania trasy. W miejscach gdzie kat zatamania trasy byt wiekszy od 1
grad zaprojektowano tuki poziome w postaci tukoéw kotowych bez krzywych przejsciowych

0 nastepujgcych parametrach:
W-1; km: 0+428.52, X(E)=4661582.87, Y(N)=5483940.42, R=200.00m, £k=55.00m, a
=17.5086g, T=27.68m, Z=1.91m.

W-2; km: 0+574.75, X(E)=4661449.91, Y(N)=5484002.12, R=150.00m, £k=40.77m, o
=17.3029g, T=20.51m, Z=1.40m.

W-3: km: 0+644.92, X(E)=4661880.41, Y(N)=5484013.53, R=700.00m, £k=37.81m, o
=3.4386¢, T=18.91m, Z=0.26m.

W-4; km: 0+703.09, X(E)=4661322.58, Y(N)=5484019.84, R=300.00m, £k=60.24m, a
=12.7839¢g, T=30.22m, Z=1.52m.

W-5; km: 0+799.28, X(E)=4661226.59, Y(N)=5484010.98, R=150.00m, £k=32.40m, a
=13.7505¢g, T=16.26m, Z=0.88m.
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W-6; km: 1+076.77, X(E)=4660950.79, Y(N)=5484042.64, R=300.00m, £k=67.30m, a
=14.2812¢9, T=33.79m, Z=1.90m.

W-7; km: 1+467.05, X(E)=4660562.59, Y(N)=5483999.84, R=30.00m, £k=24.43m, a
=51.8363g, T=12.94m, Z=2.67m.
Koniec projektowanej drogi gminnej przewidziano w km 1+537.40 w ciggu drogi

gminnej.

Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

6. 3. Przekroje normalne.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano dwa przekroje normalne typu
szlakowego.

Przekréj normalny nr 1 dotyczy drogi gminnej o szerokosci jezdni 5.0 m i pochyleniu
poprzecznym daszkowym 2%. Po obu stronach zaprojektowano pobocza o szerokosci
0.75 m po kazdej ze stron i pochyleniu 8% do zewnatrz.

Przekréj normalny nr 2 dotyczy drogi gminnej o szerokosci jezdni 3.0 m i pochyleniu
jednostronnym 2%. Zaprojektowano pobocza szerokosci 0.75 m po kazdej ze stron.
Zaktada sie zastosowanie 8%-go pochylenia poboczy do zewnatrz po prawej stronie,
natomiast po stronie lewej pochylenie takie jak jezdni czyli 2% do wewnatrz. Przekroje

normalne przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 4).

Konstrukcja drogi gminnej

Przekroj konstrukcyjny nr 1

- 4 cm ; warstwa scieralna z BA 0/12.8 mm

- 4 cm ; warstwa wigzaca z BA 0/16 mm

- 15 cm ; podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- istniejgca nawierzchnia thuczniowo zwirowa.

6. 4. Profil podiu zny.
Poczatek projektowanej drogi gminnej w km 0+000,00 dowigzano wysokosciowo do
rzednej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 9. Niwelete drogi zaprojektowano z

uwzglednieniem ochrony korpusu drogowego poprzez wyniesienie ponad przylegly teren.
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Projektujac niwelete wzieto pod uwage istniejgcg konstrukcje drogi. Istniejgca konstrukcja
drogi postuzyta jako podbudowa pod projektowane wzmocnienie. W miejscu zataman
niwelety zaprojektowano tuki pionowe, wkleste o promieniu od 500 m do 4000 m i
wypukie o promieniu od 900 m do 4000 m. Pochylenie podtuzne projektowanego do
przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi od 0.01% do 5.78%.
Na profilu podtuznym przedstawiono réwniez :
- Zakres obowigzywania przekroi normalnych,
- Lokalizacje skrzyzowan,
- Lokalizacje przepustow.
Koniec projektowane] niwelety dowigzano wysokosciowo do profilu istniejacej drogi
gminnej. Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

6. 5. Przekroje poprzeczne.
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktorych wystepujg nowo projektowane
elementy zwigzane bezposrednio z droga.

Przekroje poprzeczne sporzadzono w skali 1:100 (rys. nr 5).

7. Odwodnienie.

Na calym odcinku obowigzuje powierzchniowy system odprowadzenia wod
opadowych. W rejonie wigczenia do drogi krajowej niweleta drogi gminnej uksztattowana
jest w ten sposdb ze wody opadowe z drogi gminnej odptywajg od drogi krajowej. Na
odcinku od km 0+000.00 do km 0+200.00 wody opadowe z jezdni sptywaty bedg do

projektowanych rowow przydroznych.

8. Urzadzenia obce.
8.1. Skrzy zowania drogi z teletechnicznymi liniami kablowymi — 7 skrzy zowan.

Prace zabezpieczajgce beda polegaly na: ustaleniu doktadnej lokalizacji kazdego z
7 skrzyzowan kabla w terenie poprzez wykonanie przekopow kontrolnych dtugosci 2,00 m

kazdy, zatozeniu zabezpieczenia w postaci dwudzielnej rury ostonowej PCV d= 100 mm,
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utozeniu nad kablem tasmy ostrzegawczej oraz zasypaniu rowu kablowego wraz z

zageszczeniem i ustawieniu oznacznikéw kablowych.

LP Pikieta z Diugo $¢€ rury
1 0+282,30 8m

2 0+573,00 5m

3 0+630,00 6m

4 0+931,20 m

5 1+042,00 6m

6 1+243,70 6m

7 1+528,00 8m

8.2. Remont przepustoéw drogowych — 2 przepusty.

W km. 0 + 600 znajduje sie istniejgcy przepust drogowy rurowy Nr 3 o srednicy d=
80 cm. W ramach prac remontowych przewiduje sie : odmulenie przepustu, oczyszczenie
z roslinnosci skarp wokot wlotow, wymiane ztamanych kregéw bez zmiany ich obecnej
Srednicy zainstalowanie barier drogowych i wykonanie murkéw czotowych.

Natomiast w przypadku przepustu Nr 4 zlokalizowanego w km. 1 + 230 o S$rednicy
d= 100 cm przewiduje sie: oczyszczenie z roslinnosci skarp wokét wlotéw, wymiane
ztamanych kregow bez zmiany ich obecnej $rednicy, zainstalowanie barier drogowych i
wykonanie murkéw czotowych.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury techn. przedstawione na mapie zaznaczono

kolorami na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

9. Umocnienie skarp.
Po wykonaniu rob6t ziemnych projektuje sie wykona¢ humusowanie skarp poprzez
rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten

pozwoli zabezpieczy¢ skarpy przed szkodliwym dziataniem wod opadowych (erozja).
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10.Uwagi — roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopéw mozna wykorzysta¢ jedynie do humusowania skarp oraz
do uformowania korpusu drogi z wytagczeniem nasypow pod konstrukcjg nawierzchni. Nie
dopuszcza sie wykorzystania gruntow uzyskanych z wykopéw do wykonywania nasypow

pod warstwy konstrukcyjne projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni.

11.Plan statej organizacji ruchu.
11. 1. Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano oznakowanie wlotu do drogi gminnej do drogi krajowej znakiem A-7
(,ustap pierwszenstwa”). Wlot drogi podporzadkowanej na skrzyzowaniu w km 0+573.00,
oznakowano znakami A-6b (skrzyzowanie z drogg podporzadkowang po stronie prawej),
A-6¢ (skrzyzowanie z drogg podporzadkowang po stronie lewej) oraz znakiem A-7 (,ustap
pierwszenstwa”). Na drodze gminnej oznakowano rowniez mijanke znakiem B-31
(pierwszenstwo dla nadjezdzajagcych z przeciwka). Znakiem ostrzegawczym A-12a

(zwezenie jezdni obustronne) oznakowano réwniez zwezenie jezdni z 4.0 m na 3.0 m.

11. 2. Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje sie wykonania oznakowania poziomego.
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D. PRZEDMIAR ROBOT | ZAt ACZNIKI.
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E. DANE GEODEZYJNE.
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F. OPINIE | UZGODNIENIA.
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G. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA.
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