
OPIS TECHNICZNY. 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu przepustów o średnicach Φ80 cm, na cieku bez 
nazwy,  w km 0 + 600 oraz  Φ100 cm, na cieku bez nazwy,  w km 1 + 230  drogi gminnej nr 
42/32/011 na odcinku Okalina - Wieś. 
 

2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA. 
 
3.1.  Przepust w km 0 + 600. 

 
Przepust ma średnicę 80 cm i długość 8,70 m. Przepust usytuowany jest pod kątem prostym do osi 
podłużnej drogi. Przepust wyposażony jest w kamienne prostokątne ścianki czołowe, będące w 
bardzo złym stanie technicznym. Przekrój poprzeczny części przelotowej przepustu jest w 70 % 
zamulony. Dwa kręgi w przepuście są załamane. Nawierzchnia drogi nad przepustem bitumiczna – 
jest znacznie popękana. Skarpy nasypu i rowy w obrębie wylotów przepustu zarośnięte są dziko 
rosnącą roślinnością. 
 
      3.2.  Przepust w km 1 + 230. 
 
Przepust ma średnicę 100 cm i długość 9,30 m. Przepust usytuowany jest pod kątem zbliżonym do 
prostego do osi podłużnej drogi. Wlocie pozostały fragmenty betonowej ścianki czołowej, na 
drugim wlocie brak ścianki czołowej. Przekrój poprzeczny części przelotowej przepustu jest w                
50 % zamulony. Ze względu na duże zamulenie przepustu nie widać pękniętych kręgów, co nie 
oznacza, że ich nie ma. Nawierzchnia drogi nad przepustem bitumiczna – jest znacznie popękana i 
zadołowana. Skarpy nasypu i rowy w obrębie wylotów przepustu zarośnięte są dziko rosnącą 
roślinnością. 
 
Przepusty znajdują się na terenie zabudowanym. 
W rejonie objętym remontem nie występują żadne urządzenia obce, ale w odległości kilku metrów 
od wlotów przepustów przebiegają następujące urządzenia: 

− w km 0 + 600 – wodociąg, linia teletechniczna i napowietrzna linia energetyczna z jednego 
końca oraz  linia teletechniczna z drugiego końca, 

− w km 1 + 230 – wodociąg z jendego końca oraz linia teletechniczna z drugiego końca ( 
kilkanaście metrów). 

 
Przy zachowaniu właściwych przepisów bhp nie powinny one stanowić przeszkody w prowadzeniu 
robót. Tym nie mniej na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie należy o tym powiadomić ich 
właścicieli. 
Przewidziane do wykonania remonty przepustów nie spowodują żadnych zmian w istniejącym 
planie zagospodarowania terenu. Cały zakres prac odbędzie się w obrębie pasa drogowego, 
będącego w zarządzaniu Inwestora. 
 

4. STAN PROJEKTOWANY. 
 
4.1. Przepust w km 0 + 600. 

 
Projektuje się zachowanie istniejącej długości przepustu, która jest wystarczająca dla parametrów 
modernizowanej drogi. W ramach remontu należy rozebrać zniszczone kamienne ścianki czołowe 
oraz całą część przelotową. Założono, że należy wymienić istniejące kręgi na nowe o długości 3,00 
m, pozostałe należy wbudować powtórnie. Część przelotową należy wbudować na nowej ławie 



fundamentowej ze żwiru lub pospółki o grubości warstwy 30 cm. Na końcach przepustu wykonać 
żelbetowe ścianki czołowe. Beton w ściankach klasy B 30, stal zbrojeniowa klasy A-III ( 34 GS ) 
lub A-IIIN ( BST 500 S ). Powierzchnie betonowe ścianek stykające się z gruntem należy 
zaizolować trzema warstwami roztworów asfaltowych na zimno – R + 2P. Styki rur przepustu 
należy zaizolować od zewnątrz pasami papy termozgrzewalne o szerokości 33 cm.  
Powierzchnię nasypu w obrębie ścianek wlotowych należy umocnić przez humusowanie warstwą 
gr. 5 cm z obsianiem trawą. Roślinność dziko rosnącą w obrębie wlotów usunąć. 
 
      4.2.  Przepust w km 1 + 230. 
 
Projektuje się zachowanie istniejącej długości przepustu, która jest wystarczająca dla parametrów 
modernizowanej drogi. W ramach remontu należy rozebrać zniszczony betonowy fragment ścianki 
czołowej na jednym wlocie oraz całą część przelotową. Założono, że należy wymienić istniejące 
kręgi na nowe o długości 3,00 m, pozostałe należy wbudować powtórnie. Część przelotową należy 
wbudować na nowej ławie fundamentowej ze żwiru lub pospółki o grubości warstwy 30 cm. Na 
końcach przepustu wykonać żelbetowe ścianki czołowe. Beton w ściankach klasy B 30, stal 
zbrojeniowa klasy A-III ( 34 GS ) lub A-IIIN ( BST 500 S ). Powierzchnie betonowe ścianek 
stykające się z gruntem należy zaizolować trzema warstwami roztworów asfaltowych na zimno – R 
+ 2P. Styki rur przepustu należy zaizolować od zewnątrz pasami papy termozgrzewalne o 
szerokości 33 cm.  
Powierzchnię nasypu w obrębie ścianek wlotowych należy umocnić przez humusowanie warstwą 
gr. 5 cm z obsianiem trawą. Roślinność dziko rosnącą w obrębie wlotów usunąć. 
 
Istniejące obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają szczególnej ochronie. 
Inwestycja nie znajduje się na żadnym terenie chronionego krajobrazu i nie znajduje się na terenie 
górniczym. 
 
Projektowane remonty mają na celu przywrócenie przepustom ich pierwotnych parametrów i 
wpłyną pozytywnie na środowisko w stosunku do stanu obecnego. 


