OPISTECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu prgepuosrednicach®80 cm, na cieku bez
nazwy, w km 0 + 600 ora®100 cm, na cieku bez nazwy, w km 1 + 230 drogi grajmr
42/32/011 na odcinku Okalina - Wie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
3.1. Przepust w km 0 + 600.

Przepust marednie; 80 cm i dlugé¢ 8,70 m. Przepust usytuowany jest patekn prostym do osi
podtuznej drogi. Przepust wypogany jest w kamienne prostatkie scianki czotowe, bdace w
bardzo ztym stanie technicznym. Przekroj poprzeazici przelotowej przepustu jest w 70 %
zamulony. Dwa kggi w przepycie s zatamane. Nawierzchnia drogi nad przepustem bdzmai —
jest znacznie pagkana. Skarpy nasypu i rowy w @bie wylotéw przepustu zagoicte s dziko
rosmca roslinnoscia.

3.2. Przepust wkm 1 + 230.

Przepust marednic; 100 cm i dtugé¢ 9,30 m. Przepust usytuowany jest patekn zblzonym do
prostego do osi podinej drogi. Wlocie pozostaly fragmenty betonoda@anki czotowej, na
drugim wlocie bralécianki czotowej. Przekréj poprzecznyeéei przelotowej przepustu jest w
50 % zamulony. Ze wzgliu na due zamulenie przepustu nie widaeknigtych kregdw, co nie
oznaczaze ich nie ma. Nawierzchnia drogi nad przepusteomiiitzna — jest znacznie pggana i
zadotowana. Skarpy nasypu i rowy w dlie wylotéw przepustu zafoicte s dziko rosmaca
roslinnoscia.

Przepusty znajdajsi¢ na terenie zabudowanym.
W rejonie obgtym remontem nie wyspuja zadne urzdzenia obce, ale w odlegto kilku metréw
od wlotéw przepustoéw przebiegajastpujace uradzenia:
- w km 0 + 600 — wodogg, linia teletechniczna i napowietrzna linia enéygena z jednego
konca oraz linia teletechniczna z drugiegadam,
- wkm 1+ 230 — wodogg z jendego kaca oraz linia teletechniczna z drugiegaéa (
kilkanascie metrow).

Przy zachowaniu wigiwych przepisow bhp nie powinny one standptizeszkody w prowadzeniu
robét. Tym nie mniej na czas wykonywania robot v sgsiedztwie nalgy o tym powiadond ich
wiascicieli.

Przewidziane do wykonania remonty przepustéw niveplup zadnych zmian w istniggym
planie zagospodarowania terenu. Caly zakres priagdate s¢ w obrbie pasa drogowego,
bedacego w zarzdzaniu Inwestora.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Przepust w km 0 + 600.
Projektuje s} zachowanie istniegej dtugaci przepustu, ktéra jest wystarczeq dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu plezebré zniszczone kamienrseianki czotowe

oraz cad cz$¢ przelotows. Zatazono,ze naley wymienic istniepce kiegi na nowe o diugai 3,00
m, pozostate naky wbudowa powtornie. Czs¢ przelotow nalezy wbudowa na nowej tawie



fundamentowej zewiru lub pospétki o grubixi warstwy 30 cm. Na kicach przepustu wykota
zelbetowescianki czotowe. Beton Wciankach klasy B 30, stal zbrojeniowa klasy A-1B4 GS )
lub A-IIIN ( BST 500 S ). Powierzchnie betonow@anek stykajce s¢ z gruntem naley
zaizolowa trzema warstwami roztworow asfaltowych na zimri® + 2P. Styki rur przepustu
nalezy zaizolow#& od zewntrz pasami papy termozgrzewalne o sze§ok83 cm.

Powierzchng nasypu w olgbie écianek wlotowych naley umocné przez humusowanie warstw
gr. 5 cm z obsianiem trawRaslinnos¢ dziko rosmaca w obrbie wlotow usuac.

4.2. Przepust wkm 1 + 230.

Projektuje s zachowanie istniegej dtugdci przepustu, ktora jest wystarczeg dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu palezebré zniszczony betonowy fragmeddianki
czotowej na jednym wlocie oraz qadzgs$¢ przelotowa. Zatazono,ze naley wymieni istniepce
kregi na nowe o diugi 3,00 m, pozostate nale wbudowad powtdrnie. Czs¢ przelotow nalery
wbudowa na nowej tawie fundamentowej z&iru lub pospétki o grubdei warstwy 30 cm. Na
koncach przepustu wykonaelbetowescianki czotowe. Beton wciankach klasy B 30, stal
zbrojeniowa klasy A-lll ( 34 GS ) lub A-IlIN ( BS300 S ). Powierzchnie betonodaanek
stykapce st z gruntem naley zaizolowa trzema warstwami roztworow asfaltowych na zimri® —
+ 2P. Styki rur przepustu nalezaizolow#& od zewntrz pasami papy termozgrzewalne o
szerokdci 33 cm.

Powierzchng nasypu w olgbie §cianek wlotowych naley umocné przez humusowanie warstw
gr. 5 cm z obsianiem trawRaslinnos¢ dziko rosmaca w obrebie wlotéw usuac.

Istniejace obiekty nie swpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegsczegolnej ochronie.
Inwestycja nie znajdujegnazadnym terenie chronionego krajobrazu i nie znajdigj@a terenie
gorniczym.

Projektowane remonty mana celu przywrocenie przepustom ich pierwotnyatameetrow i
wptyna pozytywnie narodowisko w stosunku do stanu obecnego.



