OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu przepustow o $rednicach @80 cm, na cieku bez
nazwy, w km 0 + 600 oraz ®100 cm, na cieku bez nazwy, w km 1 + 230 drogi gminnej nr
42/32/011 na odcinku Okalina - Wies.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania projektu sa:

a). umowa z Gming Opatow nr ID-111-340/02/2008,

b). ustawa z dnia 7 lipca 1994 f — Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 4142 1994 ) z
pOzniejszymi zmianami,

¢). warunki wyj$ciowe do projektowania,

d). mapa do celow projektowych w skali 1 : 1000,

e). Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

f). Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

g). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegoélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.nr 177, poz. 1729 2 2003 1. ),

h). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r, w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003
r ) wraz z zatacznikiem nr 1-4,

1). Polskie normy branzowe, uzgodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY.
3.1. Przepust w km 0 + 600.

Przepust ma $rednicg 80 cm 1 dtugos¢ 8,70 m. Przepust usytuowany jest pod katem prostym do osi
podtuznej drogi. Przepust wyposazony jest w kamienne prostokatne $cianki czotowe, bedace w
bardzo zlym stanie technicznym. Przekrdj poprzeczny czgsci przelotowej przepustu jest w 70 %
zamulony. Dwa krggi w przepuscie sa zatamane. Nawierzchnia drogi nad przepustem bitumiczna —
jest znacznie popgkana. Popgkana nawierzchnia sugeruje niewlasciwa prace czesci przelotowe;,
ktéra ma tendencje do osiadania. Skarpy nasypu i rowy w obrgbie wylotow przepustu zaro$nigte sa
dziko rosnaca roslinnoscia.

3.2. Przepust w km 1 + 230.

Przepust ma $rednicg 100 cm 1 dlugos$¢ 9,30 m. Przepust usytuowany jest pod katem zblizonym do
prostego do osi podtuznej drogi. Wlocie pozostaly fragmenty betonowej $cianki czotowej, na
drugim wlocie brak $cianki czotowej. Przekrdj poprzeczny czesci przelotowej przepustu jest w

50 % zamulony. Ze wzglgdu na duze zamulenie przepustu nie wida¢ peknigtych krggdw, co nie
oznacza, ze ich nie ma. Nawierzchnia drogi nad przepustem bitumiczna — jest znacznie popgkana 1
zadotowana nad, co by sugerowalo osiadanie przepustu. Skarpy nasypu i rowy w obrgbie wylotow
przepustu zaros$nigte sa dziko rosnaca roslinnoscia.



4. STAN PROJEKTOWANY.
4.1. Przepust w km 0 + 600.

Projektuje si¢ zachowanie istniejacej dtugosci przepustu, ktéra jest wystarczajaca dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu nalezy rozebra¢ zniszczone kamienne $cianki czotowe
oraz cala czg$¢ przelotowa. Zatozono, ze nalezy wymieni¢ istniejace kregi na nowe o dtugosci 3,00
m, pozostale nalezy wbudowac¢ powtornie. Cze$¢ przelotowa nalezy wbudowac¢ na nowej fawie
fundamentowej ze zwiru lub pospdtki o grubosci warstwy 30 cm. Na koncach przepustu wykonaé
zelbetowe $Scianki czolowe. Beton w Sciankach klasy B 30, stal zbrojeniowa klasy A-III ( 34 GS)
lub A-IIIN ( BST 500 S ). Powierzchnie betonowe $cianek stykajace si¢ z gruntem nalezy
zaizolowac¢ trzema warstwami roztworow asfaltowych na zimno — R + 2P. Styki rur przepustu
nalezy zaizolowac¢ od zewnatrz pasami papy termozgrzewalne o szerokosci 33 cm.

Powierzchnig nasypu w obrebie §cianek wlotowych nalezy umocni¢ przez humusowanie warstwa
gr. 5 cm z obsianiem trawa. Ro$linno$¢ dziko rosnaca w obrgbie wlotow usunad.

Roboty wykonywa¢ potdwkami jezdni, w ramach tymczasowej organizacji ruchu, opracowanej dla
czesci drogowe;.

W przypadku wystapienia wody w wykopach, w trakcie prowadzenia robo6t, nalezy ja odpompowac.

4.2. Przepust w km 1 + 230.

Projektuje si¢ zachowanie istniejacej dtugosci przepustu, ktora jest wystarczajaca dla parametrow
modernizowanej drogi. W ramach remontu nalezy rozebra¢ zniszczony betonowy fragment $cianki
czotowej na jednym wlocie oraz cala czg$¢ przelotowa. Zatozono, ze nalezy wymieni¢ istniejace
kregi na nowe o dtugosci 3,00 m, pozostate nalezy wbudowac¢ powtérnie. Czg$¢ przelotowa nalezy
wbudowac¢ na nowej tawie fundamentowej ze zwiru lub pospotki o grubosci warstwy 30 cm. Na
koncach przepustu wykona¢ zelbetowe $cianki czotowe. Beton w §ciankach klasy B 30, stal
zbrojeniowa klasy A-III ( 34 GS ) lub A-ITIIN ( BST 500 S ). Powierzchnie betonowe $cianek
stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ trzema warstwami roztwordw asfaltowych na zimno — R
+ 2P. Styki rur przepustu nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz pasami papy termozgrzewalne o
szerokosci 33 cm.

Powierzchnig nasypu w obrebie §cianek wlotowych nalezy umocni¢ przez humusowanie warstwa
gr. 5 cm z obsianiem trawa. Ro$linno$¢ dziko rosnaca w obrgbie wlotow usunad.

Roboty wykonywa¢ potéwkami jezdni, w ramach tymczasowej organizacji ruchu, opracowanej dla
czesci drogowe;.

W przypadku wystapienia wody w wykopach, w trakcie prowadzenia robo6t, nalezy ja odpompowac.



