Zal. nr 1V,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SUBSTANCJI TERMOROTA S

Termorota S jest to specjalna mieszanina stosowana W celu wypelnienia przestrzeni
pierscieniowej w otworach wiertniczych ,ze szczegdlnym uwzglednieniem aplikacji
zwigzanych z budowa pionowych kolektoréw pomp ciepta, stosowana jest jako zawiesina po
wymieszaniu z woda, Mieszanina ta jest mineralng kompozycja neutralng dla §rodowiska.
FUNKCJEI ZALETY:

-Posiada wysoka przenikliwoséé ciephna ,

-Zapewnia réWnomiemy kontakt miedzy $ciana otworn a zainstanWanymi W nim rurami,
-Zapobiega wymrazaniu i wysuszaniu otwora ;ufatwia wymiane ciepla,

-Izoluje warstwy geologiczne, zapobiega polaczeniu si¢ pozioméw wodonosnych,
~Chroni instalacje podzieninaC przed uszkodzeniem,

-Zachowuje stata objetosé w czasie eksploatacji otworuy,

-F.atwa w mieszaniu i zatlaczaniu do otworu,

-Umozliwia sterowanie poczatkiem okresu twardnienja zawiesiny.

Zastosowanie Termorota S podnosi kilkanascie proéent sprawnos$¢ systemu i przeciwdziala
obnizaniu wymiany cieplnej czasie dla poszezegolnych otworéw.
WEASCIWOSCI FIZYCZNE

-Postaé szary proszek,

~Gestosé 26t

-Cigzar nasypowy  0,9-1,1 t/m°,

“Wilgotnosé do 2%

ZALECANA KONCENTRACJA

Zalecane efektywne koncentracje substancji Termorota §

0Od 1000-1200 [kg/m’] zaczynu

SPOSOB SPORZADZANIA ZACZYNU

Nalezy stosowa¢ proporcje 1100kg proszku Termorota S na 600 litréw wody
PAKOWANIE I SKEADOWANIE

Termorota S jest pakowany w25 kg worki papierowe wielowarstwowe po 40 szt.

na foliowanej palecie .Skladowaé w suchym miejscu .

TRANSPORT
Stosowaé standardowe procedury zwiazane z przewozem materialow nietoksycznych

Za zgodno$é:
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