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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty remontowe i renowacyjne45453000-7

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45400000-1

Roboty budowlane45000000-7

NAZWA INWESTYCJI:
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Opatów ul. Partyzantów

GMINA OPATÓW

opatów pl. Obronców Pokoju

budowlano-instalacyjna
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Andrzej Zielonka  upr.162/83   257,258/93budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2014-04-07

POZIOM CEN: I kw 2014
sekocenbud

SŁOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Ul.Wardyńskiego 5    27-400 Ostrowiec Św.

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487



roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 0202-
03

7
d.2

751,820m36,63 + 46,28 + 119,34 + 61,85 + 39,79 + 46,03 + 10,14 + 9,74 + 39,45
+ 31 + 33,21 + 8,4 + 12,66 + 13,44 + 22,54 + 59,08 + 20,19 + 155,19 +
16,86

751,820RAZEM

m3Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i
przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu -C37

KNR 2-02 0239-
04

8
d.2

398,950m393,79 + 20,95 + 72,06 + 21,29 + 12,79 + 12,56 + 3,84 + 3,69 + 14,94 +
17,19 + 12,33 + 5,47 + 4,99 + 7,57 + 21,33 + 6,76 + 67,40

398,950RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 0290-
04

9
d.2

24,600t0,4 + 0,6 + 0,6 + 4,3 + 2,2 + 1,1 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 1,1 + 0,3 + 1,2 + 4,4
+ 1,6 + 3,2 + 1,8

24,600RAZEM

m2Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowychKNNR 2 0101-0310
d.2

720,000m2160 * 4,5

720,000RAZEM

m2Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycieKNNR 2 0101-0811
d.2

270,000m2270

270,000RAZEM

m2Posadzki pełne grubości do 5 cmKNR 2-02 2111-
04

12
d.2

554,540m2554,54

554,540RAZEM

m2Okładziny ścian murów oporowych o gr. 3 cmKNR 2-02 2101-
02

13
d.2

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI OPOROWE1

m3Burzenie i rozbiórka  schodów , ,podestów , od strony amfiteatruKNR 4-04 0604-
08

1
d.1

18,700m318,7

18,700RAZEM

m3Burzenie i  rozbiórka  murków oporowych  przy użyciu młotów
pneumatycznych od strony amfiteatru

KNR 4-04 0604-
07

2
d.1

86,000m386

86,000RAZEM

m3Rozebranie schodów , podestów  od strony domu kulturyKNR 4-04 0203-
08

3
d.1

22,500m322,5

22,500RAZEM

m3Rozebranie ścian oporowych od strony domu kulturyKNR 4-04 0203-
08

4
d.1

88,000m388

88,000RAZEM

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04 1103-
01

5
d.1

215,200m3215,2

215,200RAZEM

m3Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

KNR 4-04 1105-
01

6
d.1

215,200m3215,2

215,200RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1 182,110m2121,89 + 74,98 + 136,66 + 78,30 + 41,21 + 34,38 + 13,36 + 12,90 +

62,85 + 110,90 + 47,24 + 7,72 + 27,62 + 29,05 + 21,35 + 116,07 +
31,49 + 177,36 + 36,78

1 182,110RAZEM

m2donice kwiatowe z plyt granitowych - 145m2KNR 2-02 2114-
01

14
d.2

145,000m2145

145,000RAZEM

mStopnie granitowe   proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości
stopnia 40 cm

KNR 2-02 2112-
02

15
d.2

404,260m51,73 + 27,06 + 24,09 + 145,62 + 50,85 + 18,78 + 17,52 + 68,61

404,260RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487
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roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych2

6,63 +
46,28 +

119,34 +
61,85 +
39,79 +
46,03 +
10,14 +
9,74 +

39,45 + 31
+ 33,21 +

8,4 + 12,66
+ 13,44 +

22,54 +
59,08 +
20,19 +

155,19 +
16,86 =
751,820

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0202-03

7
d.2

93,79 +
20,95 +
72,06 +
21,29 +
12,79 +
12,56 +

3,84 + 3,69
+ 14,94 +

17,19 +
12,33 +

5,47 + 4,99
+ 7,57 +
21,33 +
6,76 +

67,40 =
398,950

m3Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do
3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu -C37

KNR 2-02
0239-04

8
d.2

0,4 + 0,6 +
0,6 + 4,3 +
2,2 + 1,1 +
0,2 + 0,5 +
1,1 + 1,1 +
0,3 + 1,2 +
4,4 + 1,6 +
3,2 + 1,8 =

24,600

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02
0290-04

9
d.2

160 * 4,5 =
720,000

m2Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub
żelbetowych

KNNR 2 0101-
03

10
d.2

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI OPOROWE1

18,700m3Burzenie i rozbiórka  schodów , ,podestów , od strony
amfiteatru

KNR 4-04
0604-08

1
d.1

86,000m3Burzenie i  rozbiórka  murków oporowych  przy użyciu
młotów pneumatycznych od strony amfiteatru

KNR 4-04
0604-07

2
d.1

22,500m3Rozebranie schodów , podestów  od strony domu kulturyKNR 4-04
0203-08

3
d.1

88,000m3Rozebranie ścian oporowych od strony domu kulturyKNR 4-04
0203-08

4
d.1

215,200m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

KNR 4-04
1103-01

5
d.1

215,200m3Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość do 1 km

KNR 4-04
1105-01

6
d.1

Razem dział: ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI
OPOROWE



Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
270,000m2Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycieKNNR 2 0101-

08
11

d.2

554,540m2Posadzki pełne grubości do 5 cmKNR 2-02
2111-04

12
d.2

121,89 +
74,98 +

136,66 +
78,30 +
41,21 +
34,38 +
13,36 +
12,90 +
62,85 +

110,90 +
47,24 +
7,72 +

27,62 +
29,05 +
21,35 +

116,07 +
31,49 +

177,36 +
36,78 =

1 182,110

m2Okładziny ścian murów oporowych o gr. 3 cmKNR 2-02
2101-02

13
d.2

145,000m2donice kwiatowe z plyt granitowych - 145m2KNR 2-02
2114-01

14
d.2

51,73 +
27,06 +
24,09 +

145,62 +
50,85 +
18,78 +
17,52 +
68,61 =
404,260

mStopnie granitowe   proste okładzinowe grubości do 5 cm i
szerokości stopnia 40 cm

KNR 2-02
2112-02

15
d.2

Razem dział: roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI OPOROWE
	Pozycja: Burzenie i rozbiórka  schodów , ,podestów , od strony amfiteatru
	Obmiar: 18,7
	RAZEM: 18,700


	Pozycja: Burzenie i  rozbiórka  murków oporowych  przy użyciu młotów pneumatycznych od strony amfiteatru
	Obmiar: 86
	RAZEM: 86,000


	Pozycja: Rozebranie schodów , podestów  od strony domu kultury
	Obmiar: 22,5
	RAZEM: 22,500


	Pozycja: Rozebranie ścian oporowych od strony domu kultury
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: 215,2
	RAZEM: 215,200


	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	Obmiar: 215,2
	RAZEM: 215,200



	Dział:roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: 6,63 + 46,28 + 119,34 + 61,85 + 39,79 + 46,03 + 10,14 + 9,74 + 39,45 + 31 + 33,21 + 8,4 + 12,66 + 13,44 + 22,54 + 59,08 + 20,19 + 155,19 + 16,86
	RAZEM: 751,820


	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -C37
	Obmiar: 93,79 + 20,95 + 72,06 + 21,29 + 12,79 + 12,56 + 3,84 + 3,69 + 14,94 + 17,19 + 12,33 + 5,47 + 4,99 + 7,57 + 21,33 + 6,76 + 67,40
	RAZEM: 398,950


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: 0,4 + 0,6 + 0,6 + 4,3 + 2,2 + 1,1 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 1,1 + 0,3 + 1,2 + 4,4 + 1,6 + 3,2 + 1,8
	RAZEM: 24,600


	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych
	Obmiar: 160 * 4,5
	RAZEM: 720,000


	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie
	Obmiar: 270
	RAZEM: 270,000


	Pozycja: Posadzki pełne grubości do 5 cm
	Obmiar: 554,54
	RAZEM: 554,540


	Pozycja: Okładziny ścian murów oporowych o gr. 3 cm
	Obmiar: 121,89 + 74,98 + 136,66 + 78,30 + 41,21 + 34,38 + 13,36 + 12,90 + 62,85 + 110,90 + 47,24 + 7,72 + 27,62 + 29,05 + 21,35 + 116,07 + 31,49 + 177,36 + 36,78
	RAZEM: 1 182,110


	Pozycja: donice kwiatowe z plyt granitowych - 145m2
	Obmiar: 145
	RAZEM: 145,000


	Pozycja: Stopnie granitowe   proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm
	Obmiar: 51,73 + 27,06 + 24,09 + 145,62 + 50,85 + 18,78 + 17,52 + 68,61
	RAZEM: 404,260




	Kosztorys ofertowy
	ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI OPOROWE
	Pozycja: Burzenie i rozbiórka  schodów , ,podestów , od strony amfiteatru
	Pozycja: Burzenie i  rozbiórka  murków oporowych  przy użyciu młotów pneumatycznych od strony amfiteatru
	Pozycja: Rozebranie schodów , podestów  od strony domu kultury
	Pozycja: Rozebranie ścian oporowych od strony domu kultury
	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	Działy razem:Razem dział: ROZBIÓRKA  -  SCHODY DO AMFITEATRU  + MURKI   . DOM KULTURY -  SCHODY , SCIANKI OPOROWE

	roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -C37
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych
	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie
	Pozycja: Posadzki pełne grubości do 5 cm
	Pozycja: Okładziny ścian murów oporowych o gr. 3 cm
	Pozycja: donice kwiatowe z plyt granitowych - 145m2
	Pozycja: Stopnie granitowe   proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm
	Działy razem:Razem dział: roboty ziemne , fundamentowe , zbrojenie , betonowanie  nowych schodów , ścian oporowych 

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





