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roboty instaalcyjne2

szt.Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski)
na istniejących rurociągach o śr. 100 mm - nawiert NWZ 150/50

KNR-W 2-18
0802-02

12
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą
zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm

KNR-W 2-18
0808-01

13
d.2

14,000m14

14,000RAZEM

przyłą
cz.

Obmiar dodatkowy

3,000przyłą
cz.

3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE1

m3Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenuKNR 4-04 0101-
07

1
d.1

3,000m33

3,000RAZEM

m3Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m
(ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej

KNR 4-04 0102-
04

2
d.1

4,500m34,5

4,500RAZEM

m3Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

KNR 4-04 1105-
01

3
d.1

7,500m37,5

7,500RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

KNR 2-31 0803-
01

4
d.1

10,000m210

10,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 3 cm

KNR 2-31 0803-
03

5
d.1

10,000m210

10,000RAZEM

m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0815-
07

6
d.1

90,000m290

90,000RAZEM

mRozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0814-
06

7
d.1

45,000m45

45,000RAZEM

m2Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

KNR 2-31 0802-
01

8
d.1

90,000m290

90,000RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

KNR 2-31 0104-
01

9
d.1

90,000m290

90,000RAZEM

m2Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm

KNR 2-31 0109-
01

10
d.1

90,000m290

90,000RAZEM

m2Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o
lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0110-
01

11
d.1

10,000m210

10,000RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
3,000RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm
do wodomierzy skrzydełkowych

KNR 2-15 0108-
03

14
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mmKNR 2-15 0112-
03

15
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mmKNR 2-15 0118-
01

16
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.zawór antyskażeniowy EA 20KNR 2-15 0112-
03

17
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

18
d.2

28,500m28,5

28,500RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

KNR-W 2-18
0513-01

19
d.2

3,000stud.3

3,000RAZEM

sztkaskada - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18
0422-02

20
d.2

4,000szt4

4,000RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 0205-
03

21
d.2

50,000m350

50,000RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

KNR 2-01 0317-
0501

22
d.2

70,000m370

70,000RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV
wraz z rozbiórką

KNR 2-01 0324-
02

23
d.2

126,000m2126

126,000RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cmKNR 2-18 0501-
02

24
d.2

7,000m27

7,000RAZEM

m2Kanały rurowe -0bsypka 30 cm z zagęszczeniemKNR 2-18 0501-
04

25
d.2

14,000m214

14,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m

KNR 2-01 0320-
0502

26
d.2

63,000m363

63,000RAZEM

kplwytyczenie , obsługa geodezyjna , inwentayzacja geodezyjna27
d.2

1,000kpl1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1,000RAZEM
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roboty instaalcyjne2

1,000szt.Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady
rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm -
nawiert NWZ 150/50

KNR-W 2-18
0802-02

12
d.2

14,000mPrzyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych
metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm

KNR-W 2-18
0808-01

13
d.2

1,000kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o
śr. 25 mm do wodomierzy skrzydełkowych

KNR 2-15
0108-03

14
d.2

2,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 25 mm

KNR 2-15
0112-03

15
d.2

1,000szt.Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mmKNR 2-15
0118-01

16
d.2

1,000szt.zawór antyskażeniowy EA 20KNR 2-15
0112-03

17
d.2

28,500mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

18
d.2

3,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

KNR-W 2-18
0513-01

19
d.2

4,000sztkaskada - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej
dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18
0422-02

20
d.2

50,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0205-03

21
d.2

70,000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

KNR 2-01
0317-0501

22
d.2

126,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł.
do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką

KNR 2-01
0324-02

23
d.2

7,000m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

KNR 2-18
0501-02

24
d.2

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487

- 5 -

Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE1

3,000m3Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej
poniżej terenu

KNR 4-04
0101-07

1
d.1

4,500m3Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości
ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej

KNR 4-04
0102-04

2
d.1

7,500m3Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość do 1 km

KNR 4-04
1105-01

3
d.1

10,000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 3 cm

KNR 2-31
0803-01

4
d.1

10,000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

KNR 2-31
0803-03

5
d.1

90,000m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0815-07

6
d.1

45,000mRozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0814-06

7
d.1

90,000m2Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

KNR 2-31
0802-01

8
d.1

90,000m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0104-01

9
d.1

90,000m2Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31
0109-01

10
d.1

10,000m2Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0110-01

11
d.1

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE



Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
14,000m2Kanały rurowe -0bsypka 30 cm z zagęszczeniemKNR 2-18

0501-04
25

d.2

63,000m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5
m

KNR 2-01
0320-0502

26
d.2

1,000kplwytyczenie , obsługa geodezyjna , inwentayzacja
geodezyjna

27
d.2

Razem dział: roboty instaalcyjne

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
	Pozycja: Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej
	Obmiar: 4,5
	RAZEM: 4,500


	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	Obmiar: 7,5
	RAZEM: 7,500


	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: 90
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: 45
	RAZEM: 45,000


	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	Obmiar: 90
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: 90
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: 90
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000



	Dział:roboty instaalcyjne
	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm - nawiert NWZ 150/50
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm
	Obmiar: 14
	RAZEM: 14,000

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy skrzydełkowych
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: zawór antyskażeniowy EA 20
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 28,5
	RAZEM: 28,500


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: kaskada - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: 70
	RAZEM: 70,000


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: 126
	RAZEM: 126,000


	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Kanały rurowe -0bsypka 30 cm z zagęszczeniem
	Obmiar: 14
	RAZEM: 14,000


	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
	Obmiar: 63
	RAZEM: 63,000


	Pozycja: wytyczenie , obsługa geodezyjna , inwentayzacja geodezyjna
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000




	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
	Pozycja: Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej
	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

	roboty instaalcyjne
	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm - nawiert NWZ 150/50
	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm
	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy skrzydełkowych
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm
	Pozycja: zawór antyskażeniowy EA 20
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Pozycja: kaskada - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Pozycja: Kanały rurowe -0bsypka 30 cm z zagęszczeniem
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
	Pozycja: wytyczenie , obsługa geodezyjna , inwentayzacja geodezyjna
	Działy razem:Razem dział: roboty instaalcyjne

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





