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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1/45200000-9 |OCIEPLENIE
1/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1/2614-02 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- tynk mineralny
1000.24 m?2 1000.24
RAZEM 1000.24
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 18 cm - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1/2614-02 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- tynk mineralny
275.114669.76+93.40+1035.15 m?2 2073.42
RAZEM 2073.42
3|KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzyciu got. zapraw kle- | m?2
d.1/2614-08 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- tynk mineralny
306.54*0.35+103*0.35+410.42*0.35+23.42*0.35+233.93*0.35 m?2 377.06
RAZEM 377.06
4/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdéw wypuk- |m
d.1]2614-10 tych katownikiem metalowym
401.50+171.80+452.78+29.42+263.93 m 1319.43
RAZEM 1319.43
5/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1/2614-11 wej
111.93+61.05+68.66+30.45+68.21 m 340.30
RAZEM 340.30
6/KNR 0-23 Docieplenie $cian (cokdt) ptytami styropianowymi gr. 8 cm - przy uzyciu got. za- m?2
d.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk polimerowo-akrylowy
90.69 m?2 90.69
RAZEM 90.69
7/|KNR 0-23 Docieplenie $cian (cokdt) ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. za- | m?
d.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk polimerowo-akrylowy
19.96 m?2 19.96
RAZEM 19.96
8/KNR 0-23 Docieplenie $cian (cokdt) ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przy uzyciu got. za- |m?
d.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk polimerowo-akrylowy
61.49 m?2 61.49
RAZEM 61.49
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian (cokdt) ptytami styropianowymi gr. 18 cm - przy uzyciu got. za- |m?
d.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk polimerowo-akrylowy
72.68+3.26 m?2 75.94
RAZEM 75.94
10/|KNR 0-23 Docieplenie stropu od spodu ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przy uzyciu got. | m?2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
analogia mieszanki - tynk mineralny. Wsp. R=1,2
475.00 m?2 475.00
RAZEM 475.00
11/KNR 0-23 Docieplenie stropu od spodu ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. | m?2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
analogia mieszanki - tynk mineralny. Wsp. R=1,2
375.00 m?2 375.00
RAZEM 375.00
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 30 cm
528.00 m?2 528.00
RAZEM 528.00
13/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm
1149.00 m?2 1149.00
RAZEM 1149.00
14|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klgjonych punktowo masg bitu- | m?2
d.1/0508-04 miczng - styropian ekstrudowany gr. 12 cm
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.1]0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
151.16+69.50 m?2 220.66
RAZEM 220.66
2/45000000-7 |POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE
16|ZKNR C-1 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach |m?2
d.2/0401-02
166.10 m?2 166.10
RAZEM 166.10
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17/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegtly, pustakéw | m?2
d.2/0724-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
166.10 m?2 166.10
RAZEM 166.10
18|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2/0308-04
30.00 szt. 30.00
RAZEM 30.00
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2/1604-02
1093+418+1012+115.78+1265 m?2 3903.78
RAZEM 3903.78
20|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2/0607-01
528.00 m?2 528.00
RAZEM 528.00
21/KNR 2-02 Utozenie ptyt OSB nad izolacja stropu m?2
d.2/0410-01
analogia
528.00 m?2 528.00
RAZEM 528.00
22|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.2/202 0541-02 |- podokienniki zewnetrzne
68.70%0.45+40.60*0.45+173.73*0.45+8.75*0.45+112.25*0.45 m?2 181.81
RAZEM 181.81
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien nadajgcych sie do uzytku m
d.2|0535-03
120+48 m 168.00
RAZEM 168.00
24|KNR 0-151I  |Rynny dachowe z odzysku m
d.2/0528-04
120+48 m 168.00
RAZEM 168.00
25/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-04
36+12+84 m 132.00
RAZEM 132.00
26|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o $r. 15 cm m
d.2/0528-04
36+12+84 m 132.00
RAZEM 132.00
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku m
d.2|0535-05
60+48 m 108.00
RAZEM 108.00
28/ KNR 0-15I1  |Rury spustowe z odzysku m
d.2/0529-03
60+48 m 108.00
RAZEM 108.00
29/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
8+3.5+44 m 55.50
RAZEM 55.50
30|KNR 0-15Il  |Rury spustowe z PCV o $ér. 10 cm m
d.2/0529-03
8+3.5+44 m 55.50
RAZEM 55.50
31|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
60+68.70*0.20+43.20+40.60*0.20+51.60+173.73*0.20+33+8.75*0.20+134.40+ |m? 403.01
112.25%0.20
RAZEM 403.01
32|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.2|202 0541-02
84+60+67+40+179 m?2 430.00
RAZEM 430.00
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
7*5.35*2.28*0.43 m3 36.72
RAZEM 36.72
34|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.2/0901-01
7*5.35*2.28 m?2 85.39
RAZEM 85.39
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35|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|/0803-03
7*5.35*2.28 m?2 85.39
RAZEM 85.39
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
152.26 m?2 152.26
RAZEM 152.26
37|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.2/1505-09
analogia
152.26 m?2 152.26
RAZEM 152.26
38/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2/0504-02
1149.00 m?2 1149.00
RAZEM 1149.00
39/KNR 0-23 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2/2611-01
17+10+32+30 m?2 89.00
RAZEM 89.00
40/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg
17+10+32+30 m?2 89.00
RAZEM 89.00
41|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowej masy | m?2
d.2|0933-01 tynkarskiej
17+10+32+30 m?2 89.00
RAZEM 89.00
42|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z polimerowo-akrylowyakrylowych tynkéw dekor. |m?2
d.2|/0933-05 - murki schodéw i studzienek
17+10+32+30 m?2 89.00
RAZEM 89.00
43|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm |m
d.2/2103-02 - granit
17+10+32+30 m 89.00
RAZEM 89.00
44|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.2/0804-01
5+10 m 15.00
RAZEM 15.00
45/KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.2/1209-01
analogia
5+10 m 15.00
RAZEM 15.00
46| KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.2/1505-12
150+60+20 m?2 230.00
RAZEM 230.00
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.2/1505-10 gtadkich bez gruntowania - kominy
150+60+20 m?2 230.00
RAZEM 230.00
48| KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.2/0122-01
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
49| KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2/0219-05
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
50/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
112+61+93+30+68 m3 364.00
RAZEM 364.00
51|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na m3
d.2/0501-01 odl.do3m
112+61+93+30+68 m3 364.00
RAZEM 364.00
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
112+61+93+30+68 m3 364.00
RAZEM 364.00
-4 -
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53|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0815-07 piaskowej
168+61+93+30+68 m?2 420.00
RAZEM 420.00
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej
168+61+93+30+68 m?2 420.00
RAZEM 420.00
55|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.2/0102-04
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
56| KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.2/0103-05
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
57|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.2/0104-01
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
58/ KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
d.2|0306-01 reczne gruntowanie podtoza pionowego
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
59|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
d.2|0306-05 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
60|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
d.2|0306-07 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
61/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.2/0508-02
112+61+93+30+68 m?2 364.00
RAZEM 364.00
62 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z m?2
d.2|0519-03 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
63| KNR 2-02 Oktfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych | m?2
d.2/2011-02
151.16+69.50 m?2 220.66
RAZEM 220.66
64|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2/0607-01
151.16+69.50 m?2 220.66
RAZEM 220.66
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
103.80 m3 103.80
RAZEM 103.80
66 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.2|kalk. wtasna
103.80 m3 103.80
RAZEM 103.80
3/45000000-7 |REMONT POKRYCIA DACHU - PRZY GZYMSACH DOOKOLtA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO nr 1
67 KNR 4-01 Rozebranie rynien nadajgcych sie do uzytku m
d.3/0535-03
116.40 m 116.40
RAZEM 116.40
68| KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.3/0526-05
230.00 szt 230.00
RAZEM 230.00
69|KNR 4-01 Naprawa rynien pdtokragtych szt
d.3/0526-04
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
70/KNR 0-15II  |Rynny dachowe z odzysku m
d.3/0528-04
116.40 m 116.40
RAZEM 116.40
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71/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich pasa przyrynnowego, okapow, gzymsow z bla- | m?2
d.3|0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
116.40*0.80 m?2 93.12
RAZEM 93.12
72|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3|202 0541-02 |- pasa przyrynnowego, okapow, gzymsow
116.40*0.90 m?2 104.76
RAZEM 104.76
73|KNR 4-01 Rozebranie pasa pokrycia dachowego z blachodachéwki m?2
d.3/0535-02
analogia
112.40 m?2 112.40
RAZEM 112.40
74| KNR 2-02 Montaz ptyt OSB3 gr. 18mm do potaci dachowej m?2
d.3/0410-01
analogia
112.40 m?2 112.40
RAZEM 112.40
75/KNR AT-09 |Membrana dachowa m2
d.3/0102-04
analogia
168.60 m?2 168.60
RAZEM 168.60
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang na rgbek stojacy m?2
d.3/0508-02
168.60 m?2 168.60
RAZEM 168.60
77/KNR 2-02 Uszczelnienie potgczenie nowego pokrycia z istn. m
d.3/0617-06
analogia
116.40 m 116.40
RAZEM 116.40
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
79 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.3|kalk. wtasna
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
4/45300000-0 |STOLARKA | SLUSARKA
80|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV o pow. do 0.6 m2 m2
d.4/0929-02
1.15*0.50+1.05*0.50 m?2 1.10
RAZEM 1.10
81|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.4/0929-04
10*2.22*0.55+2.32*0.57+6*5.34*0.85+2.39*0.85+2.68*0.85 m?2 45.08
RAZEM 45.08
82|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?
d.4/0929-06 ne z PCV o pow. do 1.5 m2
3*0.90*1.45 m?2 3.92
RAZEM 3.92
83/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.4/0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
1.40*1.21 m?2 1.69
RAZEM 1.69
84 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.4/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2*2.35*2.01+2*2.21*2.03+2*2.28*2.03+10*2.30*2.03+5*1.75*1.46+7*5.35*3.42+ |m? 266.77
2.68*1.45+2.39%1.45+12*2.54%1.45
RAZEM 266.77
85|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem | m?2
d.4/0931-06
0.95*2.40 m?2 2.28
RAZEM 2.28
86|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlami | m?
d.4/0931-08
2.41*2.86+2.33*2.06 m?2 11.69
RAZEM 11.69
87|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4/0931-08
2%1.50*2.05+2%1.50*2.05 m?2 12.30
RAZEM 12.30
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