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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie związanych z wymianą stolarki okiennej  dotyczących zadania 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW:

1. Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie;

2. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie;

3. Szkoły Podstawowej w Kobylanach;
4. Opatowskiego Ośrodka Kultury;

5. Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie;
1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie i montaż stolarki  okiennej, zgodnie z przedmiarem i niniejszą specyfikacją.

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych
- demontaż istniejącej stolarki okiennej

- dostawa i montaż nowej stolarki okiennej

- naprawa ościeży otworów okiennych po wymianie okien, malowanie 
   ościeży i montaż opasek zewnętrznych 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej

- zabezpieczenie posadzek w pomieszczeniach na okres robót

           - rusztowania do montażu okien sali gimnastycznej 

- wywóz i utylizacja starej stolarki 

1.4.Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem 
a jednostką projektową.
2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 

UWAGA  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania okien dokona sprawdzenia wymiarów okien  /wzór wskaże inwestor j.n./.

2.2. Materiały 

1. Stolarka okienna  PCV, malowana kolorem kryjącym, biała, zgodna z zał. przedmiarem, szkicem podziału okien i poniższymi wymaganiami, posiadająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Okna powinny odpowiadać pod względem kształtu, podziałów, wymiarów, zastosowanych okuć od strony zewnętrznej budynku i konstrukcji dotychczas wymienionej stolarce okiennej /wskazanej przez inwestora/. 
Kwatery okien uchylno - rozwieralne, uchylne, rozwieralne, nieotwierane zgodnie ze szkicem podziału okien.

2. Okucia budowlane 
- każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
   łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe;
- okapniki aluminiowe;
- okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
  braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
  dopuszczającym do stosowania w wyrobach stolarki budowlanej wyposażonej 
  w okucie, na które nie została ustanowiona norma;
- okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
  antykorozyjnymi; 
- kolor okuć – białe; 

3. Na podstawie przedmiaru poszczególne okna powinny być wyposażone 
    w następujące typy akcesoriów: 

	Typy okuć - kolor okuć biały (jak w istniejących)

	okucia do okien uchylnych, rozwieralno-uchylnych, rozwieralnych

	Elementy umożliwiające otwieranie okien z poziomu podłogi
	Dotyczy górnych kwater otwieranych okien sali gimnastycznej /urządzenie odporne na uderzenia piłką/

	Izolacyjność akustyczna
	W przedziale  Rw = 32 do 39db



	Izolacyjność cieplna 

i szczelność okna
	Współczynnik przenikania ciepła dla okna nie więcej niż U= 1,8 W/m2K

Skrzydła okien wyposażone w uszczelki




Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna) powinna zawierać następujące dane: 

1 Typ okna - określa jego budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich otwierania 
2 Wymiary 
3 Rodzaj szklenia 

4 Współczynnik U dla całego okna 
5 Klasę akustyczną 

6 Szczelność 

7 Instrukcję montażu i użytkowania 

8 Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty 
technicznej, numer certyfikatu i nazwę jednostki biorącej 'udział w stosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu. Karta wyrobu może być dołączona do całego 
zamówienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczególnych typów okien) 9 kotwy do mocowania okien i drzwi, kołek metalowy - 010, L=150 mm 

    10 Pianka poliuretanowa do uszczelnień, masa akrylowa, silikonowa

    11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze  
         białym f 
\ 

2.3.Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stosować się do instrukcji składowania podanej przez producenta stolarki. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
kierownika budowy.

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Stolarka okienna 

1. Demontaż okien należy wykonać w sposób jak najmniej uszkadzający ościeże. 
    Zdemontowane okna należy wywieźć i utylizować.

2. Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic 

2.1. W sprawdzone i przygotowane ościeża, tj. o naprawionych uszkodzeniach nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 

2.2. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące stolarki w ościeżach. Do mocowania 
okna należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentów okien lub kołków rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli należy zwrócić uwagę, aby dyble nie trafiały w warstwę izolacyjną ściany. 

2.3. Stolarkę okienną należy zamocować zgodnie z następującymi zasadami: 
- sposób mocowania powinien być określony w karcie wyrobu, 
- maksymalna odległość między kołkami mocującymi - 70 cm, 
- odległość wkrętów od naroży - 15 cm, 
- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 - 20 mm 
- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej zaprawą , obróbkami blacharskimi, listwami drewnianymi, parapetami.
- podokienniki wprowadzone pod ościeżnice należy montować z 5% spadkiem. 
2.4.Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych.
2.5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 

6.2.Kontrola jakości stolarki okiennej

- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-lO085 dla 
   stolarki okiennej 

- Ocena jakości powinna obejmować: 

> sprawdzenie zgodności wymiarów 

> sprawdzenie zgodności elementów z zamówieniem sprawdzenie jakości 
   materiałów z których została wykonana stolarka 
> sprawdzenie 
prawidłowości 
wykonania 
z 
uwzględnieniem  
    szczegółów  konstrukcyjnych sprawdzenie działania skrzydeł i elementów 
    ruchomych, okuć oraz ich  funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
Jednostką obmiarową robót są: m, m2, szt. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna), powinna spełniać następujące warunki: 
-  ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
   połączeń z murem 
- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
   ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę 
- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien S 3 mm, 
- zamknięte skrzydła  okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać  
  żadnych luzów 
- otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać 
- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały 
- okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna 

Przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia malarskiego, szyb,  uszczelek i okuć. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:        
- przygotowanie ościeży 
- prawidłowość zamocowania elementów kotwiących 
- dokładność uszczelnienia między ramą a ościeżem 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny być odebrane. W  takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w  protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  i wykonawcy.

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
   wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
   wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
  użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami dotyczącymi danego rodzaju robót oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
  i przedstawić ja ponownie do odbioru

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
  zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót , wykonać je ponownie 
  i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich 
  z zamówieniem. 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2 "Odbiór końcowy". 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
10. Przepisy związane 

- PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne. 

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 

- ZUAT - 15/III.11l2005 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna 
   i drzwi z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna 
   warstwowo klejonego 

- PN-72/B-l O 180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-71/B-I0080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-IOlOO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 

 - PN-78/B-13050 
Szkło płaskie walcowane. 

 - PN-75/B-94000 
Okucia budowlane. Podział. 

- PN-C-8190 1 :2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

 - PN-C-8190 1 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

 - BN-71/6113-46 
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

- PN -C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane 

 - Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 - Instrukcje i wytyczne montażowe producentów stolarki, karty techniczne produktów

