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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania projektowego jest:

- projekt wykonawczy remontu budynkéw stacji uzdatniania wody w Kobylanach,
- projekt wykonawczy remontu technologii Stacji Uzdatniania Wody Kobylany,
- projekt wykonawczy automatyki i monitoringu SUW Kobylany,
- projekt wykonawczy remontu rurociggu ttocznego SUW — zbiornik wodny oraz remontu
sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci 6,5 km,
Niniejszy tom obejmuje remont sieci wodociggowej o dtugosci 3615 m.

1.2.Podstawa formalna.
Podstawg formalng opracowania jest umowa o prace projektowe zawarta w dniu 27

stycznia 2014 r pomiedzy Gming Opatow, Plac Obroncow Pokoju 34, 27-500 Opatow a
Firmg Rein s.j. z siedzibg w Rzeszowie ul. Staromiejska 75.

1.3. Materiaty wyj sciowe do projektowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

— inwentaryzacji istniejgcych obiektow,
— uzgodnieh z inwestorem i eksploatatorem obiektow,
— obowigzujacych norm i przepisow.

2. Stan istniej acy

Wieksza czes¢ odbiorcow zasilana jest grawitacyjnie. Jedynie czes¢ odbiorcow
zlokalizowana w poblizu SUW zasilana jest z zestawu pomp sieciowych.

Gtéwny rurociag sieciowy wykonany w wiekszos$ci z rur PCV o Srednicy @280 jest w

bardzo ztym stanie technicznym. Jego stan nie pozwala w zasadzie na wykonywanie
nowych przytgczy. Przy wykonywaniu nawiertek pekajg wzdtuznie cate odcinki. Uzbrojenie

sieci rowniez kwalifikuje sie do wymiany.

3. Opis przyj etych rozwi azan.

3.1.Sieé wodoci ggowa.
System wodociggowy zaopatrujgcy mieszkancow w wode skiada sie z ujecia wody,

stacji uzdatniania oraz sieci.
Stan techniczny sieci rozdzielczej jest w znacznej czesci bardzo zly, czeste awarie
usuwane sg w sposob dorazny.

Materiat rurociggow jest rozny — gtownie PCV oraz pe i stal.
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Trasy remontowanych rurociggdédw poprowadzono po trasie rurociggoéw istniejgcych.
Srednia gleboko$é rurociagu wynosi 1,5 m.

Remontowane rurociagi ttoczne wykonane bedg z rur cisnieniowych PE gatunku 100
SDR17 na cisnienie PN 10 taczonych metoda zgrzewania. Srednice rur stosowanych na
gtéwne rurociagi to @ 110 i @ 200.

Sie¢ remontowanych rurociggoéw ttocznych wody uzdatnionej zlokalizowana jest na
dziatkach: 199/1, 205/1, 206/1, 208/3, 212, 214, 216, 261/3, 262/1, 262/3, 262/4, 265/4,
263/6, 264/1, 265/1, 266/1, 271, 307/1, 310/1, 312, 313, 315/3, 316/1, 318/1, 320/1, 321/1,
322/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1,329/1, 330/1, 331/1, 332/1, 333/1, 334/1,
335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1, 342/1, 344/1, 671/2, 671/3, 675/1, 677/1,
678/10, 678/12, 678/13, 678/48, 678/49, 678/50, 678/51, 678/52, 678/53, 678/54, 678/55,
678/55, 678/56, 678/60, 678/64, 678/66, 678/67, 678/69, 678/70, 679/2, 726/1 obreb
Kobylany, gmina Opatow.

Istniejagce odgatezienia sieci oraz przylacza nalezy wigczy¢ do wyremontowanej sieci
zachowujgc istniejgce srednice.

Wszystkie remontowane rurociagi zewnetrzne nalezy wykona¢ z PE100 SDR17. Trasy
wszystkich rurociggébw pokrywaja sie z istniejacymi rurociggami. Srednia gleboko$é
utozenia wynosi 1,5 m.

Przyjmuje ze przeptyw w rurociagu gtéwnym w wysokosci 72 m3/h.

_4xQ
% =7y ™

Srednice obliczam wg wzoru:

gdzie: d, — srednica przewodu [m],

Q=72,0m*h=0,02m%s,

v - predkos¢ przeptywu wody w przewodach doprowadzajgcych powinna wynosic¢: v
=1,5-2,5m/s, przyjeto: v=1,5m/s.

d = [2X002 4130 m
P\ x5

Srednica rurociggu nie moze byé mniejsza niz 130 mm. Przyjmuje PE @200.
Potgczenie rurociggu remontowanego z istniejgcym nalezy wykona¢ za pomocag

tacznika rurowo kotnierzowego @ 250 (np. nr 9144 produkcji Jafar o zakresie srednic 264-
284). Mozliwe jest rowniez doklejenie kotnierza do starego rurociggu, ale ze wzgledu na

nieznany stan materiatu, moze to nie by¢ mozliwe.
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3.2.Kolizje
Na trasie wodociggow wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym tj. gazociggami,

kanalizacjg sanitarng i deszczowa, kanalizacjg telefoniczng, liniami energetycznymi
niskiego napiecia. Roboty ziemne w poblizu kolizji nalezy wykonywac recznie.

Na skrzyzowaniach z gazociggami wodocigg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o
dilugosci 3m + sSrednica gazociggu zamknietej szczelnie na obu koncach, o Srednicy
dostosowanej do srednicy rurociggu. W przypadku, gdy projektowany wodociag bedzie
przebiegat réwnolegle w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od gazociggu nalezy na catym tym
odcinku poprowadzi¢ go w rurze ostonowe.

Na skrzyzowaniach z kanalizacjg telefoniczng i podziemnymi liniami energetycznymi
nalezy na istniejgcych kablach instalowac¢ rury ostonowe Arota, tak by zachowa¢ odlegtosc
miedzy nieostonietym wodociggiem a uzbrojeniem 0,5 m.

Trasa rurociggéw przekracza cieki oraz drogi gminne.

Wszystkie te przekroczenia nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o s$rednicach i
diugosciach jak na rysunkach. Przejscia pod ciekami nalezy wykonaé¢ zachowujg minimalng
gtebokos¢ 80 cm pod dnem, natomiast pod drogami nalezy zachowac¢ minimalng gteboko$¢
1,2 m pod powierzchnig drogi.

Przekroczenia nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

3.3.Monta z ruroci ggoéw
Podtoza pod wodocigg nalezy wykonac z podsypki piaskowej grub. 20 cm i granulaciji

0,8 — 2,0 mm. Podsypka powinna by¢ dokfadnie ubita i wyprofilowana stosownie do spadku
sieci.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegblnie dla
zabezpieczenia przed przesunieciem sie wykonanego wodociggu stosuje sie bloki oporowe
wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia na grunt sit osiowych
wystepujgcych w rurociggu.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (tuku), tréjnikach, kolanach
stopowych.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie ,Bloki
oporowe” Wymiary i warunki stosowania.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu



GMINA OPATOW, ul. Plac Obroncéw Pokoju 34, 27-500 Opatéw

[ 4
/pm @ PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ REMONT str. 5
UJECIA WODY | SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI

KOBYLANY

przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie zlgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska: BN-82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. ,Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i okreslenia.

W szczegolnosci wykopy o $cianach pionowych muszg posiada¢ pionowe sciany
odeskowane i rozwarte. Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy: 800 mm.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie
wykonywaé¢ obsypke ochronng rur piaskiem o gr. 0,8 — 2,0 mm lub gruntem rodzimym bez
kamieni o wys. 25cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie zagesci¢. Zasypywac
warstwami po 30cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczac 1/3
Srednicy rury. Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proctora i
modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa. Przed przystgpieniem do zasypania wykopu, nalezy
dokonaé¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej. To samo nalezy wykona¢ w stosunku do gruntu zasypywanego.

Trase rurociggu przed zasypaniem nalezy oznakowaé¢ tasma lokalizacyjno -
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong wkiladkg metalowa
na gtebokosci 40 cm od wierzchu terenu.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ dokiadnie przeptukany
czystg woda wodociggowg. Szybkos$¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwilg gdy
wyptywajgca woda z przewodu, po jego przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do

ptukania rurocigg mozna uznac za gotowy do przekazania uzytkownikowi.
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4. Uzbrojenie sieci.
W trakcie prowadzonego remontu nalezy wymieni¢ istniejgce hydranty

przeciwpozarowe. Przewiduje sie zastosowanie hydrantdw naziemnych o srednicy @ 80.

Nalezy zastosowac hydranty z zasuwami lub kazdy hydrant odcig¢ zasuwg @ 80.

W zaznaczonych na rysunkach miejscach nalezy zainstalowa¢ zasuwy odcinajgce
miekkouszczelnione z obudowg teleskopowg. Skrzynki zeliwne na terenach zielonych

nalezy zabezpieczy¢ obrukiem.

5. Zestawienie materialow.

Ip. materiat ilos¢
1 Rura PE @ 110 180 m
2 Rura PE @ 200 3435 m
3 | Tréjnik PE @ 200/110 2
4 | Tréjnik PE @ 200/90 17
5 | Trojnik PE @ 110/90 1
6 tacznik rurowo kotnierzowy @ 250 1
7 Redukcja @ 250/200 1
8 Zasuwa podziemna @ 200 z obudowg 6
teleskopowag Rd 1300-1800
9 Zasuwa podziemna @ 100 z obudowg 5
teleskopowag Rd 1300-1800
10 Zasuwa podziemna @ 80 z obudowg 5
teleskopowag Rd 1300-1800
11 | Nawiertko-zasuwa @ 200/32 25
12 | Nawiertko-zasuwa @ 200/40 2
13 | Nawiertko-zasuwa @ 200/50 2
14 | Hydrant nadziemny z zasuwg @ 80 13
15 | Rura ostonowa @280 (12) 78 m
16 | Rura ostonowa @160 (4) 31m
17 | Rura Arota (18) 18 m

6. Informacja BIOZ

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w
prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod - kan podano w
zalgczniku do zarzadzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem.

Mat. Budowlanych).

WSZYSTKIE NIZEJ WYMIENIONE ZAGROZENIA MOGA POWSTAC NA WSKUTEK:
* braku zachowania uwagi,

* niewlasciwej organizaciji pracy,
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* nie dostosowanie sie do przepisow BHP,
* nie przeszkolenia lub niewystarczajgcego przeszkolenia pracownika pod wzgledem
BHP,
* nie zastosowania lub nienalezytego =zastosowania srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu,
» braku nadzoru nad pracownikami.
WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:
» opracowanie instrukcji bezpieczenstwa robot i zaznajomienie z nig pracownikow,
» ekipe budowlang nalezy odpowiednio przeszkoli¢ i zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zagrozenia jakie moga wystgpi¢ na miejscu budowy,
» kierownictwo powinno srodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki
zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

ZAKRES ROBOT:
* przygotowanie miejsca budowy,
* roboty montazowe,
* roboty instalacyjne,

WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA:

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:
* mozliwos¢ porazenia elektrycznego przy demontazu i montazu instalacji
elektrycznych i poditgczaniu urzadzen (napiecie 400V),
e zagrozenie spowodowane niedostosowaniem sie do wymogéw BHP podczas robét
montazowych (szczegOdlnie przy montazu pomp w studniach),

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:
e zorganizowanie placu budowy (w tym przypadku wydzielenie terenu i
oznakowanie go tadmg ostrzegawcza),
e stale utrzymanie droznosci drog ewakuacyjnych, stworzenie dojazdu do miejsca
wykonywania robot,
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e wyposazenie 0s6b wykonujacych prace niebezpieczne w osobiste s$rodki
ochronne i zabezpieczajgce, adekwatne do charakteru robo6t i rodzaju
niebezpieczenstwa,

e odpowiednia organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprzetu umozliwiajgcego
transport i montaz elementéw ciezkich (pompy),

* prowadzenie robdt elektrycznych w stanie ,bez napiecia” przez pracownikéw z
odpowiednimi kwalifikacjami.

7. Czes¢ rysunkowa






