PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala 1:50
km od 0+000 do 0+090 km od 0+090 do 0+639

«gr.8om_|Pobocze z kruszywa lamanego 0/31,5mm
Qg_gg kruszywa lam.

Jednostia projektujgea:
Wojdech Dry$ - OBSLUGA INWESTYCII DROGOWYCH
ul. Al. Warszawska 16B; 39-400 Tamobrzeg
fax.(15) 823 41 89; e-mall: wojtekdrys@poczta.fm

Inwestor:
Gmina
Opatéw
Stadium:
Modemizacja | przebudowa drogl gminne] w misjscowoécl Projekt
Tudorw Wykonawczy
_ Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJ KONSTR! NY
032014
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI , Shoala:
Warstwa écleraina z betonu asfaliowego grAcm . 1:50
Warstwa wigZaca z betonu asfaliowego -grAcm mor InZ. Tadeusz Zak
Podbudowa z knuszywa siablizowanego mechaniczrie 0/83mm__-gr.200m Projekteat: upr. nr 167A/Tbg/e3
Warstwa odsaczajaca z plasku ~gr.A50m| Speawdamjeoy:| ™OF i2: Zoigniew Kotuked Nr rysunku
Istniejapa newlerzchnia gruniows RAZEM = 43cm vpr. or 165AThg/o4
Opracowali: | mgr in2. Wojclech Dryé w




