
Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Nikisiałka Duża

Przedmiar

1

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm.
Ilooci

sk3adowe
Razem

1 2 3 4 5 6

1 45111200- 0
CPV

RO BO TY W ZAKRESIE PRZYGO TO WANIA TERENU
PO D BUDO WĘ I RO BO TY ZIEMNE

1.1 BCD D
01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i
pagórkowatym wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą

km 0,671

671,1*0,001 km 0,671

1.2 BCD D
02.01.01

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z
t ransportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę
potrzeby warstw zagęszczanych wodą

m3 1 972,940

na całej
szerokości
jezdni,
promienie
włączeń na
początku,
rozjazd na
końcu
odcinka - z
tabeli robót
ziemnych

1972,94 m3 1 972,940

2 45233320- 8
CPV

FUNDAMENTO WANIE DRÓ G

2.1 BCD D
04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

m2 4 482,405

na całej
szerokości
jezdni

671,1*6,50 m2 4 362,150

promienie
włączeń na
początku

0,215*(2*2+10*10) m2 22,360

rozjazd na
końcu odcinka

10*6,50+0,215*(3*3+12*12) m2 97,895

2.2 BCD D
04.02.01

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na
poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 4 482,405

na całej
szerokości
jezdni

671,1*6,50 m2 4 362,150

promienie
włączeń na
początku

0,215*(2*2+10*10) m2 22,360

rozjazd na
końcu odcinka

10*6,50+0,215*(3*3+12*12) m2 97,895

2.3 BCD D
04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa dolna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 4 482,405

na całej
szerokości
jezdni

671,1*6,50 m2 4 362,150

promienie
włączeń na
początku

0,215*(2*2+10*10) m2 22,360

rozjazd na
końcu odcinka

10*6,50+0,215*(3*3+12*12) m2 97,895

2.4 BCD D
04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze

m2 1 021,650

pobocze (671,1+10)*2*0,75 m2 1 021,650

3 45233220- 7
CPV

RO BO TY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓ G



Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Nikisiałka Duża

Przedmiar

2

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm.
Ilooci

sk3adowe
Razem

1 2 3 4 5 6

3.1 BCD D
05.03.05

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (
kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)

m2 3 528,865

na całej
szerokości
jezdni

671,1*5,10 m2 3 422,610

promienie
włączeń na
początku

0,215*(2*2+10*10) m2 22,360

rozjazd na
końcu odcinka

10*5,10+0,215*(3*3+12*12) m2 83,895

3.2 BCD D
05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-
żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria
ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)

m2 3 460,755

na całej
szerokości
jezdni

671,1*5,0 m2 3 355,500

promienie
włączeń na
początku

0,215*(2*2+10*10) m2 22,360

rozjazd na
końcu odcinka

10*5+0,215*(3*3+12*12) m2 82,895


