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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

1. Opis techniczny.

2. Tabela robot ziemnych — Czernikdw Karski.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1 : 10 000 -Rys. Nr1l
2. Plan Sytuacyjny w skali 1: 1 000 - Rys. Nr 2
3. Przekroj Konstrukcyjny w skali 1:50 - Rys. Nr 3
4. Profil Podtwny w skali 1:100/1 000 - Rys. Nr 4

5. Przekroje Poprzeczne w skali 1 : 100 - Rys. NIn5%.2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Opatéw;

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysckiowa do celow
projektowych w skali 1:1 000;

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy priojek
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

d) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technickn
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

e) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycp;

f) Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji liniowe] jest modernizacjgrzebudowa
drogi gminnej w miejscowdei Czernikdw Karski o gcznej diugdci
okoto 0,815 km. Klasa drogi — droga klasy D — ddgaa; kategoria
ruchu KR 1.

Pocatek odcinka na skrzpwaniu z drog powiatows o
nawierzchni bitumicznej (dziatki o nr ewid. 50/31713), dalszy przebieg
drogi gminnej dziatg o nr ewid. 147/2, naghnie droga przecina dziatki o
nr ewid. 150 i 230 (istniegy przepust dwururowy na cieku wodnym),
dalszy przebieg drogi gminnej dziatko nr ewid. 263, w a@gu
przedmiotowej drogi gminnej zlokalizowane skrzyowania z innymi
drogami gminnymi — dziatki o nr ewid. 238, 282 i2hatomiast koniec
na dziatce o nr ewid. 100 — koniec opracowania dokutacji technicznej
na modernizaeji przebudow drég gminnych na terenie Gminy Opatéw
— droga nr 42/32/011 relacji: Okalina Wi€dcinek drogi przewidziany
do przebudowy przebiega po ista®ym sladzie zarbwno przez tereny
niezabudowane, rolnicze (polaki i pastwiska), lokalne nienytki oraz
odcinki w terenie o pojedynczej zabudowie zagroJoWezedsiwziecie
nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Przebudowa polega bedzie na wykonaniu robot ziemnych
zwigzanych z usugtiem namutu,scicciem istniegcych zawyonych
poboczy (ewentualnie odcinkowo przylegtych skarp&u uzyskania
pierwotne] szerok&i pasa drogowego, profilowaniu wraz z



zagszczeniem istnigfego nawierzchni  z  kruszywa tamanego,
wzmochnieniu wraz z wyréwnaniem istrjegj nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie (wyszerzona bpddwa z
jednoczesnym jej wyniesieniem do wység&o warstwy scieralnej),
utozeniu warstwy wdazacej i warstwy scieralnej mieszanki mineralno-
bitumicznej, wykonaniu oznakowania pionowego i pozego.

. Stan istniegcy:

Orientacyjna powierzchnia pasa drogowego (jezdpahocza)
wynosi okoto 5 000 m2.

Przedmiotowy odcinek drogi obstuguje ruch lokalstanowsc
dojazd do posesji prywatnych i pél uprawnych. ksfima droga na
przebudowywanym odcinku posiada jezdni nawierzchni utwardzonej
materiatem kamiennym o grudim srednio 5 - 10 cm i 0 szeroka okoto
3,00 m. Wymieniony odcinek jezdni charakteryzujee dicznymi
ubytkami oraz deformacjami nawierzchni. Po obu reioh jezdni
pobocza gruntowe utwardzone o szetgkamkoto 0,75 m, zawione w
stosunku do istniggej niwelety nawierzchni, co powoduje podczas
opaddéw deszczu tworzenieg dicznych zastoisk wodnych, co utrudnia
prawidtowg komunikacg oraz niszczy istniega nawierzchrg, i tak juz w
ztym stanie technicznym (w znacznym stopniu zamallprezez naptyw
gruntu po opadach z terendw przylegtych).

W ciggu drogi zlokalizowaneasskrzyzowania z innymi drogami
publicznymi oraz zjazdy indywidualne na drogi wetvmne, pola i
posesje prywatne.

Odwodnienie drogi: powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki
podiuzne i poprzeczne w kierunku od drogi, brak rowowydraznych.
Na pocatkowym odcinku drogi zlokalizowany jest przepustuwharowy o
srednicy 2x800mm i diugei 8,0 m (na cieku wodnym), ktéry wymaga
remontu.

Uzbrojenie w_granicach pasa drogowegostupy napowietrznych
linii energetycznych, podziemne sieci: teletechm&z wodocigowe,
kanalizacji sanitarne;.

Konfiguracja terenu: teren pagorkowaty i rowninny.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1.

Calos¢ zadania midgci sie na dziatkach o nr ewid. stanowicej
pas drogowy (istniepca droga),ktore § wiasndcia Inwestora: dziatki o
nr ewid. 147/2, 235, 238, 263, 282 (paaie dziatek: Wojewddztwo:
$wietokrzyskie; Powiat: Opatéw; Jednostka ewidencyji@PATOW
GMINA; Obreb: 4 CZERNIKOW KARSKI) i 100 (potgenie dziatki:
Wojewodztwo:swictokrzyskie; Powiat: Opatéw; Jednostka ewidencyjna:
OPATOW GMINA; Obeb: 21 OKALINA WIES) oraz na dziatkach o nr




ewid. 50/3, 147/3 — wkzenie (istnigjca droga powiatowa — wideiciel:
Zarzad Drog Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 218530 patow)
oraz na dziatkach 150 i 230 (istryey przepust dwururowy na cieku
wodnym — widciciel: Swictokrzyski Zarad Melioracji i Urzadzer
Wodnych — Rejonowy Oddziat w Sandomierzu, ul. Wat@6, 25-561
Kielce); (polazenie dziatek: Wojewodztwo:swictokrzyskie; Powiat:
Opatow; Jednostka ewidencyjna: OPATOW GMINA; €br 4
CZERNIKOW KARSKI). Dotychczasowy sposob wykorzystardrogi
jako drogi gminnej nie ulega zmianie.

Powierzchnia zajmowanego terenu i fornigtkowania nie ulegnie
zmianie podczas przebudowy i dalszej eksploatacii.

. Stan projektowany.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi toklasa drogi -
D - dojazdowa; kategoria ruchu - KR 1; szergakezdni jednopasowej 0
nawierzchni bitumicznej - 3,00 m; szergkavyszerzonej podbudowy to
2 x 0,75 m (poza szerok®jezdni z maliwosciag lokalnych przew:zen);
pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek jednosyrdub dwustronny,
kierunek spadku w zatacsci od konfiguracji terenu przylegtego);
pochylenie wyszerzonej podbudowy poza jezdné % (jednostronne w
kierunku od drogi).

Odwodnienie drogi: powierzchniowe w kierunku od drogi za
pomo@ odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych na jezdni i
wyszerzonej podbudowie wyniesionej do wysaktowarstwy scieralnej
poza krawdziami jezdni. Istnigicy na pocztkowym odcinku drogi
przepust dwururowy drednicy 2x800mm i diugei 8,0 m (na cieku
wodnym), przewidziano do remontu, poprzez wyrgiaatamanych rur na
rury o tych samychsrednicach i diugéci; i posadowionych na tych
samych rzdnych wlotu i wylotu na tawie z kruszywa tamanegiooze)
gr. 40 cm, z zamontowanienmscianek czotowych oraz barier
energochtonnych. Sposob odwodnienia nie ulegni@a@iw stosunku do
stanu pierwotnego, nie przewiduje; siadnych nowych elementow. Z
uwagi na uksztaltowanie terenu oraz wpsiwanie gruntow
tatwoprzepuszczalnych wody opadowe i roztopowvgela bwsigkaty w
granicach istnigcego pasa drogowego, a tym samym niedab
powodowa szkod zwazanych z zalewaniem gruntowssednich.

Technologia przebudowy to:

» wykonanie robét ziemnych zwdanych z usulciem namutu,
$cigciem istniegcych zawyonych poboczy (ewentualnie odcinkowo
przylegtych skarp) w celu uzyskania pierwotnej ekefci pasa
drogowego,

» profilowaniu wraz z zagszczeniem istnigcego podiaa, wykonaniu
warstwy wyrownawczej z kruszywa famanego stabiliaoego




mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i o §ednio nie mniej ri 15
cm (wyszerzona podbudowa z jednoczesnym jej wyemesm do
wysokaici warstwy $cieralnej) oraz ulzeniu warstwy wizacej gr. 4
cm i warstwyscieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-bitumigzne

» na calym odcinku przebudowywanej drogi zaklada @bustronne
wyszerzenie podbudowy z kruszywa tamanego stalibrego
mechanicznie na szeraio 0,75 m (z meliwosciag lokalnych
przewezen), z jednoczesnym jej wyniesieniem do wysakovarstwy
scieralnej (gr. 8 cm - kruszywo tamane stabilizowanechanicznie —
mieszanka sortowana 0 — 31,5 mm);

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Niwelete drogi wpisano w istnigga konfiguracg terenu |
dopasowano do istnigjego zagospodarowania terenu. Skozyania z
innymi drogami wyokgglono odpowiednio promieniami nie mniejszymi
niz R = 6 m. Kt przececia osi drég na skrzpwaniu midci sie w
granicach pomedzy katami 60 a 90 stopni. Projektowaniwelet drogi
nawigzano do wysok&i nawierzchni drdég bocznych poprzez
wyprowadzanie nowej nawierzchni na di&go mieszcace] st w
granicach pasa drogowego. Zjazdy indywidualne ilipaie (na diugéci
mieszcacej st w pasie drogowym) majszeroké¢ jezdni nie mniejsg
niz 3,0 m i nie wgksz niz szeroké¢ jezdni drogi. Przeetcie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wyokglone promieniem odpowiednio nie
mniejszym nt R = 3 lub 5 m. Roboty drogowe prowadzonedd
metodami tradycyjnymi, w technologii zmechanizowaze uzyciem
maszyn drogowych.

. Konstrukcja nawierzchni — dla podia G1 (modut spgzystaici
(wtdrny) nie mniejszy rii 100 MPa.
Jezdnia — wzmocnhienie:
o] 4 cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o] 4 cm - warstwa wizgca z betonu asfaltowego
0 $r. nie mniej nk 15 cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie — sktad yjakcto:
kruszywo tamane o ggtym uziarnieniu 0-63 warstwy;
0 Istnieca nawierzchnia z kruszywa tamanego
Obustronne wyniesienie podbudowy do wysokai warstwy $cieralnej
lub pobocze:
o 8cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm
o0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectrae

Opracowat:



