Realizacja inwestycji bedzie wigzala sie z okresowym zajeciem terenu. Roboty ziemne 1
montazowe w miejscach kolizji z istniejacym podziemaym uzbrojeniem nalezy wykonywac
recznie.

Trasa sieci kanalizacji sanitarne; poprowadzona bedzie bez koniecznodci wycinki drzew i
krzewdw. W przypadku, gdy w rejonic inwestycjt wystgpowal  beda drzewa,/ krzewy
nieprzeznaczone do Wycmkl nalczy je na czas prowadzonych prac zabezpieczyc, np. popizez
odeskowanie pni drzew, owinigcie pni matami stomianymi i przykrycie odktytych korzeni matami
stornianymi, a takze w razie potrzeby podwiszaniu gatezi narazonych na uszkodzenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i nie dopuszczaé do przesuszenia grantu w obtebie systemu
korzeniowepo drzew.

Przekroczenie cicku wodnego (tzeka Fukawka) wykonane zostanie przewiertem sterowanym pod
dnem cieku.

Po zakoficzeniu prac budowlanych tereny zajete na czas budowy zostang uporzadkowane i
przywrocone do stanu sprzed budowy.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancyi i
stosowanych technologii

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres przedmiotowy i zastosowang technologie
prac, ktéra nie wiaze si¢ z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie
przewiduje si¢ wystapienia zagrozema dla §rodowiska naturalnego.

Potencjalnym #rédlem awarii moze byé rozszczelnienie sieci, w zwiazku z tym przewidziano
odpowiedni dobér materiatéw i prawidlowy montaz.

Projektowana pompownia wykonana zostanie jako zbiotnikowa, w pelni zautomatyzowana, nie
wymagajaca statej obstugi.

2. Usytuowania przedsigwzigcia - ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
srodowiska - zwlaszeza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawianie si¢ zasob6w naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na.

- obszarach wybrzezy, lesnych, gdrskich i przylegajacych do jezior,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy taki obszar (Busko-Zdrdj) jest zlokalizowany w
odleglosci ok. 50 km od przedmiotowego przedsigwzigcia,

- obszarach wodno-blotnych i o plytkim zaleganin wod podziemnych,

- obszarach stref ochronnych ujeé wéd - zgodnie z mapami pogladowymi stref ochronnych ujeé
wbd powierzchniowych i podziemnych dla powiatu opatowskiego (zamieszczonymi na stronie
internetowej ~ Regionalnego  Zarzadu  Gospodatki ~ Wodnej  w Krakowie

http:/ /www Irakow.rzgw.gov.pl/download /mapy_pogladowe/$wietoluzyskie [opatowski.pdf),
przedsigwziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych,

-w granicach gléwnego zbiornika woéd podziemnych - najblizszy GZWP Nr 421 Zbionik
Wlostow znajduje sie w odleglosci ok. 1,5km,

_ obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe 1 archeologiczne -w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytklem W
trakcie prowadzenia robot, nalezy: wstlzquc wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zmszczyc
odkryty przedmiot; zabezpicczyé, przy nzyciu dostepnych Srodkédw, ten przedmiot 1 miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego wojewodzkicgo konserwatora zabytkow.

Przedsiewzigcie nic jest rOwniez zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochtony ze
wzgledu na wystegpowanie gatunkdw rodlin 1 zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych



