ukfad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy ze wskaznikiem mocy | pomiar energii

czynnej oraz biernej w kierunku pobér i oddawanie. (licznik elektroniczny)

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie” dobrane wedlug obliczen do wielkoéci mocy przytaczeniowej —

maks. 10 A.

Zastosowac zabezpieczenie nadmiarowo - pradowe, 3-fazowe, zespolone,

(przystosowane do oplombowania), zainstalowane w czesci pomiarowej szafki

ztgczowo-pomiarowej SZP.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4.

11. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzagdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny Zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
I atmosferycznymi  wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac
nastepujgce dane: przekrdj, rodzaj i diugo$é przewodéw L i N do migjsca
przytaczenia — AsXSn 4x70mm?2-36m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

b) Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 63 A.

c) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Wydziat Przytaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,

15 891 4747
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Otrzymuja;
1 x Adresat
1 x RP/PG

Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pekni oplacony.

| PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
www.pgedystrybucja.pl



