tozebraniu istniejacego przepustu, zakoficzone wydaniem postanowienia o braku koniecznosc
przeprowadzenia oceny.

Realizacja sieci kanalizacji sanitatnej winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi (w tym w/w)
planowanymi na terenie miejscowosci inwestycjami tak, aby wyeliminowac 1 zminimalizowaé
uciazliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na §rodowisko, poprzez m.in. whasciwa otganizacje
robét i rozlozenie w czasie prowadzone; inwestycji.

¢c) wykorzystanie zasobow naturalnych

W zwigzku z realizacjs inwestycji planuje ste wykorzystaé materialy i surowce w postaci np.: rur PVC,
studzienek, piasku na podsypke, obsypke i zasypanie wykopdw, kruszywa na podbudowe. Ponadto planuje
si¢ wykorzystanie wody na cele technologiczne — proby szczelnosci.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalesy si¢ spodziewaé okresowych uciazliwoéci dla
srodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych, emisja
spalin, halasu oraz powstawaniem odpadéw.

Na etapie realizacji, uzytkowania i ewentualne] likwidacji przedsiewziecia wytworzone zostana
odpady, ktére winny zostal prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, tzn. septepowane wg wlaéciwosel, w odpowiednich pojemnikach lub
workach, opisane i magazynowane tymczasowo, nastgpnie odbierane przez uprawnione
podmioty, posiadajace stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ziemi¢ z wykopéw nalezy odkladaé z zachowaniem warstw (pryzmowad). Po ulozeniu rur i
wykonaniu préb szczelnosci wykopy zostana zasypane. Grunt niezanieczyszczony nalesy
wykorzystal do niwelacji terenu po zakoficzonych pracach zwiazanych z wykonaniem sieci, a jego
nadmiar zagospodatowaé z uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych. W karcie
nie wskazano, ze wykonywane wykopy beda wymagaly odwadniania. Gdyby jednak taka
konieczno$¢ nastapila, prowadzone prace nie moga spowodowaé zmian stanu wody na gruncie
wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie (att. 29 ustawy Prawo wodne).

Odcinki planowane na terenach upraw rolnych, lakach, sugergje sie realizowal poza oktesem
wegetacyjnym roslin.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé na terenach przeksztatconych antropogenicznie, materialy
budowlane oraz sprawny i pozbawiony nieszczelnosci w ukladach olejowych i paliwowych sprzet
nalezy zlokalizowaé na powierzchni szczelnej. Na zapleczu budowy nalezy przechowywaé
sorbenty do zbierania ew. wyciekéw substancii ropopochodnych.

Dla potrzeb brygad budowlanych zostana zainstalowane przenoine, szczelne sanitatiaty, ktorych
zawatto$¢ powinna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej
oczyszczalni Sciekow.

Wykonywane prace wigzaé sie beda ze wzrostem poziomu hatasu, ktérego Zrédlem bedzie praca
sprzetu 1 Srodk6w transportu. W okresie realizacji przedsigwziecia beda mialy miejsce réwnies
ucigzliwosci zwigzane z niezorganizowans emisja do powietrza pyléw oraz substancji z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdéw budowlanych. Wszystkie
prace beda wykonywane tylko w porze dziennej.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata
charakter krétkoterminowy i odwracalny, a uciazliwodci z nia zwiazane ustana wraz z
zakoficzeniem prac budowlanych. Trasa przedsiewzigcia przebiega w poblizu terendw
chronionych akustycznie; uciazliwodei =z tytulu  realizacji inwestycji dla  mieszkaficow
uzytkownikow najblizsze) zabudowy mozna ocenié jako nieznaczne.

Na ctapie uzytkowania oddzialywanie zwigzane jest gléwnie z ewentualng ucigzliwoscia odorows
planowanej przepompowni Scickdw, ktdre mozna zminimalizowaé przez odpowiedni montaz
studni 1 armatury, a takze okresowe przetlaczanic $ciekdw w celu zapobiegania ich zagniwaniu,



